DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR MP/017/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ZAPRAWA TYNKARSKA OBRZUTKA CEMENTOWA

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska wytwarzana w zaktadzie, ogélnego przeznaczenia (GP). Zamierzone zastosowanie:
na wewnetrzne i zewnetrzne sciany, sufity i kolumny.

Producent:

Majster-Pol Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Sp.k.

Mienia 291

05-319 Cegtow

System Oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

Deklarowane wtasnosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien, klasa Al
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym, Wc 0
kategoria
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p <45
Przyczepno$¢ do podtoza, N/mm? 20,1
Symbol modelu pekniecia (FP) FP: B
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A, W/m-K (wartosc
tabelaryczna PN-EN 1745, Tablica A.12 dla P = 50% i il s |
gestosci < 2000 kg/m?3)
Trwatosé, ubytek masy % <5
Trwatos¢, spadek wytrzymatosci na zginanie % <20
(zastosowana metoda oceny wiasciwosci uzytkowej: PN-
85/B-04500 p. 4.11)
Substancje niebezpieczne NPD patrz MSDS

Kopia niniejszej deklaracji wtasciwosci uzytkowych dostepna jest na stronie www.majsterpol.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:
Edyta Gadziriska, Dyrektor ds. produkcji

Mignla diid 11102018 MAISTER-POL Spéika z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp.k.
: Mienia 291, 05-319 Ceglow
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