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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr MP/MM-MW/2018

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
MAJSTER POL MINERAL

Zestaw skfada sie z nastepujacych sktadnikéw:
Wyréb do izolacji cieplnej: ptyty z lamelowej wetny mineralnej - wig

wtasciwosciami wg normy EN 13162
Kleje: Wetnolep K, Wetnolep Z
Siatka z witdkna szklanego: AKE 145 A Saint Gobai

Majstergrunt podtynkowy silikatowy o
Tynki: Majstertynk mineralny barane i j ' ba ornik, Majstertynk

praw oceny technicznej
wczy Instytut Budownictwa Praga

Jednostka notyfikowana
1020 Techniczno-Badawczy Instytut Budownictwa Praga %
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6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wrtasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien A2 -s1,d0
Wodochtonnosc
Warstwa zbrojona
Klej Wetnolep Z
Wodochtonnosé po 1 h
Wodochtonnosé po 24 h

System tynkow:
(warstwa zbrojona: Wetnolep Z + wyprawy

tynkarskie wskazane ponizej):

- Majstertynk mozaikowy

- Majstertynk silikatowy kornik

- Majstertynk silikonowy kornik

- Majstertynk Si-Si kornik

- Majstertynk mineralny kornik + Majsterfarba
silikatowa

- Majstertynk mineralny kornik+ Majsterfarba si-s
- Majstertynk mineralny kornik + Majsterfarba
akrylowa

- Majstertynk mineralny kornik+ Majste
silikonowa
Wodoszczelnosé
Zachowanie higrotermiczne
Mrozoodpornosé
Zachowanie sie pod wpt

brak uszkodzen)

Zaliczono (brak uszkodzen)

Uziarnienie 2 1,5 mm Uziarnienie =1,0 mm
(warstwa zbrojona: Wetnolep Z + wyprawy
tynkarskie wskazane w dalszej czesci): ;
- Majstertynk si-si kornik Kategoria lll Brak pomiaréw
- Majstertynk silikatowy kornik

- Majstertynk silikonowy kornik

- Majstertynk mineralny kornik

- Majstertynk mozaikowy
Przepuszczalnosc dla pary wodnej
System tynkéw Réwnowazna dyfuzyjnie grubosc powietrza sq
(warstwa zbrojona: Wetnolep Z + wyprawy
tynkarskie wskazane w dalszej czesci):

- Majstertynk si-si baranek <0,12m
- Majstertynk silikatowy baranek <0,11m

Strona2z4


rafal
Nieaktualne


- Majstertynk silikonowy baranek
- Majstertynk mineralny baranek
- Majstertynk mozaikowy

Farby ochronne:

- Majsterfarba akrylowa

- Majsterfarba silikatowa

- Majsterfarba silikonowa

- Majsterfarba si-si

<£0,37m
<0,09 m
<£0,22m

0,15m
0,09 m

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Przyczepnos$¢ pomiedzy zaprawa klejowa i wyrobem

izolacyjnym

Stan poczatkowy
Po cyklach higrotermicznych
Po cyklach zamrazania i rozmrazania

= 0,040 MPa, rozg
2 0,018 MPa, rbzdzielenie wyr
> 0,043 MP4, rozdzielerie \

1 izolacyjnego
jizelacyjnego

Przyczepnos¢ zaprawy klejowej do materiatu izolacy,

ego

Stan poczatkowy
- 48 h zanurzenia w wodzie + 2 godziny 23°C/50%
RH

- 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH

Stan poczgtkowy
- 48 h zanurzenia w wodzie + 2 godziny
RH

Stan poczatkowy
- 48 h zanurzenia w wodz
RH

. 0,08 MPa i uszkodzenia materiatu izolacyjnego
0;03 MPa i yszkodzenia materiatu izolacyjnego

Pa i uszkodzenia materiatu izolacyjnego

vklami hi

>10,18 MPa, rozdzielenie mateiatu izolacyjnego

zanurzenie

= 0,039 MPa, rozdzielenie wyrobu izolacyjnego

> 0,032 MPa, rozdzielenie wyrobu izolacyjnego

NPD
M ontaz‘ Montaz gteboki
powierzchniowy
60 lub wiecej
Grubosé (mm) >50 > 100
Witasciwose
uzytkowe wyrobt
izolacyjnego .. ' . > 15,0 (warunki suche)
Wytrzymatosc na rozcigganie ( kPa) T ——
taczniki 5 )
umiesazczone na (\.\?a:t::ki min.: 0,56kN
Maksymalne korpusie suche) Srednio: 0,61kN
wyrobu
obcigzenie izolacyjnego (R
pane] Rifeing min.: 0,39kN
(warunki mokre) $rednio: 0,43kN
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taczniki R joint

umieszczone na (warunki min.: 0,48kN
zfgczach suche) $rednio: 0,52kN
wyrobu
izolacyjnego (R R joint
joint) (warunki mokre) min.: 0,31kN

srednio: 0

Badanie wytrzymatosci na rozciaganie fragmentu wyprawy tynkarskiej
‘ Charakterys

Nazwa handlowa

AKE 145 A
TG-22
Izolacja od dZwieku rozchodzacego sie w powietrzu

Opor cieplny

Racjonalne wykorzystanie zasobdw naturalnych
+(1) brak europejskich metod badawczych

#(2) kazdorazowo wyliczy¢ zgodnie ze wzorg

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wfasciwosci u ' na ie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowieg i : .

2.
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