Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr MP/EMST/2018

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu ETICS MAJSTER POL

Zestaw sktada sie z nastepujacych sktadnikow:

Wyrdb do izolacji cieplnej: ptyty styropianowe EPS wg. Normy EN
Kleje: Styrolep K, Styrolep Z

Siatka z widkna szklanego: AKE 145 A, TG-22, Artikel 03-43,
Fiberglass Fabrics FF 160

Dodatkowe mocowanie mechaniczne: tgczniki tworzyw
Preparaty gruntujgce: Majstergrunt podtynkowy akr
Majstergrunt podtynkowy silikatowy

Tynki: Majstertynk mineralny baranek/korni

Zamierzone zastosowanie o
ETICS MAJSTER POL jest prz 0 stosowania jakoizewne izdlacja $cian budynkéw.
Sciany moga by¢ muro iet): v, kamienia, itp. bétonu ( wylewanego na budowie
lub w postaci ptyt pref ch). ze by anly na nowych lub istniejacych

Jednostka doSpraw oceny technicznej
Techniczno-Badawczy Instytut Budownictwa Praga

Jednostka notyfikowana
1020 Techniczno-Badawczy Instytut Budownictwa Praga
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6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien B-s1, dO
Absorpcja wody

Warstwa zbrojona:

Klej Styrolep Z

Absorpcja wody po 1h

Absorpcja wody po 24h

System tynkow:

(warstwa zbrojona Styrolep Z + siatka zbrojaca

i wyprawa tynkarska wskazane w dalszej czesci):
- MAJSTERTYNK AKRYLOWY BARANEK 1,0 mm

- MAJSTERTYNK AKRYLOWY BARANEK 2,5 mm

- MAJSTERTYNK AKRYLOWY KORNIK 1,5 mm

- MAJSTERTYNK AKRYLOWY KORNIK 3,0 mm

- MAJSTERTYNK MOZAIKOWY - drobnoziarnisty
- MAJSTERTYNK MOZAIKOWY - gruboziarnisty
- MAJSTERTYNK SILIKATOWY BARANEK 1,0 mm
- MAJSTERTYNK SILIKATOWY BARANEK 2,5 mn
- MAIJSTERTYNK SILIKATOWY KORNIK 1,5 m

20,5 kg/m? (po 24h)

POPRAWNIE ( bezwad )

POPRAWNE
(bez wad, zadowalajgca wytrzymatosé wigzania)

Wytrzymatosé na uda
System tynkow:
(warstwa zbrojona STYROLEP Z + siatka zbrojaca i
Wyprawa tynkarska wskazane w dalszej czesci):

- MAJSTERTYNK AKRYLOWY

- MAJSTERTYNK SILIKATOWY

- MAJSTERTYNK SILIKONOWY

- MAJSTERTYNK MINERALNY

- MAJSTERTYNK MOZAIKOWY

¥ mechaniczne ( standardowa pojedyncza siatka )

L]

Kategoria lll

str. 2/4


rafal
Nieaktualne


Przenikanie pary wodnej

System tynkow

(warstwa zbrojna STYROLEP Z + siatka zbrojgca
i wyprawa tynkarska wskazane w dalsze] czesci):
-MAJSTERTYNK AKRYLOWY

- MAJSTERTYNK SILIKATOWY

- MAJSTERTYNK SILIKONOWY

- MAJISTERTYNK MINERALNY

- MAJSTERTYNK MOZAIKOWY

Farby:

- MAJSTERFARBA AKRYLOWA

- MAJSTERFARBA SILIKATOWA

- MAJSTERFARBA SILIKONOWA

Rownowazna szerokos¢ szczeliny powietrznej
Sq (m —wartos¢ srednia)

0,43
0,11
0,37
0,09
0,22

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Sita wigzania pomiedzy podkiadem i wyrobem izolg

- Stan poczatkowy

- Po cyklach higrotermicznych

- Po przejsciach przez 0°C

Sita wigzania pomiedzy klejem STYROLE

- Stan poczatkowy

- 48h zanurzenia w wodzie + 2h

- 48h zanurzenia w wodzie+ 7

Sita wigzania pomiedzy kigj#f

yrobem 193

yinym (§

- Stan poczatkowy

- 48h zanurzenia w w

odzie+ 7

| 20,08 MPa

tarzeni

0,148 MPa i rozdzielenie wyrobu izolacyjnego

> 0,142 MPa i rozdzielenie wyrobu izolacyjnego

> 0,130MPa i rozdzielenie wyrobu izolacyjnego

NPD

Sztywnosc¢ ptytki
20,3<0,4 >04<06 | 206
Montaz powierzchniowy
dnica ptytki ( mm ) > 60 mm
Grubos¢ (mm ) =50 > 60 > 100
Charakterystyka (¢ 3
stvropi:n: wytrz‘.’mamstc s 2100 >141,9 | 21535
rozmagan_te prostopa na sucho na sucho na sucho
do lica ( kPa)
Kotwy na korpusie wyrobu min.: 0,40kN min.: 0,71kN min.: 0,87kN
Obciagzenie izolacyjnego (Rpanei) érednio: 0,41kN | $rednio: 0,75kN | $rednio: 0,90kN
maksymalne Kotwy na ztgczach wyrobu min.: 0,36kN min.: 0,58kN min.: 0,65kN
izolacyjnego (Rjsint) srednio: 0,39kN $rednio: 0,66kN | Srednio: 0,67kN
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Wytrzymalos¢ na obcigzenie wiatrem £l

FISCHER SCHIAGDUBEL
Nazwa handlowa TERMOFIX CF 8 Sztywnosc ptytki = 0,6
Opis kotwy ETA-07/0287
Metoda montazu Montaz zagtebiony
Srednica ptytki ( mm) 60
Grubos¢ (mm) =100
Charakterystyka Wytrzymatosé na
styropianu rozcigganie prostopadte > 159,2 na sucho
do lica ( kPa)
Kotwy na korpusie wyrobu min.: 0,69 k
Obciazenie izolacyjnego (Rpanel) érednio: 0,24 kN
Kotwy na ztaczach wyrobu min.: 0,61 kN
Rt izolacyjnego (Rjpint) srednio: 0,62 kN

Badanie wytrzymatosci pasa obrzutki na rozcigganie

Ch yC 0S¢ p ¢
Nazwa handlowa ‘ ,8 % naprezenia
ne Kiertinek watku
AKE 145 A 50 0,050
TG-22 0,050
Artikel 03-43 NPD
122 NPD
117S NPD NPD
Fiberglass Fabrics FF 145 NP NPD
Fiberglass Fabrics FF 16 NPD
Izolacja od diwieku g#fchodzgceg 1 NPD
Opdr cieplny «( ETics = Rinsulation * Rrender [(mzK)/W]
Racjonalne orzystani obdéw nat yc PD
«( brak eufopejskich zych
*(2) kazdbrazowo wyli w
Wtasciwosci powyzej u s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uz wych. éciwoéel uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr30s /201 odpowied#falnos¢ producenta okreslonego powyzej.
Zgodnie z P i . 3 rozpdrzadzenia (UE) nt 305/2011 niniejsza Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych onie internetowej: www.majsterpol.pl

W imieniu producent isata:

Edyta Gadzifiska, Dyrektor ds. produkcji

2.

nazwisko i stanowisko

Mienia, 31.01.2019r.

miejsce i data wydania

MAISTER-POL Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Sp.k.
Mienia 291, 05-319 Cegtow

NIP 8221784487, Regon 710520796 str. 4/4
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