DEKLARAC]A WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR MP/FAR-AKR/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MAJSTERFARBA AKRYLOWA

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Farba elewacyjna w zlozonym systemie izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi $cian
zewngetrznych budynkéw ETICS MAJSTER-POL i MAJSTER-POL MINERAL.

Farba elewacyjna stosowana do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Producent:

Majster-Pol Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Sp.k.
Mienia 291

05-319 Cegléow

System Oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+

Norma zharmonizowana:

PN-EN 1504-2:2004 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cia i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu”

Europejski dokument oceny:

ETAG 004:2013

Europejska Ocena techniczna:

ETA 11/0183 z dnia 26.07.2016

ETA 14/0238 z dnia 21.07.2014

Jednostka ds. oceny technicznej

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNIACTWA PRAHA

Jednostka notyfikowana:

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNIACTWA PRAHA, nr 1020

przeprowadzila badanie typu wyrobu, wstgpng inspekcje¢ zakladu produkcyjnego i zakladowej
kontroli produkciji i prowadzi staly nadzér, oceng i akceptacij¢ zakladowej kontroli produkcji i wydata
$wiadectwo Trwatoéci Wiasnoéci nr 1020-CPR-010038516 (dla ETA 11/0183) oraz Swiadectwo
Trwatosci Wlasnosci nr 1020-CPR-010034205 (dla ETA 14/0238) oraz Certyfikat Zgodnosci nr 1020-
CPR-010025032 (dla EN 1504-2)

Deklarowane wiasnosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja

: techniczna
Reakcja na ogien Klasa E PN-EN 1504-2:2004
Przyczepnos¢ przez odrywanie = 0,8 N/mm? PN-EN 1504-2:2004
Absorpcja kapilarna i i LN
przepuszczalnosé H2O, klasa W2 (od 0,1 do 0,5 kg/m2h0,5) PN-EN 1504-2:2004
Klasa IS4 < 5m
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (przepuszczalna dla pary PN-EN 1504-2:2004
wodnej)

Kompatybilnos¢ termiczna 20 cykli PN-EN 1504-2:2004
Odpornos¢ na silng agresj¢ chemiczng Brak widocznych uszkodzen PN-EN 1504-2:2004




Przepuszczalnos¢ COz Sa>50m PN-EN 1504-2:2004
Substancje niebezpieczne Patrz: Karta Charakterystyki (MSDS)
Zlozony system izolacji cieplnej z System
wyprawami tynkarskimi System TER-
MajsterTynk Mineralny Baranek i ETICS limros L Zh::e:nonizm “";: "
Kornik, w ktérych stosowana jest | MAJSTER-POL P
MINERAL techniczna
MajstexFarba Akrylowa w | ETA11/0183 ETE 14/0238
ukladach:
Reakcja na ogien B-sl,d0 A2 -sl,d0 ETAG 004:2013
6 2
WodochlonnOS_c po lh, kg/m’ <10 <1,0 ETAG 004:2013
- warstwa zbrojona
Wodochlonnos¢ po 24h, kg/m2 <05 >0.5
- warstwa zbrojona SA i ETAG 004:2013
5 ; 20,58 20,5
- warstwa wierzchnia
Zachowanie si¢ po cyklach cieplno - :
wilgoinosciowych Odporny Odporny ETAG 004:2013
Zachowanie si¢ pod wplywem
przemiennego zamrazania i Odporny Odporny ETAG 004:2013
rozmrazania
Odpornoi¢ na uderzenie Kategoria III Kategoria III ETAG 004:2013
Przepuszczalnos¢ pary wodnej, m <10 <10 ETAG 004:2013
20,08 MPa
badz
uszkodzenie
Przyczepnosé po starzeniu >0,08 MPa mal‘zeg]‘:i‘]‘l o ETAG 004:2013
cieplnej MW
lamela lub
MW zwykle
Kopia niniejszej deklaracji wlasciwosci uzytkowych dostgpna jest na stronie

www.majsterpol.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosdci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisala:
Sylwia Krélikowska, Kierownik Laboratorium r

MAJSTER-POL Spotka z ograniczong

MAJSTER-POL $pstka z ograniczong

odpowle

SYLWIA
Kierow!
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