
DEKLA.RACJA WŁAśCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

nr MP/012/2013 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
GRESLEP 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych, zmniejszonym spływie z wydłużonym czasem 
otwartym (C2TE), stosowany do wykończeń podłogowych i ściennych, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków 

3. Producent: 
MAJSTER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. MIENIA291

5-319 CEGŁÓW 
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System 3
5. Norma zharmonizowana:

PN - EN 12004 +Al:2012 „Kleje do płytek-Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 
oznaczenie" 
Jednostka notyfikowana:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie - jednostka notyfikowana nr 148, 
przeprowadziła ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu i wydala sprawozdanie z badania nr 
281/11/SG

6. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zharmonizowana 
Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe specyfikacja 

techniczna 

Reakcja na ogień klasa Al PN - EN 12004 +Al:2012 

Przyczepność początkowa � 1,0 MPa PN - EN 12004 +Al :2012 

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie � 1,0 MPa PN - EN 12004 +Al:2012 

Przyczepność po cyklach zamrażania- � 1,0 MPa PN - EN 12004 +Al:2012 
rozmrażania 

Czas otwarty-przyczepność po t � 30 min � 0,5MPa PN - EN 12004 +Al:2012 

Substancje niebezpieczne Patrz: Karta Charakterystyki 

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna jest na stronie 
www.majsterpol.pl 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych 
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

W imieniu producenta podpisała: 
Sylwia Królikowska, Kierownik Laboratorium 

MAJSTER-POL Kosińscy 
Spółka Jawna 

Mienia 291, 05-319 Cegłów 
telJfax 025-757-05-54

NIP 822-17-84-487, Regon nos20796 
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