DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR MP/001/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ETICS MAJSTER-POL

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego:

Data produkcji i numer partii umieszczony na opakowaniu kazdego ze skladnikéw
systemu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Zlozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi z zastosowaniem
styropianu jako warstwy ociepleniowej na $cianach budynkoéow

Nazwa, =zastrzezona nazwa handlowa lub =zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta:

Wprowadzony do obrotu przez:

Majster-Pol Kosinscy Sp. Jawna

Mienia 291

05-319 Ceglow

Produkowany jest w zaktadzie produkcyjnym:

Majster-Pol Kosinscy Sp. Jawna

Mienia 291

05-319 Ceglow

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy
System Oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

System 1 (ze wzgledu na reakcje na ogien wg ETA-11/0183 - dla ukladéw
ociepleniowych)
System 2+ (ze wzgledu na pozostate wiasciwosci, inne niz reakcja na ogien wg ETA-

11/0183 - dla uktadéw ociepleniowych)

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:
Nie dotyczy

W przypadku deklaracji wlasciwo$ci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNICTWA PRAHA - jednostka
notyfikowana nr 1020, wydala Europejska Aprobat¢ Techniczng nr ETA-11/0183 na
podstawie ETAG 004 przeprowadzila badanie typu wyrobu, wstepng inspekcje
zakladu produkcyjnego i zakiadowej kontroli produkcji i prowadzi staly nadzér,
oceng i akceptacje zakladowej kontroli produkcji i wydala Certyfikat Zgodnosci WE
nr 1020-CPD-010-028352



Deklarowane wiasnosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien

ETICS MAJSTER-POL w sklad
ktérego wchodzi:

- zaprawa klejaca STYROLEP K

- warstwa zbrojona STYROLEP
z

Warstwa wykonczeniowa:

- MajsterTynk Akrylowy
Baranek/Kornik/Mozaikowy z
gruntem Majstergrunt
Podtynkowy Akrylowy

- MajsterTynk Silikonowy

Baranek/Kornik z gruntem

Majstergrunt Podtynkowy
Silikonowy

- MajsterTynk Silikatowy
Baranek/Kornik z gruntem
Majstergrunt Podtynkowy

Silikatowy

- MajsterTynk Mineralny
Baranek/Kornik z gruntem
Majstergrunt Podtynkowy

Akrylowy oraz farbami

MajsterFarba Akrylowa

MajsterFarba Silikonowa

MajsterFarba Silikatowa

B-sl1,d0

Styropian EPS plyty

E

ETAG 004:2000
2.2.1 ETA-11/0183

Wodochtonnos¢ po 1h

Warstwa zbrojona STYROLEP
Z

<10 kg/m2

Wodochionnos¢ po 24h

Warstwa zbrojona STYROLEP
Z

< 0,5 kg/m?

Warstwa zbrojona STYROLEP
Z z preparatem gruntujacy
odpowiednim dla danego

tynku + warstwa
wykonczeniowa:

MajsterTynk Akrylowy
Baranek/Kornik/Mozaikowy

< 0,5 kg/m?

MajsterTynk Silikonowy
Baranek/Kornik

<0,5 kg/m?

MajsterTynk Silikatowy
Baranek/Kornik

< 0,5 kg/m?

MajsterTynk Mineralny
Baranek/Kornik +
MajsterFarba Silikatowa

> 0,5 kg/m?

ETAG 004:2000
2.2.2 ETA-11/0183

Zachowanie si¢ po cyklach
cieplno - wilgotnosciowych

Odporny

ETAG 004:2000
2.2.3 ETA-11/0183

Zachowanie si¢ pod wplywem
przemiennego zamrazania i
rozmrazania

Odporny

ETAG 004:2000
2.2.4 ETA-11/0183

Odpornos¢ na uderzenie

Warstwa zbrojona STYROLEP
Z z preparatem gruntujacy
odpowiednim dla danego

tynku + warstwa
wykonczeniowa:

MajsterTynk Akrylowy
Baranek/Kornik /Mozaikowy

Kategoria III

MajsterTynk Silikonowy

Kategoria III

MajsterTynk Silikatowy

Kategoria III

MajsterTynk Mineralny

Kategoria III

ETAG 004:2000
2.2.5 ETA-11/0183

Wydzielanie substancji
niebezpiecznych

Spelnia wymagania

ETAG 004:2000
2.2.7T ETA-11/0183




Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Warstwa zbrojona STYROLEP
Z z preparatem gruntujacy
odpowiednim dla danego

tynku + warstwa
wykonczeniowa:

MajsterTynk Akrylowy

MajsterTynk Silikonowy

MajsterTynk Silikatowy

MajsterTynk Mineralny

MajsterTynk Mozaikowy

MajsterFarba Akrylowa

MajsterFarba Silikatowa

MajsterFarba Silikonowa

<1,0m

ETAG 004:2000
2.2.6 ETA-11/0183

Przyczepnos¢ migdzy warstwa
zbrojona a wyrobem do izolacji
cieplnej EPS

Warstwa zbrojona STYROLEP
Z
- w warunkach suchych

20,08 MPa

- po cyklach hydrotermalnych
na scianie badawczej

20,08 MPa

- po badaniu odpornosci na
zamrazanie i rozmrazanie na
probkach

20,08 MPa

ETAG 004:2000
2.2.8 ETA-11/0183

Przyczepnos¢ miedzy zaprawa
klejaca i podiozem (beton)

Zaprawa klejaca STYROLEP K
- w warunkach suchych

20,25 MPa

- 48h zanurzenia w wodzie +2h
suszenia w (23+2)'C i (80%5)%
RH

> 0,08 MPa

- 48h zanurzenia w wodzie +7
dni suszenia w (23£2)C i
(50£5)% RH

20,25 MPa

ETAG 004:2000
2.2.8 ETA-11/0183

Przyczepnos¢ miedzy zaprawa
klejaca a wyrobem do izolacji
cieplnej EPS

Zaprawa klejaca STYROLEP K
- w warunkach suchych

20,08 MPa

- 48h zanurzenia w wodzie +2h
suszenia w (2312)'C i (80£5)%
RH

20,03 MPa

- 48h zanurzenia w wodzie +7
dni suszenia w (2312) C i
(50£5)% RH

20,08 MPa

ETAG 004:2000
2.2.8 ETA-11/0183

Wytrzymatos$¢ mocowania Badanie nie jest wymagane, poniewaz ETICS speinia ETAG 004:2000
(badanie przesunigcia) kryteria ETAG p. 5.1.4.2 2.2.8.2 ETA-11/0183
ETAG 004:2000

Opér cieplny

Obliczany ze wzoru

2.2.9 ETA-11/0183

Przyczepnos¢ po starzeniu

Warstwa zbrojona STYROLEP
Z z preparatem gruntujacy
odpowiednim dla danego

tynku + warstwa
wykonczeniowa:

MajsterTynk Akrylowy

MajsterTynk Silikonowy

MajsterTynk Silikatowy

MajsterTynk Mineralny

MajsterTynk Mozaikowy

20,08 MPa

ETAG 004:2000
2.2.10 ETA-11/0183

uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Mienia dnia 01.07.2013 r

W imieniu producenta podpisata:

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sa zgodne z wlasciwosciami

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.
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