DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR MP/007/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MAJSTERFARBA SILIKATOWA

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego:
Data produkciji i numer partii umieszczony na opakowaniu

Przewidziane przez producenta zamierzone =zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Farba silikatowa do malowania konserwacyjnego, ochronnego i dekoracyjnego
fasad oraz do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Nazwa, =zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta:

Wprowadzony do obrotu przez:

Majster-Pol Kosinscy Sp. Jawna

Mienia 291

05-319 Ceglow

Produkowany jest w zakladzie produkcyjnym:
Majster-Pol Kosinscy Sp. Jawna

Mienia 291

05-319 Ceglow

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

System Oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System 3 (ze wzgledu na badania reakcji na ogien)
System 2+ (ze wzgledu na pozostate wlasciwosci, inne niz reakcja na ogien)

W przypadku deklaracji wilasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNICTWA PRAHA - jednostka
notyfikowana nr 1020, przeprowadzila inspekcje¢ poczatkowa w miejscu produkciji ,
kontrole¢ systemu zarzgdzania jakoscia oraz prowadzi biezacy nadzér, oceng i
zatwierdzenie systemu zarzadzania jakoscia oraz wydala

Certyfikat WE Systemu Zarzadzania Jakos$cia nr 1020-CPD-010025032

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy



9. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:

@ ) T Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien Klasa E EN 1504-2:2004
Przyczepnos¢ przez odrywanie > 0,8 N/mm? EN 1504-2:2004
Blserpeis kapilama W2 (0d 0,1 do 0,5 kg/m2h0,5) EN 1504-2:2004

przepuszczalnos¢ H20, klasa

Klasa IS4 < 5m

(przepuszczalna dla pary wodnej) BN HOERa

Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Kompatybilnos¢ termiczna 20 cykli EN 1504-2:2004

I ReEcsd Tt s RATOCH Brak widocznych uszkodze EN 1504-2:2004
chemiczna

Substancje niebezpieczne Patrz: Karta Charakterystyki (MSDS) Wy Rozpavzpizenis WE

1907/2006 (REACH)

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sa zgodne z wilasciwos$ciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci wuzytkowych wydana zostaje na wylaczna
odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisata:
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