DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR MP/013/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GRANLEP

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego:

Data produkcji i numer partii umieszczony na opakowaniu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zZgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Jest odksztalcalng (S1), cementowa =zaprawa klejaca (C) o podwyzszonych
parametrach (2), bez efektu splywania (T), o przedluzonym czasie schni¢cia
otwartego (E) klasy C2TES1 stosowany do wykonczen podiogowych i $ciennych,
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Nazwa, =zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta:

Wprowadzony do obrotu przez:

Majster-Pol Kosinscy Sp. Jawna

Mienia 291

05-319 Ceglow

Produkowany jest w zakladzie produkcyjnym:
Majster-Pol Kosinscy Sp. Jawna

Mienia 291

05-319 Ceglow

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

System Oceny i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System 3 (ze wzgledu na badania reakcji na ogien i badania zasadniczych
wlasciwosci w odniesieniu do zamierzonego zastosowania)

W przypadku deklaracji wilasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:

Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych - jednostka notyfikowana nr 1487,
przeprowadzila ustalenia typu wyrobu na podstawie badan typu i wydala
sprawozdanie z badania nr 299/11/5G

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostala europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy



9. Deklarowane wilasnosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zhannomtz::;anx;:zs!{:aecyﬁkacl .
Reakcja na ogien klasa F 4.4 EN 12004:2008+A1:2012
Przyczepnos¢ poczatkowa 21,4 MPa 4.1 EN 12004:2008+A1:2012
SECFRRGITR [0 BT >1,0MPa 4.1 EN 12004:2008+A1:2012
wodzie
Przyczepnosc po cyklach >1,0 MPa 4.1 EN 12004:2008+A1:2012
zamrazania-rozmrazania
e R - sy BRI e i & >0,5 MPa 4.1 EN 12004:2008+A1:2012
2 30 min ’
Odksztalcenie poprzeczne Klasa S1 4.1 EN 12004:2008+A1:2012
Substancje niebezpieczne Patrz: Karta Charakterystyki (MSDS) W?ég;fgoogg a(i%e;éaH\;VE

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sa zgodne z wlasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana =zostaje na wylgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisata:
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