DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR MP/FAR-SISI/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MAJSTERFARBA SISI

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego:
Data produkcji i numer partii umieszczony na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:
e Farba elewacyjna w zlozonym systemie izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi §cian zewnetrznych budynkéw MAJSTER-POL MINERAL

UKLAD OCIEPLENIOWY ELEMENTY SKLADOWE UKLADU OCIEPLENIOWEGO

v Zaprawa klejowa do mocowania izolacji cieplnej
WELNOLEP K

v Wyroby do izolacji cieplnej
Plyty z welny mineralnej (MW) wediug EN 13162 o wiasciwosciach
podanych w ETA 14/0238

v Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej
System MAJSTER-POL MINERAL z WELNOLEP Z

tynkami mineralnymi MajsterTynk v Siatka z wiékna szklanego

Mineralny Baranek/Kornik AKE 145 VERTEX lub TG-22 TEXTILGLAS
v' Preparat gruntujacy
MajsterGrunt Podtynkowy Akrylowy
v Wyprawa tynkarska
MajsterTynk Mineralny malowany farbami:
MajsterFarba Akrylowa
MajsterFarba Silikonowa
MajsterFarbag Silikatowa
MajsterFarba SiSi
v' Materialy uzupelniajace
Laczniki mechaniczne w przypadku systemu wymagajacego
dodatkowego mocowania mechanicznego

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oOraz adres
kontaktowy producenta:
Wprowadzony do obrotu przez:

Majster-Pol Kosinscy Sp. Jawna

Mienia 291

05-319 Ceglow

Produkowany jest w zaktadzie produkcyjnym:
Majster-Pol Kosinscy Sp. Jawna

Mienia 291

05-319 Ceglow

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy
6. System Oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System 1 (ze wzgledu na reakcje na ogien wg ETA 14/0238 - dla uktadéw
ociepleniowych)



System 2+ (ze wzgledu na pozostale wlasciwosci, inne niz reakcja na ogienn wg ETA

14/0238 - dla uktadéw ociepleniowych)

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNICTWA PRAHA - jednostka
notyfikowana nr 1020, wydala Europejska Ocene Techniczng nr ETA 14/0238 na
podstawie ETAG 004 przeprowadzila badanie typu wyrobu, wst¢epna inspekcje
zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji i prowadzi staly nadzér,
ocen¢ i akceptacje zakladowej kontroli produkcji i wydala Swiadectwo Trwalosci
Wiasnosci nr 1012-CPR-01003420

Deklarowane wiasnosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki specyfikacja techniczna

Wilasciwosci uzytkowe

Wg. Rozporzadzenia WE

Patrz: Karta Charakterystyki (MSDS) 1907/2006 (REACH)

Substancje niebezpieczne

Lotne zwiazki organiczne LZO (VOC), g/1 Max 40/<40 Wg Dyrektywy
- warto$¢ dopuszczalna/ w wyrobie 2004/42/WE
Zlozony system izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi MajsterTynk Zh s
A ¢ § armonizowana
Mineralny Baranek i Kornik, w ktérych | System MAJSTER-POL MINERAL specyfikacja techniczna

stosowana jest MajsterFarba SiSi w

ukladzie:

. . ETAG 004:2000
Reakcja na ogien A2 -sl,d0 3.2.1 ETA 14/0238
Wodochtonnos¢ po 1h, kg/m? <10 ETAG 004:2000
- warstwa zbrojona ’ 3.3.1 ETA 14/0238
Wodoct:“t:{onkr)los"c’ po 24h, kg/m2 >0.5 ETAG 004:2000
ol ol 20,5 3.3.1 ETA 14/0238
- warstwa wierzchnia
Zachowanie si¢ po cyklach cieplno - CRIR ETAG 004:2000
wilgotnosciowych porny 3.3.2 ETA 14/0238
Zachowanie si¢ pod wplywem T — ETAG 004:2000
przemiennego zamrazania i rozmrazania porny 3.3.2.1 ETA 14/0238

7 : : ETAG 004:2000
Odpornos$¢ na uderzenie Kategoria III 3.3.3 ETA 14/0238
» : ETAG 004:2000
Przepuszczalnos¢ pary wodnej, m <10 3.3.4 ETA 14/0238
20,08 MPa ETAG 004:2000

Przyczepnos¢ po starzeniu

badz uszkodzenie materialu do izolacji cieplnej MW lamela lub
MW zwykle

3.4.1 ETA 14/0238

Warstwa zbrojona

Przyczepno$¢ migdzy warstwa zbrojona a
wyrobem do izolacji cieplnej

— ETAG 004:2000
- warunki suche - 20,08MPa 3.4.1 ETA 14/0238
badz uszkodzenie materiatu do izolacji cieplnej MW lamela lub
MW zwykle
. ; ;s 20,08 MPa
- po cyklach cieplno-wilgotno$ciowych bads uszkodzenie materialu do izolacji cieplnej MW lamela lub
MW zwykle




Zaprawa klejaca

podiozem (beton)
- warunki suche

(23+2)C i (50+5)% RH

w (23+2)°C i (50+5)% RH

Przyczepnos¢ migdzy zaprawa klejaca i

- 48h zanurzenia w wodzie +2h suszenia w

- 48h zanurzenia w wodzie +7 dni suszenia

> 0,25 MPa
> 0,08 MPa

> 0,25 MPa

ETAG 004:2000
3.4.2 ETA 14/0238

- warunki suche

(23+2)-C i (50+5)% RH

w (23%2)°C i (505)% RH

Przyczepnos¢ migdzy zaprawa klejaca i
wyrobem do izolacji cieplnej

- 48h zanurzenia w wodzie +7 dni suszenia

20,08 MPa

MW zwykle

- 48h zanurzenia w wodzie +2h suszenia w > 0,03 MPa

MW zwykle

= 0,08 MPa

MW zwykle

badz uszkodzenie materialu do 1zolacji cieplnej MW lamela lub

badz uszkodzenie materialu do izolacji cieplnej MW lamela lub

badz uszkodzenie materialu do izolacji cieplnej MW lamela lub

ETAG 004:2000
3.4.2 ETA 14/0238

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sa zgodne z wlasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

Mienia dnia 01.04.2015

W imieniu producenta podpisala:

MAJSTER-POL Kosifiscy
Spbtka Jawna
Mienia 291, 05-319 Cegtéw
tel./fax 025-757-05~
NIP 822-17-84-487, Regon 710520796

Kierow ikAaboratorium
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