DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR MP/SN- B-K/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MAJSTERTYNK SILIKONOWY BARANEK
MAJSTERTYNK SILIKONOWY KORNIK

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego:
Data produkcji i numer partii umieszczony na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczng:

¢ Wyprawa tynkarska w zlozonym systemie izolacji cieplnej z wyprawami

tynkarskimi §cian zewnetrznych budynkéw ETICS MAJSTER-POL i MAJSTER-

POL MINERAL
UKLAD OCIEPLENIOWY ELEMENTY SKLADOWE UKLADU OCIEPLENIOWEGO
v'  Zaprawa klejowa do mocowania izolacji cieplnej
STYROLEP K

v Wyroby do izolacji cieplnej
Fabrycznie produkowany polistyren ekspandowany (EPS) wediug
EN 13163 o wiasciwosciach podanych w ETA -11/0183

v’ Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej
System ETICS MAJSTER-POL z tynkami | STYROLEP Z
silikonowymi MajsterTynk Silikonowy v'  Siatka z wiékna szklanego

Baranek/Kornik AKE 145 VERTEX lub TG-22 TEXTILGLAS

v'  Preparat gruntujacy
MajsterGrunt Podtynkowy Silikonowy

v Wyprawa tynkarska
MajsterTynk Silikonowy

v' Materialy uzupelniajace
Laczniki mechaniczne w przypadku systemu wymagajacego
dodatkowego mocowania mechanicznego

v' Zaprawa klejowa do mocowania izolacji cieplnej
WELNOLEP K

v Wryroby do izolacji cieplnej
Plyty z welny mineralnej (MW) wediug EN 13162 o wiaséiwosciach
podanych w ETA 14/0238

v'  Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej
System MAJSTER-POL MINERAL z WELNOLEP Z

tynkgrpi silikonowymi Majsteﬂ‘ynk v Siatka z wiékna szklanego
Blikomewry Brancl/Eomik AKE 145 VERTEX lub TG-22 TEXTILGLAS

v' Preparat gruntujacy

MajsterGrunt Podtynkowy Silikonowy
Wyprawa tynkarska

MajsterTynk Silikonowy

v' Materialy uzupeiniajace
Laczniki mechaniczne w przypadku systemu wymagajacego
dodatkowego mocowania mechanicznego

e Tynk na bazie spoiw organicznych, rozcieficzony woda, do stosowania na
zewnatrz budynkéw

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta:
Wprowadzony do obrotu przez:




Majster-Pol Kosinscy Sp. Jawna

Mienia 291

05-319 Ceglow

Produkowany jest w zaktadzie produkcyjnym:
Majster-Pol Kosinscy Sp. Jawna

Mienia 291

05-319 Ceglow

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

System Oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System 4 (wg EN 15824:2010)

System 1 (ze wzgledu na reakcje na ogien wg ETA-11/0183 i ETA 14/0238 - dla
uktadéw ociepleniowych)
System 2+ (ze wzgledu na pozostate wiasciwosci, inne niz reakcja na ogien wg ETA-

11/0183 i ETA 14/0238 - dla uktadéw ociepleniowych)

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNICTWA PRAHA - jednostka
notyfikowana nr 1020, przeprowadzila okreflenie zgodnosci z norms parametréw
technicznych produktu na podstawie protokolu z badan nr 010-025031

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNICTWA PRAHA - jednostka
notyfikowana nr 1020, wydala Europejska Aprobat¢ Techniczng nr ETA-11/0183 na
podstawie ETAG 004 przeprowadzila badanie typu wyrobu, wstepna inspekcje
zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji i prowadzi staly nadzér,
ocene i akceptacje zakladowej kontroli produkcji i wydala Certyfikat Zgodnos$ci WE
nr 1020-CPD-010-028352

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNICTWA PRAHA - jednostka
notyfikowana nr 1020, wydala Europejska Ocen¢ Techniczng nr ETA 14/0238 na
podstawie ETAG 004 przeprowadzila badanie typu wyrobu, wst¢png inspekcje
zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji i prowadzi staly nadzér,
ocene i akceptacj¢ zakladowej kontroli produkcji i wydala Swiadectwo Trwalosci
Wilasnosci nr 1012-CPR-010034205

Deklarowane wilasnosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe spe:::i;r:(:’jzitz::vh:\!;:zna
Reakcja na ogien Klasa F 4.7 EN 15824:2010
Trwatos$¢ NPD 4.5 EN 15824:2010
Wspolczynnik przewodzenia ciepta NPD 4.6 EN 15824:2010
Przyczepnos¢ przez odrywanie = 0,3 MPa 4.4 EN 15824:2010




Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢
H20, klasa

W,

4.3 EN 15824:2010

Przepuszczalno$¢ pary wodnej, klasa

Va2

4.2 EN 15824:2010

Substancje niebezpieczne

Patrz: Karta Charakterystyki (MSDS)

Wg. Rozporzadzenia WE

1907/2006 (REACH)

Zlozony system izolacji cieplnej z

wyprawami tynkarskimi MajstexTynk ETI Cssylsgxl:TER- MBISSY;;:;TP oL Zharmonizowana
Silikonowy Baranek i Kornik stosowany specyfikacja techniczna
w ukliadach: RO NEEEERR
ETAG 004:2000
Reakcja na ogien B-sl1,d0 A2 -s1,dO 2.2.1 ETA-11/0183
3.2.1 ETA 14/0238
Wodochionnoéc po 1h, kg/m* <10 <10 .48 BRA1/BIE
- warstwa zbrojona 3.3.1 ETA 14/0238
Wodochtonnos$¢ po 24h, kg/m2 <05 >05 ETAG 004:2000
- warstwa zbrojona < 0'5 ;0’5 2.2.2 ETA-11/0183
- warstwa wierzchnia ’ S 3.3.1 ETA 14/0238
Zachowanie si¢ po cyklach cieplno - ki
wilgotnosciowych Odporny Odporny 2.2.3ETA-11/0183
3.3.2 ETA 14/0238
Zachowanie si¢ pod wptywem ey g
. bl e - Odporny Odporny 2.2.4 ETA-11/0183
przemiennego zamrazania i rozmrazania 3.3.2.1 ETA 14/0238
ETAG 004:2000
Odpornos$¢ na uderzenie Kategoria III Kategoria III 2.2.5 ETA-11/0183
3.3.3 ETA 14/0238
ETAG 004:2000
Przepuszczalno$¢ pary wodnej, m <10 <10 2.2.6 ETA-11/0183
3.3.4 ETA 14/0238
2 0,08 MPa badz ETAG 004:2000
Przyczepnosé po starzeniu > 0,08 MPa d‘ff:(ﬁ:i;"é;;}::"&*sv 2.2.10 ETA-11/0183
lamela lub MW zwykte 3.4.1 ETA 14/0238
Warstwa zbrojona
Przyczepno$¢ migdzy warstwa zbrojona a
wyrobem do izolacji cieplnej
ETAG 004:2000
- warunki suche > 0,08 MPa > 0,08 MPa 2.2.8 ETA-11/0183
bads uszkodzenie materialu 3.4.1 ETA 14/0238
do izolacji cieplnej MW
lamela lub MW zwykle
- po cyklach cieplno-wilgotnosciowych > 0,08 MPa = 0,08 MPa
S ela iplne MW
lamela lub MW zwykle
Zaprawa klejaca
Przyczepnos¢ miedzy zaprawa klejaca i
podiozem (beton)
- warunki suche > 0,25 MPa > 0,25 MPa ETAG 004:2000
- 48h zanurzenia w wodzie +2h suszenia w 2.2.8 ETA-11/0183
(23+2)-C1i (80+5)% RH = 0,08 MPa = 0,08 MPa 3.4.2 ETA 14/0238
- 48h zanurzenia w wodzie +7 dni suszenia
w (23%2)-C i (50+5)% RH > 0,25 MPa 2 0,25 MPa
Przyczepnos¢ migdzy zaprawa klejaca i
wyrobem do izolacji cieplnej 20,08 MPa 20,08 MPa 1
- warunki suche bﬁ‘x?ﬁﬁﬂi‘;ﬂ?ﬁw !
lamela lub MW zwykle
ETAG 004:2000
- 48h zanurzenia w wodzie +2h suszenia w 2 0,03 MPa badi&gﬁﬂymggm 2«212 gzi'i Zgégg
(23£2)°C1i (50%£5)% RH do izolacji cieplnej MW sl
lamela lub MW zwykle
- 48h zanurzenia w wodzie +7 dni suszenia >
w (23+2)°C i (50%5)% RH 20,08 MPa e L
do izolacji cieplnej MW
lamela lub MW zwykle




10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreélone w pkt 1 i 2 sa zgodne z wiasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng
odpowiedzialnos$¢ producenta okres§lonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisata:

Mienia dnia 01.04.2015r MAJSTERPO
mgr Syl
Kierowpik
MAJSTER-POL Kosifiscy '
Spétka Jawna

Mienia 291, 05-319 Cegléw
tel/fax 025-757-05-54
NIP 822-17-84-487, Regon 710520796



