DEKLARAC]A WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR MP MP/ SIL- B-K/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MAJSTERTYNK SILIKATOWY BARANEK
MAJSTERTYNK SILIKATOWY KORNIK

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyprawa tynkarska w zlozonym systemie izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi écian
zewnetrznych budynkéw ETICS MAJSTER-POLi MAJSTER-POL MINERAL.

Tynk na bazie spoiw organicznych, rozcienczony wods, do stosowania na zewnajtrz budynkoéw.

Producent:

Majster-Pol Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Sp.k.
Mienia 291

05-319 Ceglow

System Oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych:
System 4 (wg EN 15824:2010)
System 2+ (wg ETA 11/0183 i ETA 14/0238)

Norma zharmonizowana:
PN-EN 15824:2010 ,,Wymagania dotyczjce tynkéw zewngetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych”

Europejski dokument oceny:

ETAG 004:2013

Europejska Ocena techniczna:

ETA 11/0183 z dnia 26.07.2016

ETA 14/0238 z dnia 21.07.2014

Jednostka ds. oceny technicznej

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNIACTWA PRAHA

Jednostka notyfikowana:

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNIACTWA PRAHA, nr 1020

przeprowadzila badanie typu wyrobu, wstgpna inspekcje zakladu produkcyjnego i zakiadowej
kontroli produkcji i prowadzi staty nadzér, oceng i akceptacje zakiadowe] kontroli produkcii i wydala
$wiadectwo Trwatoéci Wiasnosci nr 1020-CPR-010038516 oraz Swiadectwo Trwalosci Wiasnosci nr
1020-CPR-010034205

Deklarowane wiasnosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uizytkowe specyfikacja

* techniczna
Reakcja na ogien KlasaF PN- EN 15824:2010
Trwatosé NPD PN-EN 15824:2010
Wspbiczynnik przewodzenia ciepla NPD PN- EN 15824:2010
Przyczepnos¢ przez odrywanie > 0,3 MPa PN-EN 15824:2010
Absorpcja kapilarna i s .

przepuszczalnos¢ H20, klasa Wi PN-EN 18824:2010
Przepuszczalnosé pary wodnej, klasa | Vi PN-EN 15824:2010




Substancje niebezpieczne Patrz: Karta Charakterystyki (MSDS)
Zlozony system izolacji cieplnej z System System
wyprawami tynkarskimi ETICS MAJSTER-POL z“:’.“"““’ "j‘“a
MajsterTynk Silikatowy Baraneki | MAJSTER-POL MINERAL f l’ Iilczna
Kornik stosowany w ukladach: ETA 11/0183 ETA 14/0238
Reakcja na ogien B-sl1,d0 A2 -sl, d0 ETAG 004:2013
2
Wodochlonnoss po 11, kg/rm <1,0 <1,0 ETAG 004:2013
- warstwa zbrojona
Wodochloxmos-é po 24h, kg/m2 <05 >0,5 ETAG 004:2013
- warstwa zbrojona <05 >05
- warstwa wierzchnia ’ ok
Zachowanie si¢ po cyklach cieplno - ETAG 004:2013
wilgotnosciowych ey Qe peny
Zachowanie si¢ pod wplywem ETAG 004:2013
przemiennego zamrazania i Odporny Odporny ’
rozmrazania
Odpornosc na uderzenie Kategoria Il Kategoria III ETAG 004:2013
Przepuszczalnos¢ pary wodnej, m <10 <10 ETAG 0042013
> 0,08 MPa
badzi
uszkodzenie :
Przyczepnos¢ po starzeniu > 0,08 MPa materiatu do ETAGQ04:2013
izolacji cieplnej
MW lamela lub
MW zwykie

Kopia niniejszej deklaracji wilasciwosci uiytkowych dostepna jest na stronie
www.majsterpol.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
whasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisala:
Sylwia Krélikowska, Kierownik Laboratoriu

MAJSTER-POL Spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscig Sp.k.

odpowled $cig Spk. Mienia 291, 05-319 Cegtow
NIP 8221784487, Regon 710520796

Mienia dnia 03.01.2018 1.



