DEKLARAC]JA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR MP/WEL-K/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WELNOLEP K

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa klejaca w zlozonym systemie izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi §cian
zewnetrznych budynkéw MAJSTER-POL MINERAL

Producent:

Majster-Pol Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Sp.k.

Mienia 291

05-319 Cegléw

System Oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uzytkowych:

System 2+

Europejski dokument oceny:

ETAG 004:2013

Europejska Ocena techniczna

ETA 14/0238 z dnia 21.07.2014

Jednostka ds. oceny technicznej

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNIACTWA PRAHA

Jednostka notyfikowana:

TECHNICZNO-BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNIACTWA PRAHA, nr 1020

przeprowadzila badanie typu wyrobu, wstgpna inspekcje zakiadu produkcyjnego i zakladowej
kontroli produkcji i prowadzi staly nadzér, oceng i akceptacje zakladowej kontroli produkeji i wydata
Swiadectwo Trwalosci Wiasnosci nr 1020-CPR-010034205

Deklarowane wtasnosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe . fikacia techni

Zaprawa klejaca WELNOLEP K

Przyczepnos¢ migdzy zaprawg klejaca i
podiozem (beton)

- warunki suche 2 0,25 MPa .
- 48h zanurzenia w wodzie +2h suszenia w i
(23+2)-C i (50+£5)% RH > 0,08 MPa
- 48h zanurzenia w wodzie +7 dni suszenia
w (23%2)-C i (50+5)% RH > 0,25 MPa
Przyczepnos¢ miedzy zaprawa klejaca i
wyrobem do izolacji cieplnej 20,08 MPa
- warunki suche bad# uszkodzenie materialu do izolacji cieplnej MW lamela .
- 48h zanurzenia w wodzie +2h suszenia w ;“%M&mﬁ;fa EIAG 013
(23i2)°C i (5015)% RH bad? uszkodzenie mal_ma.l.u do izolacji cieplnej MW lamela
- 48h zanurzenia w wodzie +7 dni suszenia ;“36”5';3";"&’;;
w (2312)-C i (50£8)% RH bad: uszkodzenie materialu do izolacji cieplnej MW lamela
Iub MW zwylde
Zlozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi MAJSTER-POL MINERAL, w ktérym
stosowany jest Welnolep K
Reakcja na ogien A2 -sl],d0 ETAG 004:2013
¢ 2

Wodochlomos.é po lh, kg/m <1,0 ETAG 004:2013
- warstwa zbrojona
Wodochtonnoéé po 24h, kg/m2 >0.5
- warstwa zbrojona = ETAG 004:2013
- warstwa wierzchnia B )
Zachowanie si¢ po cyklach cieplno - ;
wilgotnosciowych Odporny ETAG 004:2013
ZacHENETIS Mg Jod NPTy Wil Odporny _ ETAG 004:2013

przemiennego zamrazania i rozmrazania




Odpornoé¢ na uderzenie Kategoria III ETAG 004:2013
Przepuszczalnos¢ pary wodnej, m =10 ETAG 004:2013
20,08 MPa
Przyczepnos¢ po starzeniu badz uszkodzenie materiatu do izolacji cieplnej ETAG 004:2013
MW lamela lub MW zwykie
Substancje niebezpieczne Patrz: Karta Charakterystyki (MSDS)

Kopia niniejszej deklaracji wilasciwoéci uZzytkowych dost¢gpna jest na stronie
www.majsterpol.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:
Sylwia Krolikowska, Kierownik Laboratorium

MAIJSTER-POL Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Sp.k.

e Mienia 291, 05-319 Cegtow
e . NIP 8221784487, Regon 710520796
SYLWIA KROLIKOWSKA
Kierownik Laboratorium

Mienia dnia 03.01.2018 r.




