DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR MP/009/2014

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BEKOLEP - ZAPRAWA MURARSKA DO BETONU KOMORKOWEGO

. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy
identyfikacje wyrobu budowlanego:
Data produkcji i numer partii umieszczony na opakowaniu

. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania
wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana
specyfikacja techniezna:

Zaprawa murarska wedlug projektu, do murowania na cienks spoine (T)
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w murach konstrukcyjnych.

. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta:
Wprowadzony do obrotu przez:

Majster-Pol Kosinscy Sp. Jawna
Mienia 291
05-319 Cegiow

Produkowany jest w zakladzie produkcyjnym:
Majster-Pol Kosiiscy Sp. Jawna

Mienia 291

05-319 Ceglow

. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego
przedstawiciela:
Nie dotyczy

. System Oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System 2+ (zaprawy murarskie wytwarzane w zakladzie wedtug projektu)

. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:

Techniczno-Badawczy Instytut Budownictwa w Pradze - jednostka
notyfikowana nr 1020, przeprowadzila ustalenie typu wyrobu, wstepna
inspekcje zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji i
prowadzi staly nadzér, oceng i akceptacje¢ zakladowej kontroli produkcji i
wydala Certyfikat ZKP 1020-CPR-010033466

. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego,
dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy



9. Deklarowane witasnosci uzytkowe:

- : - : Zharmonizowana
Zasadmcze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien klasa Al 5.6 EN 998-2:2010
Wytrzymatos¢ na sciskanie M 10 5.4.1 EN 998-2:2010
i 5.4.7 EN 998-2:2010 +
Trwalos¢ mrozoodporna

PN-85/B-4500

Poczatkowa wytrzymatos¢ na
scinanie spoiny

= 0,3 MPa (wartos¢ tab.)

5.4.2.b EN 998-2:2010

Absorpcja wody

= 0,3 kg/m**min®®

5.4.3 EN 998-2:2010

Zawartos¢ chlorkow

=0,1%Cl

5.2.2 EN 998-2:2010

Wspoiczynnik przepuszczania
pary wodnej

H: 5/20 (wartoé¢ tab.)

5.4.4 EN 998-2:2010

Wspoiczynnik przewodzenia
Ciepla }‘10,dry

0,59 W/mK (wartos¢ tab.)

5.4.6 EN 998-2:2010

Substancje niebezpieczne

Patrz: Karta Charakterystyki
(MSDS)

Wg. Rozporzadzenia WE
1907/2006 (REACH)

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sa zgodne z wilasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisata:

Mienia dnia 01.09.2014 r

a Jawna

Cegtow
54

h)yia Krolikowska

troli Jakosci




