DEKLARAC]JA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr MP/NAT-EPS/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MAJSTER POL NATURAL

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja cieplna $cian zewnetrznych budynkow

Uktad ociepleniowy Elementy skladowe ukladu ogie
System MAJSTER POL v" Klej do mocowania

NATURAL z tynkiem STYROLEP K
Master Poli v" Wyroby do izol

by do izolacji cieplne;j:

yty styropianowe (EPS) wedlug EN 13163 o
fasciwo$ciach podanych w ETA 16/0861 - Zatacznik 1

" Klej do warstwy zbrojonej:

STYROLEP Z

STYROLEP Z BIALY

Siatka z wiokna szklanego

AKE 145A; TG-22; ARTIKEL 03-43; Fiberglass FF 145 lub

FF 160; Textiles 122 lub 1178

Preparat gruntujacy:

MASTER BRICK GROUND

v' Wyprawa tynkarska:
MASTER BRICK (uziarnienie 0,5 mm)

v" Wykonczenie nawierzchniowe:
MASTER TONE (lakier akrylowy)

¥v'  Materialy uzupeiniajace:
Laczniki tworzywowe objete odpowiednimi ETA wedhug
ETAG 014 - Zalacznik 2 (w przypadku systemu z
dodatkowym mocowaniem mechanicznym)

3. Producent:
MAJSTER-POL KOSINSCY SP. JAWNA
MIENIA 291
05-319 CEGLOW
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rafal
Nieaktualne


System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w zatgczniku V:

System 1

Europejski dokument oceny:
ETAG 004:2013

Europejska Ocena Techniczna:

ETA 16/0861 z dnia 19.10.2016
Jednostka ds. oceny technicznej:

Technical and Test Institute for Construction Prague

Jednostka notyfikowana:
Technical and Test Institute for Construction Pragu 1020
oceng techniczna oraz Certyfikat Stalosci Wilasciwos 1020-C
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
wosci u e
S JSTER Zharmo a
Zasadnicze charakterystyki System POL POL z spe acja
NA z tynkie: TG
ter Poli ‘Bri
= o 004:2013
Klasa reakcji na ogien B-sl, 0 .1.1 ETA 16/0861)
Wodochtonnos¢ po 1h, is:(_:;‘/m2 3 <10 ETAG 004:2013
- warstwa zbrojona - ’ (3.2.1 ETA 16/0861)
Wodochionnosé po 24h, kg/m? e ]
- warstwa zbrojona <0,5 <0, ZT?? ggszlgigas 1
- warstwa wierzchnia < S
Wodoszczelnosé
- zachowanie po cyklagh cieplno- ETAG 004:2013
wilgotnosciowych odporny (3.2.2.1 ETA 16/0861)
- zachowanie si¢ klach ETAG 004:2013
zamrazaniair azania (3.2.2.2 ETA 16/0861)
Odpornosé derzenie, ka I ETAG 004:2013
pojedync arstwa siatki (3.2.3 ETA 16/0861)
ETAG 004:2013
Przepuszczalnosé odnej, <0 =05 (3.2.4 ETA 16/0861)
Zepnos¢ po i a 5 ETAG 004:2013
arstwa chnia = 8 =% (3.3.3 ETA 16/0861)
olacyjnosé od dzwie ETAG 004:2013
owie ch i i (3.4.1 ETA 16/0861)
% : ; ETAG 004:2013
O ie obliczany obliczany (3.5.1 ETA 16/0861)
Zrown ko ie ETAG 004:2013
2aso) NPD NFD (3.6 ETA 16/0861)
Uwalni ETAG 004:2013
iebezpie i N (3.2.5 ETA 16/0861)
warstwa zbrojona
STYROLEP Z lub STYROLEP Z BIALY
Przyczepnos¢ migdzy warstwa zbrojona >008 >008 ETAG 004:2013
i wyrobe izolacji cieplnej, MPa = = (3.3 ETA 16/0861)
zaprawa klejaca
STYROLEPK

Przyczepnos¢ migdzy zaprawa klejaca i
podlozem (betonem), MPa
- warunki laboratoryjne

20,25

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h >008 ETAG 004:2013
suszenia + 23°C/50%RH e (3.3.2 ETA 16/0861)
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 >0.25

dniach suszenia + 23°C/50%RH e

Przyczepnos¢ mi¢dzy zaprawa klejaca i

wyrobem do izolacji cieplnej, MPa

- warunki laboratoryjne =0,08

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h 20,03 ETAG 004:2013
suszenia + 23°C/50%RH (3.3.2 ETA 16/0861)
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 20,08

dniach suszenia + 23°C/50%RH
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rafal
Nieaktualne


Kopia niniejszej deklaracji wlasciwoéci uzytkowych dostepna jest na stronie
www.majsterpol.pl

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:
Sylwia Krélikowska, Kierownik Laboratori

mgr Sy a2

Kiero Leboratorium

6.01.2017 r.
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