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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr MP/MM-MW/2018

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
MAJSTER POL MINERAL

Zestaw sktada sie z nastepujgcych sktadnikdw:
Wyrob do izolacji cieplnej: ptyty z lamelowej wet
wodochtonnos¢ WS, WL(P), wytrzymatosé na rozcigga

Kleje: Wetnolep K, Wetnolep Z
Siatka z wi6kna szklanego: AKE 145 A _ X
Dodatkowe mocowanie mechaniczae: iki tworz jete lednimi ETA wg
ETAG 014 v

Preparaty gruntujgce: Maj jstergrunt podtynkowy

Tynki: Majstertynk mine _ Maj silikonowy baranek/kornik,
Majstertynk silikato rty i-sil baranek/kornik, Majstertynk
mozaikowy ;
Farby: Majsterf ilikonowa, Maj afMajsterfarba akrylowa, Majsterfarba
si-si i
Materiat:

odernizowanych) scianach pionowych. Moze by¢ rowniez
poziomych badz pochytych, ktdre nie s3 wystawione na opady

v i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

2+
Europejski dokument oceny
ETAG 004, wydanie z 2013 roku @

Europejska ocena techniczna
ETA 14/0238 z dnia 21.07.2014

Jednostka do spraw oceny technicznej
Techniczno-Badawczy Instytut Budownictwa Praga

Jednostka notyfikowana
1020 Techniczno-Badawczy Instytut Budownictwa Praga
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6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe

Klasa reakcji na ogien

A2 -s1,d0

Wodochtonnosé

Warstwa zbrojona
Klej Wetnolep Z

Wodochtonnos$¢ po 1 h
Wodochtonnos¢ po 24 h

< 1,0 kg/m?
> 0,5 kg/m?

Warstwy wykonczeniowe
(warstwa zbrojona: Wetnolep Z + wyprawy

tynkarskie wskazane ponizej):

- Majstertynk mozaikowy

- Majstertynk silikatowy kornik

- Majstertynk silikonowy kornik

- Majstertynk Si-Si kornik

- Majstertynk mineralny kornik + Majsterf.
silikatowa

- Majstertynk mineralny kornik+ Maj
si-si

rfarba

| Zalicz (bez usterek)

- Majstertynk mineralny korni ajster

akrylowa

- Majstertynk mineralny kornik+ Majs

silikonowa

Wodoszczelnosé

Zachowanie si cyklach.ciepl

wilgotnosciowych ;

Zachowar iennego

zamrazania i roz

wa j prawy
ci):

ik + Majsterfarba

- Maj nk mineralny kornik+ Majsterfarba
Si-si

- Majsterty neralny kornik + Majsterfarba
akrylowa

- Majstertynk mineralny kornik+ Majsterfarba
silikonowa

Zaliczono (bez usterek)

Odpornosé na uderzenie (pojedyncza warstwa siatki)

Warstwa wykorczeniowa
(warstwa zbrojona: Wetnolep Z + wyprawy

tynkarskie wskazane w dalszej czesci):
- Majstertynk si-si kornik

- Majstertynk silikatowy kornik

- Majstertynk silikonowy kornik

- Majstertynk mineralny kornik

- Majstertynk mozaikowy

Uziarnienie Uziarnienie = 1,0 mm
21,5mm
Kategoria NPD
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Przepuszczalnosc dla pary wodnej

Warstwa wykonczeniowa
(warstwa zbrojona: Wetnolep Z + wyprawy

tynkarskie wskazane w dalszej czesci):
- Majstertynk si-si baranek

- Majstertynk silikatowy baranek
- Majstertynk silikonowy baranek
- Majstertynk mineralny baranek
- Majstertynk mozaikowy

Farby ochronne:

- Majsterfarba akrylowa

- Majsterfarba silikatowa

- Majsterfarba silikonowa

- Majsterfarba si-si

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Przyczepnosc powtoki bazowej z wyrobep

platformie)
- Po cyklach zamrazania i rg
prébkach)

Przyczepnosc kleju d

plnej MW lamela (TR 80) lub MW ptiyta (TR 15)

> 0,08 MPa badz uszkodzenia materiatu do
izolacji cieplnej
> 0,03 MPa badz uszkodzenia materiatu do
izolacji cieplnej
> 0,08 MPa badz uszkodzenia materiatu do
izolacji cieplnej

NPD

wiasciwosci/parametry wetny | Montaz na powierzchni ptyt

mineralnej)
Srednica ptyty (mm) 60 lub wiecej
Gruboé¢ (mm) >50 -
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (kPa) 215
Maksymalne obcigzenia (taczniki nie Warunki Wartos$¢ minimalna: 0,56 kN
usytuowane na stykach ptyt) Rganel suche Wartos¢ srednia: 0,61 kN
Warunki Wartos$¢ minimalna: 0,39 kN
mokre Wartosc srednia: 0,43 kN
Maksymalne obcigzenia (tgczniki usytuowane | Warunki Wartos¢ minimalna: 0,48 kN
na stykach ptyt) Rjoint suche Wartosc¢ srednia: 0,52 kN
Warunki Wartos¢ minimalna: 0,31 kN
mokre Wartosc srednia: 0,36 kN
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Opis facznika (wtasciwosci/parametry wetny | Montowanie przy pomocy tacznikow
mineralnej)
Srednica ptyty (mm) 60 lub wiecej
Grubos¢ (mm) >100
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (kPa) >15
Maksymalne obcigzenia (tgczniki nie Warunki
usytuowane na stykach ptyt) Rpanel suche
Warunki
mokre

Maksymalne obcigzenia (tgczniki usytuowane | Warunki
na stykach ptyt) Rjoint suche

Préoba wytrzymatosci na rozcigganie siatki

Nazwa handlowa

AKE 145 A 0,050
TG-22 0,050
I1zolacja akustyczna

Op6r cieplny stion* Rrender [(M?K)/W]

Zrownowazone wyl
naturalnych
*1 prak europej

nazwisko i stanowisko

Mienia, 27.06.2018

miejsce i data wydania

MAJSTER-POL Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp k.
Mienia 291, 05-319 Cegtow
NIP 8221784487, Regon 710520796
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