DEKLARAC]A WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr MP/NAT-EPS/2011

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MAJSTER POL NATURAL

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna scian zewnetrznych budynkow

MAJSTERPOL NATURAL obejmuje uktady ociepleniowe w zestawach:

Uklad ociepleniowy Elementy skladowe ukiadu ociepleniowego

System MAJSTER POL v" Klej do mocowania izolacji ciepln
NATURAL z tynkiem STYROLEP K
Master Poli v Wyroby do izolacji cieplnej;

STYROLEP Z
STYROLEP Z BIZ
Siatka z widkna

System MAJSTER PO
NATURAL z tynkier
Master Brick

Preparat gruntujacy:
ASTER BRICK GROUND

Wyprawa tynkarska:

MASTER BRICK (uziarnienie 0,5 mm)

Wykonczenie nawierzchniowe:

MASTER TONE (lakier akrylowy)

Materialy uzupeiniajace:

Laczniki tworzywowe obje¢te odpowiednimi ETA wedlug ETAG
014 - Zalacznik 2 (w przypadku systemu z dodatkowym
mocowaniem mechanicznym)

Producent:

MAJSTER-POL KOSINSCY SP. JAWNA

MIENIA 291

05-319 CEGLOW

System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zalaczniku V:

System 1

Europejski dokument oceny:

ETAG 004:2013

Europejska Ocena Techniczna:

ETA 16/0861 z dnia 19.10.2016

Jednostka ds. oceny technicznej:

Technical and Test Institute for Construction Prague

1/3


rafal
Nieaktualne


Jednostka notyfikowana:
Technical and Test Institute for Construction Prague, nr 1020 - wydal europejska ocen¢
techniczng oraz Certyfikat Stalosci Wlasciwoscei nr 1020-CPR-01001037213

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Wilasciwosci uzytkowe |
System MAJSTER
Zasadnicze charakterystyki POL NATURAL z
tynkiem Master
Poli
Klasa reakcji na ogien B-s1,d0
Wodochtonnosé po 1h, kg/m?
) <1,0
- warstwa zbrojona
Wodochlonnosé po 24h, kg/m?
- warstwa zbrojona <0,5
- warstwa wierzchnia
Wodoszczelnosé
- zachowanie po cyklach cieplno-
wilgotnosciowych ' o 16/0861)
- zachowanie si¢ po cyklach 2t o PAG 004:2013
zamrazania i rozmrazania
16/0861)
Odpornosé na ud ie,
kaiggoria = pojeg;i‘fzuqew stv ELRSHD0%E013
o ' (3.2.3 ETA 16/0861)
siatki
i ETAG 004:2013
Przepuszczalnosc pary

(3.2.4 ETA 16/0861)
ETAG 004:2013
(3.3.3 ETA 16/0861)
ETAG 004:2013
(3.4.1 ETA 16/0861)
ETAG 004:2013
(3.5.1 ETA 16/0861)
ETAG 004:2013

obliczany

g (3.6 ETA 16/0861)
ETAG 004:2013
HED (3.2.5 ETA 16/0861)
warstwa zbrojona
ROLEP Z lub STYROLEP Z BIALY
ETAG 004:2013
> >
=008 S0 (3.3 ETA 16/0861)
zaprawa klejaca
STYROLEP K
MPa
- warunki laboratoryjne 20,25 .
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h > 0,08 E:;rgxc; OEC’)I?AZE)SI/%BGI
suszenia + 23°C/50%RH prigie )
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 20,25
dniach suszenia + 23°C/50%RH
Przyczepnos¢ migdzy zaprawa
klejaca i wyrobem do izolacji
c:1ep11'1:._1;i IIVIlP;a - >0,08
N i >0,03 ETAG 004:2013
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h 5 ETA 1 1
suszenia + 23°C/50%RH >0.08 @3 B
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 -
dniach suszenia + 23°C/50%RH
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Kopia niniejszej deklaracji wlasciwosci uzytkowych dostegpna jest na stronie
www.majsterpol.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sz zgodne z zes
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych
rozporzadzeniem (UE) nr 305/201 1 na wylaczng odpowiedzialnos¢ prod

deklarowanych

W imieniu producenta podpisata:
Sylwia Krélikowska, Kierownik Laboratorium
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