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Europejska Ocena Techniczna
I Czes¢ ogdina
Jednostka ds. Oceny Technicznej wydajaca Te
Europejska Ocene Techniczng  (ETA) B¢
wyznaczona 2godnie 2z artykulem '
Rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011:

Nazwa handlowa wyrobu budowlane

Rodzina wyrobu, do ktorej

Producent : " R-POL Spétka z ograniczong od powiedzialnoscia

MAJSTER-POL Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Sp. k.
Mienia 291, 05-319 Cegtéw
20 stron wiaczajac 4 Zataczniki tworzace integralng czesé
niniejszej oceny.

Zatacznik 5 Plan Kontroli zawiera poufne informacje i nie
zostat ujety w Europejskiej Ocenie Technicznej
zwaiywszy, ze jest ona ogdlnie dostepna.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna o .
Wytycznych dla Europejskich Ocen Technicznych

zostata wydana zgodnie z rozporzadzeniem g L
(UE) Nr305/2011, na podstawie (ETAG) .00.4, wydanie z 2013, wykorzystywanych jako
Europejski Dokument Oceny (EAD).
Ttumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne jezyki powinny by¢ w petni zgodne z pierwotnie wydanym
dokumentem i powinny byc¢ z nim identyfikowane jako takie.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna moze by¢ kopiowana, wiaczajac w to srodki przekazu elektronicznego, w catosci (za
wyjatkiem poufnych Zatacznikéw, o ktdrych mowa powyzej). lednakze, powielanie czesci dokumentu jest mozliwe po uzyskaniu
pisemnej zgody Jednostki wydajacej Ocene Techniczng — Instytutu Techniczno-Badawczego Budownictwa Praga. Powielanie
czesci dokumentu musi zostac oznaczone jako takie. /"ﬂ-—:-\\\
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Il Cze$¢ szczegbtowa

1. Opis techniczny wyrobu

1.1, Definicja i sktadniki systemu
Niniejszy wyréb stanowi ETICS (ztozony system izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkdéw) z warstwami
wykonczeniowymi - zestaw sktadajacy sie z elementéw produkowanych w fabryce przez producenta, badz

(taczniki, otwory, narozniki, parapety, progi ..
nie s3 podejmowane w niniejszej Europej

ent ETICS ponosi
sq dostarczane jako

czesc zestawu.
Sktadniki ETICS:

Tabela Nr 1
Zuzycie Grubos¢
[kg/m?] [mm]
Materialy do
izolacji cieplnej
i odpowiednie
nej (MW) — widkna prostopadte, / .50.— nie
A1, wodochtonnos¢ WS, WL(P), limitowana
prostopadte do powierzchni TR(80)
tasciwosciami podanymi w Zataczniku 1
j Oceny Technicznej.
e:
(sucha mieszanka na bazie cementu wymagajaca 4,0t0 5,0 /
ody w ilosci 0,25 1/kg) (sucha
e skfadniki: cement oraz drobne dodatki specjalne mieszanka)
em ETICS mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem (wediug
instrukcji wiasciciela ETA, powierzchnia kiejenia powinna by¢ nie mniejsza
niz 40% (Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny byé¢ brane pod
uwage)
*  Wyrdb do izolacji:
Ptyty z wetny mineralnej (MW) — widkna podtuzne, klasa reakcji na / 50 — nie
ogien A1, wodochtonnos¢ WS, WL(P), wytrzymato$¢ na rozcigganie limitowana
prostopadte do powierzchni TR(15) wraz z innymi stosownymi
wiasciwosciami podanymi w Zataczniku 1 do niniejszej Europejskiej
Oceny Techniczne;j.
» Zaprawy klejace: Gl v B
WELNOLEP K (sucha mieszanka na bazie cementu wymagajaca ’ h !
dodania wody w ilosci 0,25 1/kg) fsucin
Gtéwne sktadniki: cement oraz drobne dodatki specjaine mieszanka)
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« taczniki mechaniczne, wg Zatacznik Nr 2 dot. poszczegdlnych
wiasciwosci wyrobu

- ejotherm STR U, STR U 2G
taczniki wkrecane, tw. sztuczne
- EJOT SDM-T plus
faczniki wkrecane, tw. sztuczne
-ejotherm NT U
taczniki przybijane, tw. sztuczne
- ejotherm H1 eco
taczniki przybijane, tw. sztuczne
- fischer TERMOZ SV
faczniki wkrecane, tw. sztuczne
- BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH
60/8-La, PTH-L60/8-La
taczniki przybijane, tw. sztuczne
- Bravoll PTH-S 60/8-La, PTH-SL 60/8-La
taczniki wkrecane, tw. sztuczne
- Bravoll PTH-SX
faczniki wkrecane, tw. sztuczne
- Bravoll PTH-X, PTH-EX
faczniki przybijane, tw. sztuczne
- Wkret-Met WKTHERM 8
faczniki przybijane, tw. sztuczne
- FIXPLUG @ 8, FIXPLUG @ 10
faczniki przybijane, tw. sztuczne
- Hilti WDVS- Schraubdiibe
faczniki wkrecane, tw. szt
- Koelner TFIX-8M
faczniki przybijane,

/
ETA-04/0023

ETA-04/0064
ETA-05/0009

ETA-11/0144
ETA-09/0318
3,0do4,0
Wit soalons (sucha mieszanka) 3
/ /
/ /
0,20
0,20 -
gruntujace
. b s 0,20 -
odktad gruntujacy do powtok silikonowych, powtok si-si,
styrenowo-akrylowych, ciecz barwiona gotowa do uzycia.
Wyprawy = Pasty gotowe do uzycia - spoiwo silikatowe: -
tynkarskie
- MAJSTERTYNK SILIKATOWY KORNIK, faktura kornik, maks. $3—42
uziarnienie 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm W
zaleznosci
- MAJSTERTYNK SILIKATOWY BARANEK, faktura baranek, maks. 16— 39 od
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm uziarnienia

Zastosowanie: doda¢ wody, maks. 0,21/25kg
Gtéwne sktadniki: zywica silikatowa, piasek kwarcowy, dodatki
uszlachetniajace
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Farb hronn

- MAJSTERTYNK Si-Si KORNIK, faktura kornik, maks. uziarnienie
1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

2,3-4,2

_MAJSTERTYNK  Si-Si BARANEK, faktura baranek, maks.
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm

©16—39

W zaleznoséci od
uziarnienia

Zastosowanie: doda¢ wody, maks. 0,21/25kg .
Gtéwne sktadniki: zywica silikonowa, zywica silikatowa, piasek
kwarcowy, dodatki uszlachetniajgce

« Pasty gotowe do uZycia - spoiwo silikonowe:

-MAJSTERTYNK SILIKONOWY KORNIK, faktura kornik, maks.
uziarnienie 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

- MAJSTERTYNK SILIKONOWY BARANEK, faktura bar , maks.
uziarnienie 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm

7astosowanie: doda¢ wody, maks. 0,21/2
Gtéwne sktadniki: zywica silikonowa, pi kwarcowy,
dodatki uszlachetniajace

o Proszek gotowy do uzytku — s o hydrauli

- MAJSTERTYNK MINERALNY NIK, faktura
uziarnienie 1,5; 2,0; 2,5; 3,0

16

eznosci od
uziar ia

W zaleznosci od

- MAJSTERTYNK MIN NY BAR fa ara a
uziarnienie 1,0; 1,5; 20; 2,5 mm =

Zastosowanie: prosze jacy u we
wskazanéjilosci wody (ok. 0,
Gto sktadniki: {spoiwa hy iczne, piasek kwarcowy,
d i uszlachetniajace

neralne_tyn owinn € _stoso z_farb.
malarsk TERFARBA
SILIKAT! S KONO MAJSTERFARBA

SI-S|

uziarnienia

o ta gotowa ytku — spoi rylowe:

! OZAIl drobnoziarnisty,
dnio ty i grub@ziarnisty

3,0-50

W zaleznosci od
uziarnienia

Za wanie: a¢ wody, maks. 0,21/25kg
téwne skiadniki: zywica akrylowa, piasek kwarcowy, dodatki
zlachetniajgce

Mineralny MAJSTERTYNK MINERALNY KORNIK oraz
M RTYNK MINERALNY BARANEK zawsze nalezy
owac z farba:

MAIJSTERFARBA AKRYLOWA
- MAISTERFARBA SILIKATOWA
- MAISTERFARBA SILIKONOWA
- MAJSTERFARBA Si-Si

0,2 -0,5I/m?

Zastosowanie: doda¢ wody, maks. 0,1/8l
Gtéwne sktadniki: spoiwo akrylopolimerowe, silikatowe i
silikonowe

Materiaty
uzupetniajace

Pozostaja w zakresie odpowiedzialnosci producenta
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2. Zakres zastosowania (zastosowarn) zgodnie z obowigzujgcym
Dokumentem Oceny Technicznej (w dalszej czeéci EAD)
2.1 Zastosowanie
ETICS jest przeznaczony do zastosowania jako zewnetrzna izolacja $cian budynkéw, wykonanych z elementéw
murowych (cegly, bloczki, kamienie ...) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci ptyt
prefabrykowanych). Przed zastosowaniem systemu izolacji cieplnej ETICS naleizy zweryfikowaé
witasciwosci $cian, zwtaszcza pod wzgledem reakcji na ogien, czyli klasyfikacjimegniowej oraz pod

cieplne;j.

ETICS jest wykonany z nienosnych elementéw budowlanych. Nie wip
$cian, do ktérych jest mocowany, ale moze wptywac na ich trwa
ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

ETICS moze by¢ stosowany na nowych lub istniejgcych (r
by¢ réwniez stosowany na powierzchniach poziomy
dziatanie warunkdéw atmosferycznych.

powietrza.
Wybdr metody zamocowania zalezy @
§ 7.2.1 ETAG 004). Wyboru metod

2.2 Produkcja =
Europejska Ocena Techn jests odstawie uzgodnionych danych /

produkcyjnym, o . iezgodnosci z przechowywanymi danymi /
informacjami i _ ni Badawczego Instytutu Budownictwa Praga przed

‘ ropejskg Ocene Techniczng, i w konsekwencji na
a jezeli tak to czy dalsza ocena lub zmiany w ETA beda

tez ocena i deklaraeja czy wykonanie uwzglednia ogdlne zatozenia przedstawione w rozdziatach 7.1 i
7.2 Wytycznych do Europejskich Ocen Technicznych (ETAG) 004 stosowanych jako Europejski
Dokument Oceny (EAD), ktéry podsumowuje, w jaki sposéb nalezy stosowa¢ informacje zawarte w
Europejskiej Ocenie Technicznej i dokumentach z nig zwigzanymi w procesie budowlanym oraz podaje
wskazéwki wszystkim zainteresowanym w sytuacji gdy nie ma dokumentéw normatywnych.

2.4 Pakowanie, transport i przechowywanie

Informacje dotyczace pakowania, transportu i przechowywania podane sg w dokumentacji technicznej
producenta. W zakresie odpowiedzialnosci producenta(éw) jest zapewnienie przekazania informacji do
0s6b zainteresowanych. :
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2.5 Uzytkowanie, konserwacja i naprawa
Wyprawa tynkarska powinna by¢ konserwowana w sposob w petni zachowujacy wiasciwosci uzytkowe ETICS.

Konserwacja zawiera co najmniej:

- Inspekcje wizualne ETICS
- Naprawe uszkodzonych obszaréw powstatych na skutek wypadkéw,
- Zastosowanie zgodne z przyjetym produktem i z systemem izolacji ciep yciu badz
przygotowaniu ad hoc).

Konieczne naprawy nalezy przeprowadzic tak szybko jak tylko zostaty zawv

zgodne z systemem izolacji cieplnej ETICS.

Informacje dotyczace uzytkowania, konserwag
producenta. W zakresie odpowiedzialnosci gFoducenta(o i ‘ azania informacji
do oséb zainteresowanych.
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3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i odniesienia do metod zastosowanych do jego oceny

3.0 Wiasciwosci zestawu opisanego w niniejszym rozdziale s3 wazne pod warunkiem, ze sktadniki zestawu sg zgodne
z Zatgcznikami 1-5.

3.1.  Odpornos¢ mechaniczna i statecznos¢ (BWR 1)
nie dotyczy

3.2, Bezpieczeristwo na wypadek pozaru (BWR 2)

3.2.1. Klasa reakcji na ogien (ETAG 004 - p. 5.1.2.1, EN 13501-1:

Tabela Nr 2

Konfiguracja 13501-

1:2007+A1:2009

zaprawa klejaca

phyty z wiékien mineralnych — | eakcji.na ogien
; aAl

bez retardantow

A2 — 51, d0

bez retardantow

bez retardantow

maks. 7,39

Uwaga: Europejski scenariusz pozaru nie zostat ustalony dla elewacji. W niektérych Krajach
Cztonkowskich klasyfikacja ETICS wedtug EN 13501-1:2007 + A1:2009 moze nie by¢ wystarczajgca do
zastosowania wyrobu na elewacjach. Aby spetni¢ wymagania przepiséw Krajow Cztonkowskich,
moze by¢ wymagana dodatkowa ocena ETICS wedtug przepisow krajowych (np. badania w duzej
skali), do czasu ukoniczenia istniejgcego europejskiego systemu klasyfikacji.
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33 BHP i ochrona srodowiska (BWR 3)

3.3.1. Wodochtonnos¢ (ETAG 004 - p. 5.1.3.1)
e Warstwa zbrojona WELNOLEP Z:

Wodochtonnoé¢ po 1 h < 1 kg/m’
Wodochtonno$é po 24 h 20,5 kg/m’

* Warstwy wykonczeniowe:
Tabela Nr 3

MAJSTERTYNK
MINERALNY KORNIK+

Zaliczono bez usterek.

3.3.2.1Zachowanie sie pod wptywem przemiennego zamrazania i rozmrazania (ETAG 004 -p. 5.1.3.2.2)

System izolacji cieplnej ETICS zbadano pod katem zachowania sie pod wpltywem przemiennego zamrazania i
rozmrazania w konfiguracjach zawierajacych nastepujace warstwy zbrojone i wyprawy tynkarskie:
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Tabela 4

Warstwa zbrojona zamrazanie/rozmraianie
WELNOLEP Z Zaliczono (bez usterek)
Warstwy wykoniczeniowe:

Warstwa zbrojona WELNOLEP Z + wyprawy tynkarskie wskazane w dalszej czesci zamrazanie/rozmrazanie
MAJSTERTYNK MINERALNY KORNIK + MAJSTERFARBA AKRY A iczono usterek)
MAJSTERTYNK MINERALNY KORNIK + MAIJSTERFARBA SI TOWA !ic no (bez usterek)
MAJSTERTYNK MINERALNY KORNIK + MAJSTERFARB LIKONO ‘ no usterek)
MAJSTERTYNK MINERALNY KORNIK + MAJSTERFARBA Si-Si licz ez us )
MAJSTERTYNK SILIKONOWY KORNIK ono (bez'usterek)
MAJSTERTYNK SILIKATOWY KORNIK aliczo ez usterek)
MAJSTERTYNK Si-Si KORNIK Zali€zono (bez usterek)
MAJSTERTYNK MOZAIKOWY aliczono (bez usterek)

3.3.3. Odpornosé na uderz (ETAG@ %_:,:_"

Tabela Nr 5
Warstwa wykoji€zeniowa: Pojedyncza warstwa siatki
Warstwa zbrojona WELN
tynkarskie wskaz da uziarnienie 21,5 mm | uziarnienie =1,0mm
TERTYNK WY NIK Kategoria lll
JSTERTY ORNI Kategoria lll
NPD
MA, ORNIK Kategoria lll
MAJS ONOWY RNIK Kategoria lll
STERT OZAl Kategoria lll
3.3.4. Przepuszczalio$é pary wodnej (ETAG 004 - p.5.1.3.4)
Tabela Nr 6
Warstwa wykoriczeniowa:
Warstwa zbrojona WEENOLEP Z + wyprawy Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrzas
tynkarskie wskazane w dalszej czesci
MAJSTERTYNK SILIKATOWY BARANEK . 4.8
(wynik testu przy maks. uziarnieniu 2,5 mm: 0,11)
MAJSTERTYNK SILIKONOWY BARANEK : 530
(wynik testu przy maks. uziarnieniu 2,5 mm: 0,37)
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<10
(wynik testu przy maks. uziarnieniu 2,5 mm: 0,09)

MAJSTERTYNK MINERALNY BARANEK

MAJSTERTYNK Si-Si BARANEK €10
(wynik testu przy uziarnieniu 2,5 mm0;12)
<104 .

MAJSTERTYNK MOZAIKOWY . R ;
(wynik testu przy uziarnieniu gatbym: 0,22)

Farby ochronne Réwnowaina grubosé warstwy powietrzasdb

MAJSTERFARBA AKRYLOWA wynik testu: 0,15

MAJSTERFARBA SILIKATOWA Pwynik testu: 0,09°

MAJSTERFARBA SILIKONOWA wynik ,tes'tu:f 0,09

MAJSTERFARBA Si-Si wynik testu: 0,11

3.3.5.  Uwalnianie substancji niebezpiecznych (ETAG, 004 - p. 5.1.3.5; EOTA 'TR634)
NPD (wfasciwosé nie oznaczana) |
3.4. Bezpieczenstwo i dostepnos¢ u,iv'tl;owania (BWR 4)
3.4.1. Przyczepnos$¢ powtoki b_azo\.tvej z wyrobem do izo_lacii (ETAG 004_1 = 'p. 5.1.4.1.1)
Tabela Nr 7 . .

Przyczepno$¢ miedzy 'warstwa zbrojong i. wyrobem do izolacji cieplhej:

Kondycjonowanie

Po cyklach zamrazania i rozmrazania
(na prébkach)

Po cyklach ciépln’o-wilgptnos’ciowych

Bez komplementarnego -
(na platformie)

kondycjonowania

> 0,08 MPa
bad? uszkedzenia materiatu do
izolacji cieplnej

> 0,005 MPa
badz uszkodzenia materiatu do
izolacji cieplnej

420,08 MPay,
badziszkodzenia,materiatu
do izolagji cieplnej

3.4.2,  Przyczepnosé kleju do podfoza / wyrobu do izolacji ciepinej (ETAG 004
- p.5.1.4.1.2, 5.1.4.1.3)"

Przyczepnos¢ kleju'do podieza i do ptyty MW.

Tabela Nr 8 " -

48 h zanurzenia +7dni
suszenia w 23°C/50%/RH

48 h zanurzenia w wodzie +

Bez komplementarnego
2h suszenia w 23°C/50%/RH

Podtoze kondycjonowania
beton > 0,25 MPa 20,08 MPa 20,25 MPa
20,08 MPa 20,03 MPa > 0,08 MPa

MW lamella (TR80)

bad? uszkodzenia materiatu
do izolacji cieplnej

badz uszkodzenia materiatu
izolacji cieplnej

bad? uszkodzenia materiatu
izolacji cieplnej

MW ptyta (TR15)

20,08 MPa
bad? uszkodzenia materiatu
izolacji do ciepinej

> 0,03 MPa
badz uszkodzenia materiatu

izolacji do cieplnej

>0,08 MPa
bad? uszkodzenia materiatu
izolacji do cieplnej

3.4.3.

Wytrzymatos¢ zamocowania (ETAG 004 -p. 5.1.4.2)

Badanie nie jest wymagane (nie ma ograniczen dtugosci ETICS).
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3.4.4 Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (ETAG 004 - p. 5.1.4.3)

Tabela Nr 9
wg Zatacznik Nr 2
Opis tacznika | Nazwa handlowa
montaz na powierzchni ptyt
Srednica plyty [mm] 60 lub wiecej

Wiasciwosci Grubo$é [mm]

iwetny mineralnej - -

(MW) Whytrzymato$¢ na rozcigganie [kPa]

obcigzenie

t3czniki nie usytuowane na

stykach ptyt

(badanie na przecigganie
gcznikow— ETAG 004, p. 5.1.4.3,

Maksymalne Kchemat la)

Rpanel

warunki suche

warunki mo

taczniki usytuowane na
stykach ptyt

(badanie na przecigganie fqcznikow
— ETAG 004, p.5.1.4.3,
schemat 2a)

Rjoint

ki suche 4

warunki

Tabela Nr 10

Opis tacznika

Nazwa handlowa

elny
mineralnej
(MW)

F:arametry

wg Zatacznik Nr 2

60 lub wiecej

ontowanie przy pomocy tacznikéw

2100

215

) wartos¢ minimalna: 0,56 kN
warunki suche L )
warto$¢ srednia: 0,61 kN

wartos¢ minimalna: 0,39 kN
wartos¢ srednia: 0,43 kN

warunki mokre

" warto$¢ minimalna: 0,48 kN
warunki suche

wartosc¢ srednia: 0,52 kN

. wartos¢ minimalna:0,31 kN
warunki mokre

warto$¢ $rednia: 0,36 kN
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3.4.5 Préba wytrzymatosci na rozcigganie siatki
Tabela Nr 11

siatka z wiékna szklanego AKE 145A (Vertex R 117 A101)

(producent: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.0.)

szerokos¢ peknigcia Wy, [mm]/liczba peknig¢ przy wydtuzeniu

wzglednym ¢
Kierunek obcigzenia £=0,3% £=0,5% £=0,8% £=1,0% £=2,0%
<0,05/17
prébka nr 1 ) <0,05/2 <0,05/8 < <0,10/6
‘ <0,15/1
osnowa | probkanr2 ' <0052 | <0,05/9
probka nr 3 ' <0052 | <o,
prébka nr 1 i Z
watek
prébka nr 2 ‘ 0,'10/7
< 0,15/2
<0,05/21
prébka nr 3 <£0,10/5
<0,15/3
Tabela Nr 12
a szklanego TG 22
lilglas Polska Sp. z 0.0.)
ekniecia W [mm]/ liczba pekniec
wydtuzeniu wzglednym ¢
€=0,8% €=10% £=1,5% £=2,0%
<0,05/21
<0,05/17 ’
<0,05/7 <0,05/12 ' <0,10/6
0101 | <o
<0,05/22
<0,05/17 '
<0,05/3 <0,05/10 <0,05/13 ; <0,10/5
<0,10/3 <0152
<0,05/21
<0,05/17 :
<0,05/5 <0,05/9 <0,05/14 ! <0,10/6
<0108 | <pusp
<0,05/20
<0,05/919 s
<0,05/1 <0,05/5 <0,05/13 1 £0,10/7
€0,10/1 | <015/3
< 0,05/24
<0,05/ '
watek probka nr 2 <0,05/2 <0,05/9 < 0,05/16 o 8’?8,19 <0,10/5
. < 808053
= <0,05/19 el
prébka nr 3 <0,05/1 <0,05/10 <0,05/14 : £0,10/8
/ €010/4 | <015/3

Charakterystyczna szeroko$¢ pekniecia Wi [mm] przy odksztatceniu siatki 0,8%, okre$lona wedtug Metody II

zgodnie z ETAG 004, p. 5.5.4.1.
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Tabela Nr 13

Charakterystyczna szerokos$¢ peknigcia Wy [mm)] przy odksztatceniu siatki 0,8%

osnowa watek
AKE 145A 0,050 0,050
TG 22 0,050 0,050

3.5. Ochrona przed hatasem (BWR 5)

3.5.1. lzolacja akustyczna
NPD (wtasciwos¢ nie oznaczana)
3.6. Oszczednosé energii i ochrona cieplna (BWR 6)

3.6.1. Opor cieplny

Zgodnie z:
- EN ISO 6946: Kompon

Ywania mechanicznego (fgczniki), majg wptyw na wartosc
a catej $ciany. Wptyw ten musi by¢ uwzgledniony zgodnie ze

U = 1/[Rerics + RsussTrate + Rse + Rsi]

Rsuastrate OPOT cieplny powierzchni $ciany stanowiace] podtoze [(m?- K)/W]
Rse opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewngtrznej [(m?K)/W]

Rs opor przejmowania ciepta na powierzchni wewngtrznej [(m? K)/W]
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AU korekcyjny sktadnik wspétczynnika przenikania ciepta w przypadku mocowania
mechanicznego = X, n (dla tacznikéw)

Xp warto$¢ punktowego przenikania cieplnego w odniesieniu do [W/K]. Patrz: Raport
Techniczny Europejskiej Organizacji ds. Wydawania Ocen Technicznych (EQTA) nr
25. Podane nizej wartosci mogg by¢ uwzgledniane jezeli nie s3 podane w ETA dla
facznikow:
= 0.002 W/K w przypadku tacznikdw z trzpieniem rozg
z tbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz tgcznik
tbie trzpienia
= 0.004 W/K w przypadku tacznikéw
ocynkowanej galwanicznie z them pokrytym
= 0.008 W/K przypadku wszystkich poz

e stali nierdzewnej
ing_powietrzng przy

n liczba tacznikéw na m?

Wptyw mostkéw cieplnych moze by¢ obliczon:
EN ISO 10211: Mostki ciepine w budynkac
Obliczenia szczegotowe.

zastosowania.

3.7 Zréwnowazone wykorzystanie

Poziom(y) badz klasa(y) System(y)

(Reakcji na ogien)
A1D 2™ gl T 1
, BT pae g g 2+
pozarowym D,E,(A1doE)® F
Na $cianach zewnetrznych brak 2+
$cian budynkéw z | podlegajacych przepisom
warstwg pozarowym
wykorniczeniowq

1) Wyroby/materiaty dla kt6rych okreslono jasno identyfikowalny etap procesu produkcji prowadzacy do poprawy
klasy reakcji na ogien (np. dodatkowe retardanty badz ograniczenia materiatu organicznego)

2) Wyroby nie ujete w (1)

3) Wyroby/materiaty, ktdre nie wymagaja badania pod katem klasy reakcji na ogien (np. Wyroby/materiaty klasy A1
zgodnie z Decyzjg Komisji 96/603/EC)

ETA 14/0238 z dnia 21.07.2014 - Strona 14 z 20



rafal
Nieaktualne


5. Dane techniczne konieczne do wprowadzenia system AVCP, okreslonego w
stosownym Europejskim Dokumencie Oceny (EAD)

Celem wsparcia Jednostki Notyfikowanej w dokonaniu oceny zgodnosci, Jednostka ds. Oceny
Technicznej wydajagca Europejskie Oceny Techniczne (ETA) przekazuje informacje
wyszczegblnione ponizej. Informacje te, wraz z wymaganiami podanymi w Dokumencie
informacyjnym B WE bedzie zasadniczo stanowi¢ podstawe, na bazie ktore; oceniana jest
zaktadowa kontrola produkcji (ZKP) przez Jednostke Notyfikowana.

Informacje te beda poczatkowo przygotowywane lub zbierane pfzez Jednostkeyds. Oceny
Technicznej i powinny by¢ uzgadniane z producentem. Ponize] przedstawiono wskazowki
dotyczace rodzaju wymaganych informacji: L

1) ETA ;
Gdzie wymagana jest poufno$¢ informacji, ocena techniczna ETA odnosl sie do technlcznej
dokumentacji producenta, ktdra takie mformac;e zaW|era

2) Podstawowy proces produkcyijny

Podstawowy proces produkcyjny opisano w wystarczajacych szczegofach cglém wsparcia
proponowanych metod ZKP. :

Poszczegodlne sktadniki systemu izolacji cieplnej ETICS 'sa Zazwyczaj wytwérzane przy uzyciu
konwencjonalnych techniki ' Wszelkie krytyézne procesy, lub obrgbka elementéw, ktore
wptywajg na wiasciwosgi'uzytkowe’sg w dokumentagji producenta zaznaczane.

3) Specyfikacje dot. wyrabow i materiatow

Dokumentaqa producenta ebejmuje:

- szczegtowe rySunki (zawierajace: W miarg, mozliwosci toleranqe
produkcyjne);
- specyfikacje i deklaracje przychodzacych materla’row (surowcow)

- odn.iesienia do siorm europejskich T /ub muadzyna’rodowych,
_#karty charakterystyki.

4) Plan kontroh (w ramach ZkP)
Producenﬁ oraz Technlczno Badawczy Instytut Budownictwa Praga uzgodnili Plan Kontroli,
ktory zostat, zfozony 4 Techniczno-Badawczym Instytucie Budownictwa Praga w
dokumentacji do’chzer{ej do ETA. Plan kontroli okreéla rodzaj i czestotliwos¢ kontroli /
“wbadan ‘przeprowafizanych podczas produkcji i na produkcie koricowym, co obejmuje
kontrole wtasn@sci, przeprowadzane podczas procesu produkcyjnego, ktére nie mogg by¢
zbadane nalpozniejszym etapie lub produkcie koricowym.

Wyroby nie wyprodukowane przez producenta ETICS nalezy rowniez zbadac zgodnie z
Planem Kontroli. Nalezy wykaza¢ Jednostce Notyfikowanej, ze system ZKP zawiera elementy
zabezpieczajgce fakt pobierania przez producenta ETICS wyrobow od dostawcy
(dostawcow) zgodnych z Planem Kontroli.

W przypadku, gdy materiaty / elementy sktadowe nie s produkowane i badane przez
dostawce zgodnie z ustalonymi metodami, to w stosownych przypadkach pe e by¢
przedmiotem odpowiednich kontroli / badan przeprowadzanych prz%yad’\ta\li S
odnoszac sie ponownie do Planu Kontroli. <
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W przypadkach gdzie przepisy Europejskiej Oceny Technicznej oraz jej Plan Kontroli nie
bedg juz spetniane, Jednostka Notyfikowana wycofa €
natychmiastowym poinformuje o tym Techniczno-Badawcz

Zataczniki:

Zatgcznik 1 — wiasciwosci wyrobu do izolacji cieplnej
Zatgcznik 2 - opis i charakterystyka tacznikdw
Zatacznik 3 - opis i charakterystyka wzmocnienia

Zatgcznik 4 - réznorodnosé nazw handlowych elementdéw sktadowych systemdw izolacji cieplnej ETICS

e

POPr 1
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Annex 1 - charakterystyka wyrobu do izolacji ciepinej

Tabela Nr 16
Opis i charakterystyka Ptyty z wetny mineralnej (MW)
Orientacja wiékien wzdtuzna (TR i j ien prostopadta (TR
15) dla systeméw ETICS
montowanych mechanicznie z
dodatkowym klejeniem
Klasa reakcji na ogieri / EN 13501-1 Euroklasa Al o grubg
Opor cieplny Zgodnie z de
Grubo$¢/ EN 823
Dtugosé¢ / EN 822

Szerokos$é / EN 822

Prostokatnosc EN 824

Ptaskos$¢ EN / 825

Stabilnos¢
wymiarowa
W:

“EN 13162) — DS(TH)

(MW-EN 13162) — WL(P), WS

dpornosci na dyfuzje o maks. 3,5
-(W)/E ' ;

Vytrzymatosén

215 kPa > 80 kPa
prostopadt : W-EN 13162) - TR 15 (MW-EN 13162) — TR 80
26,0 kPa 240 kPa

Wierzchni w

p 2
0$¢ na $cinanie / E

£ 20,02 N/mm’

Modut sprezystesci gcinani - 21,0 N/mm’
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Zatacznik 2 - opis tacznikow

taczniki dla wetny mineralnej (MW):

Laczniki z tworzywa sztucznego z trzpieniem rozporowym, ptyta o srednicy 60 mm i ptaskim them.

Tabela Nr 17
Nazwa handlowa sr:;'t‘;ca Om?:i:a e p bc;?ziee;ii;u
[mm] [k 1 [kN]
Montaz na powierzchni
Ejotherm NT U 60 |wg A - 05/ 60 2,43
Ejotherm STR U, STR U 2G 60 ETA - 04/002
EJOT SDM-T plus U ‘04 70 224
EJOT H1 eco 0,60 1,40
| i e A 2,10
BRAVOLL PTH-60/8- L, PTH L 60/8-L, 0,60 1,63
BRAVOLL PTH-S 60/8-La 0,90 2,60
BRAVOLL PTH-60/10 L, PTH- 10- L, 0,70 1,36
BRAVOLL PTH-SX ' - 10/0028 0,70 1,80
BRAVOLL PTH-X 0,60 1,50
ETA - 13/0951
BRAVOLL PTH-E 0,60 1,40
KOELNER TEIX-8S wg ETA - 11/0144 0,60 2,04
fischer f/ERMOZ 8 S 60 |wg ETA- 06/0180 1,10 2,13
rees 0 e EA— 10 L ne
FIXBLUG ¢ 60 0,60 1,50
Wkret-Met WK 60 |wg ETA— 11/0232 0,60 43
Plate anchoriiTH 10/60-La 60 wg ETA— 09/0318 0,90 1,79
Hilti WDVS-Schraubdiibel ,D-FVT 60 |wg ETA-05/0039 0,80 1,93
| Montaz mechaniczny
Ejotherm STR U, STR U 2G 60 |wg ETA- 04/0023 0,60 2,08
BRAVOLL PTH-S 60/8-La 60 |wg ETA- 08/0267 0,90 2,60
BRAVOLL PTH-SX 60 wg ETA- 10/0028 0,70 1,80
KOELNER TFIX-8ST 60 wg ETA- 11/0144 0,60 2,04
fischer TERMOZ 8 SV 60 |wg ETA- 06/0180 1,10 2,13
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Zatacznik Nr 3 - opis i charakterystyka wzmocnienia

Tabela Nr 18

Opis

standardowa siatk
AKE 145 A stosowana

250

250
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Zatacznik Nr 4 — ré6znorodnos$¢ nazw handlowych elementéw sktadowych systemoéw izolacji ETICS

Tabela Nr 19 Zaprawa klejowa — Nazwa handlowa
WELNOLEP K
Nazwa handlowa Nr 2 MESTERLIM K

Warstwa zbrojona — Nazwa handlowa

T
|
|

‘, WELNOLEP Z
Nazwa handlowa Nr 2 MESTERLIM Z
Preparaty gruntujace - Nazwa ha
MAJSTERGRUNT PODTYNKOW
| Nazwa handlowa Nr 2 MESTERPRIMER AC

Nazwa handlowa Nr 2

Nazwa handlowa Nr 2

Nazwa handlowa Nr

Nazwa handlowa Nr 2

by ochronne — Nazwa handiowa

MAJSTERFARBA AKRYLOWA

MESTERMALING AC
MAJSTERFARBA SILIKATOWA

Nazwa handlowa

Nazwa handlowa Nr 2 MESTERMALING SI
MAJSTERFARBA SILIKONOWA

Nazwa handlowa Nr 2 MESTERMALING SIL
MAJSTERFARBA Si-Si

Nazwa handlowa Nr 2 MESTERMALING SI-SI

jezyku angielskim. Lublin, 16 wrzesnia 2014r.
mgr Marta Pigtek — Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego TP/6193/05. Rep. Nr 419/2014
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