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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest zestaw wyrobow do wykonywania
okfadzin $ciennych systemem MAJSTERPOL DEKO (oznaczenie typu wyrobu).

Producentem zestawu wyroboéw jest firma MAJSTER-POL Spétka z o0.0. Sp. k., 05-319 Cegtow,
Mienia 291. Wyroby wchodzgce w skiad zestawu sg produkowane w zaktadzie produkcyjnym w Polsce.

W skiad zestawu wyrobow do wykonywania okfadzin sciennych systemem MAJSTERPOL DEKO
wchodzg nastepujgce wyroby:

1) Preparat gruntujagcy o nazwie handlowej MAJSTERGRUNT GLEBOKOPENETRUJACY -
przeznaczony do gruntowania podfoza, dostarczany w postaci gotowej do stosowania. Zuzycie
preparatu wynosi 0,15 + 0,2 kg/m2.

2) Klej o nazwie handlowej DEKOLEP — przeznaczony do mocowania paneli RUSTIKA do podtoza;
dostarczany w postaci dwoch skiadnikow (skitadnik sypki i skiadnik pitynny), ktére przed
zastosowaniem nalezy zmiesza¢ w proporcji wagowej 25 kg na 5 |. Zuzycie kleju wynosi
3,0 + 5,0 kg/m?.

3) Panele dekoracyjne o nazwie handlowej RUSTIKA, wytwarzane z piasku kwarcowego, cementu,
$rodkow modyfikujgcych z dodatkiem pigmentu zelazowego i dyspersji styrenowo-akrylowe;j,
w postaci gotowych do przyklejania arkuszy. Panele majg ksztatt prostokatny, o wymiarach
powierzchniowych 155 x 2420 mm, grubos¢ 3,0 + 6,0 mm i mase powierzchniowg nie wiekszg
niz 6 kg/m2. Powierzchnia licowa paneli imituje deske drewniang. Mogg by¢ produkowane panele
o innych wymiarach powierzchniowych, uzgodnionych pomiedzy producentem i odbiorca, nie
wigkszych niz 650 x 2500 mm.

4) Lakier o nazwie handlowej DEKO — przeznaczony do wykonywania warstwy dekoracyjnej na
powierzchni paneli; dostarczany w postaci gotowej do stosowania, w kolorach zalecanych przez
producenta w celu osiggniecia okreslonego efektu dekoracyjnego. Orientacyjne zuzycie lakieru
wynosi 0,12 I/m? (przy dwdch warstwach).

Cechy identyfikacyjne wyrobdw wchodzagcych w skiad zestawu MAJSTERPOL DEKO podano

w zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zestaw wyrobow MAJSTERPOL DEKO jest przeznaczony do wykonywania okladzin $cian
wewnetrznych i zewnetrznych, w budynkach nowowznoszonych i uzytkowanych (modernizowanych).

Zestaw wyrobow objety niniejszg Krajowa Oceng Techniczng moze by¢ stosowany na podtozach
z elementdw murowych (cegly, bloczki, kamien, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci
elementow prefabrykowanych), z warstwg tynku lub bez.

W systemie MAJSTERPOL DEKO, panele RUSTIKA przykleja sie do podioza za pomoca kleju
DEKOLEP, nanoszonego przy pomocy pacy zebatej na podioze. Podioze powinno by¢ zagruntowane
preparatem gruntujagcym MAJSTERGRUNT GLEBOKOPENETRUJACY. Panel nalezy mocno dociska¢ do

podioza tak, aby klej rozprowadzit sie réwnomiernie na calej jego powierzchni i nie powodowat
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powstawania pustek powietrznych. Przyklejone panele pokrywa sie na stronie licowej dwoma warstwami
lakieru DEKO. Ukiad warstw okladziny $ciennej MAJSTERPOL DEKO pokazano w zatgczniku B, rys. B1.

Stosowanie zestawu wyrobow objetego niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinno byé
zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla okreslonych obiektéw. Projekt powinien
uwzgledniac:

e polskie normy (w tym PN-EN ISO 13788:2013) i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
22015, poz. 1422),

e postanowienia niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

oraz okresla¢ co najmniej:

e sposob przygotowania podtoza,

e sposob obrobki miejsc szczegdlnych elewacji (osciezy okiennych i drzwiowych, balkondw,
cokotow, dylatacjiiin.).

Ze wzgledu na emisje lotnych zwigzkéw organicznych, zestaw wyrobéw do wykonywania
okfadzin scian wewnetrznych MAJSTERPOL DEKO moze by¢ stosowany w pomieszczeniach kategorii
A'i B, przeznaczonych na pobyt ludzi, wediug zarzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19/1996, poz. 231), przy ograniczeniu powierzchni
stosowania do 0,5 m?/m?3 kubatury pomieszczenia. Pomieszczenia z oktadzinami MAJSTERPOL DEKO
powinny by¢ wietrzone przed oddaniem do eksploatacji przez okres co najmniej 28 dni od ich wykonania.

Okifadziny scian zewnetrznych MAJSTERPOL DEKO, wykonane na podiozach niepalnych
(co najmniej klasy A2 — s3, dO reakcji na ogien wediug normy PN-EN 13501-1+A1:2010), zostaly
sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) przy dziataniu ognia od strony elewacii.

Okiadziny $cian wewnetrznych MAJSTERPOL DEKO, wykonane na podiozach niepalnych
(co najmniej klasy A2 — s3, dO reakcji na ogien wedlug normy PN-EN 13501-1+A1:2010), zostaty
sklasyfikowane w klasie D — s2, dO reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz jako fatwo
zapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wplywem ognia, na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Okiadziny systemu MAJSTERPOL DEKO powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane
firmy, z uwzglednieniem firmowych wytycznych Whnioskodawcy niniejszej Krajowe] Oceny Technicznej.
Temperatura otoczenia w czasie nakladania | wigzania preparatu gruntujgcego, kleju
i lakieru, wchodzgcych w skiad zestawu MAJSTERPOL DEKO powinna wynaosi¢ od + 5 do + 30°C.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe oktadzin sciennych MAJSTERPOL DEKO podano w tablicy 1.
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Tablica 1

Poz.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Metody oceny

2

3

4

Odpornosc¢ na uderzenie mtotkiem
Baronnie, o masie 500 g:

— na sucho

— na mokro

nie wystgpuje odpadanie
i wykruszanie sie paneli

p.3.2.1

Podcigganie kapilame wody warstwy
wierzchniej po 1 h zanurzenia w wodzie,
kg/m?-hos

<1,0

Podcigganie kapilame wody warstwy
wierzchniej po 24 h zanurzenia w wodzie,
kg/m?h?S

PN-B-10106:1997

Przyczepnosc do betonu metoda

odrywania (uktad: panel — klej DEKOLEP

— grunt — beton), MPa:

- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu termiczno-
wilgotnosciowym

— po cyklach mrozoodpornoéci

PN-EN 1542:2000
ip.3.22

Przepuszczalnosé pary wodnej (panel +

farba) okreslona:

— wspblczynnikiem przenikania pary
wodnej, V, g/{m?-doba)

— gruboscig warstwy powietrza, ktérej
opér dyfuzyjny jest rownowazny
$redniemu oporowi dyfuzyjnemu
powtoki w stosunku do pary wodnej,
Sd, m

PN-EN ISO 7783:2012

Wspélczynnik przepuszczania wody,
kg/(mz.hQS)

PN-EN 1062-3:2008

Zmiana barwy po napromienieniu

2 GJ/m? w warunkach ekspozycji wg
PN-EN ISO 4892-2:2013, Metoda A,
cykl nr 1, stopien skali szarej

PN-EN ISO 4892-
2:2013
PN-EN 20105-
A02:1996

Emisja lotnych zwigzkdw organicznych
(VOC) — czas niezbedny do osiggniecia
dopuszczalnych stezen substancii
szkodliwych dla zdrowia, dni

PN-EN ISO 16000-
9:2009

9"

Klasyfikacja ogniowa w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
przy dziataniu ognia od strony elewac;ji

nie rozprzestrzeniajace ognia — NRO

PN-B-02867:1990

10"

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakc;ji
na ogien

D-s2,d0

PN-EN 13501-
1+A1:2010

1) klasyfikacja dotyczy okiadzin stosowanych na podiozu niepalnym, klasy co najmniej A2 — s3, dO reakcji na ogien wg normy
PN-EN 13501-1+A1:2010

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicy 2 oraz wedlug ponizszych opiséw.

3.2.1. Sprawdzenie odpornos$ci na uderzenia. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w przyrzadzie

zwanym miotkiem Baronnie. Badanie nalezy wykona¢ na probce przechowywanej w warunkach
laboratoryjnych i na prébce zanurzonej przez 2 h w wodzie, w trzech miejscach na kazdej z prébek.

Wynikiem badania jest wizualna ocena stanu uszkodzenia probek.

3.2.2. Sprawdzenie przyczepnosci do betonu metoda odrywania. Badanie nalezy
wykonywa¢ w ukiadzie: panel — klej — grunt — beton, wediug normy PN-EN 1542:2000 na prébkach

przechowywanych w warunkach laboratoryjnych, na prébkach po starzeniu termiczno-wilgotno$ciowym
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i na probkach poddanych 25 cyklom: 4 godz. zamrazania w temp. -20 + 2°C i 4 godz. odmrazania
w wodzie w temp. 20 £ 2°C. Starzenie termiczno-wilgotnosciowe nalezy przeprowadzié na probkach
sezonowanych przez 28 dni w warunkach: temp. 21 + 2°C, wilgotnos¢ 60 + 10%. Nastepnie probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach: temp. 70 + 5°C, wilgotno$¢ 95 + 5%, a przez kolejne 7 dni
w warunkach: temp. 21 £ 2°C, wilgotnos¢ 60 + 10%. Po zakoniczeniu badania prébki nalezy poddac
ogledzinom i okreslic, czy wystepujg zmiany na badanej powierzchni, a szczegodlnie czy wystepujg rysy
i spgkania, odkruszenia i fuszczenia oraz odspajanie lub odpadanie wyprawy od podtoza.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzgce w skiad zestawu objetego niniejsza Krajowa Oceng Techniczng mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyroby powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od
urzgdzen grzejnych, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo skladowania i niezmienno$é ich
wiasciwosci technicznych.

Sposob znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslié
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0260 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

- nazwa jednostki certyfikujgcej, ktora uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wlasciwosci uzytkowych powinna byé dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 2+ oceny

i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpiag

zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkeyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zakiadowa kontrola produkgcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyroboéw i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne musza byé w pefni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:
a) badania biezgce,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) kleju w zakresie:

— wygladu zewnetrznego,

— gestosci nasypowe,
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b) preparatu gruntujgcego i lakieru w zakresie:
— wygladu zewnetrznego,
— gestosci objetosciowe,
c) paneli w zakresie:
— wygladu zewnetrznego,
— wymiarow (dtugosci i szerokosci).

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) kleju w zakresie:
— zawartosci popiotu,
b) preparatu gruntujgcego i lakieru w zakresie:
— zawartosci suchej substancji,
— zawartosci popiotu,
c) paneli w zakresie:
— stabilnosci wymiarowe;j,
d) okladziny $ciennej w zakresie:
— reakcji na ogien,

— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od strony elewacji.

5.5. Czestotliwosc badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobdw. Wielkos¢ parti wyrobow powinna byé okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0260 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobdow do wykonywania okiadzin
systemem MAJSTERPOL DEKO, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym
z postanowiern Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,

w ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0260 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z poZniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) zestaw wyrobdw, ktorego dotyczy niniejsza
Krajowa Ocena Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg
deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0260 wydanie

1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0260 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolno$ci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
Zz pozniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych

z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowg jakos¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosc¢ Krajowej Oceny Technicznej moze byc¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

00614.1/17/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien zestawu wyrobow do wykonywania

oktadzin sciennych MAJSTERPOL DEKO. Zakiad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2017 r.

2. 00614.2/17/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu
ognia od strony elewacji. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2017 r.

3. LZP01-00614/17/Z00NZP, LZP02-00614/17/Z00NZP i LZP03-00614/17/Z00NZP. Raporty z badan
ogniowych zestawu wyrobéw do wykonywania okfadzin $ciennych MAJSTERPOL DEKO. Zakiad
Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2017 r.

4. LZMO00-01644/17/Z00NZM, LZM01-00614/17/Z00NZM i LZM02-00614/17/Z00NZM. Raporty z badan
zestawu wyrobdw do wykonywania okiadzin $ciennych MAJSTERPOL DEKO. Zakiad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa 2017 r.

5. LZF00-00614/17/Z00NZM. Raport z badania emisji lotnych zwigzkéw organicznych zestawu wyrobdw

do wykonywania oktadzin sciennych MAJSTERPOL DEKO. Zaklad Fizyki Cieplnej, Akustyki i

Srodowiska ITB, Warszawa 2017 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-B-02867:1990 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne od strony zewnetrznef

oraz zasady klasyfikacji

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 822:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie dfugosci i
szerokosci

PN-EN 823:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
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PN-EN 1062-3:2008

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1542:2000

PN-EN 1604:2013

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13788:2013

PN-EN 20105-A02:1996

PN-EN ISO 4892-2:2013

PN-EN ISO 7783:2012

PN-EN ISO 16000-9:2009

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powfokowe sfosowane na
zewngtrz na mury i beton. Czes¢ 3: Oznaczanie przepuszczalno$ci wody
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypoweyj i jamistosci

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badarn. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnodciowych
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesc
1: Klasyfikacja na podstawie badari reakcji na ogieri

Cieplno-wilgotnosciowe  wfasciwosci  komponentéw  budowlanych i
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do
unikniecia  krytycznej  wilgotnosci  powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa. Metody obliczania

Tekstylia. Badania odpornosci wybarwien. Szara skala do oceny zmiany
barwy

Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédfa Swiatfa.
Czesc 2: Lampy ksenonowe fukowe

Farby i lakiery. Oznaczanie wtasciwosci przenikania pary wodnej. Metoda z
zastosowaniem naczynka

Powietrze wnetrz. Cze$¢ 9: Oznaczanie emisji lotnych zwigzkéw
organicznych z wyrobOw budowlanych i wyposazenia. Badanie emisji

metodg komorowg

ETAG 004 Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawkami tynkarskimi
ZALACZNIKI
Zatacznik A. Cechy identyfikacyjne wyrobdw wchodzacych w skiad zestawu......................coool. 11

Zatacznik B. Rysunek .........
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Zatacznik A.
Tablica A1. Cechy identyfikacyjne preparatu gruntujgcego
MAJSTERGRUNT GLEBOKOPENETRUJACY
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody oceny
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny jednorodna, nieprzezroczysta,
rzadka ciecz, barwy biatej; brak —_—
$ladow skozuszenia, osadu i fehlk yicUalna
zanieczyszczen
e s 3 ” _
2 | Gestosc objetosciowa, gicm 1.0 £ 10% PN EN‘ISO 2811
1:2012
3 | Zawarto$¢ suchej substancii, % 8,02 (- 0,40 / + 0,80)
4 | Zawartos¢ popiotu, %: ETAG 004
- w temp. 450°C 1,17 £ 0,23
- w temp. 900°C 0,77 £ 0,15
Tablica A2. Cechy identyfikacyjne kleju DEKOLEP
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody oceny
1 2 3 4
1 | Wyglad zewnetrzny — sktadnik sypki, sktadnik sypki — biaty proszek
skfadnik plynny, masa o jednolitej barwie, bez zbrylen
i obcych wtracen
sktadnik ptynny — jednorodna biata
ciecz, bez $ladow skozuszenia, ;
osadu i zanieczyszczen ocena wizualna
masa — jednorodna gesta masa,
barwy biatej, o jednolitym
zabarwieniu, nie spieniona, bez
grudek i rozwarstwien
2 - : ;
33?;?356 nasypowa sktadnika sypkiego, 1,45 + 10% PN-EN 1097-3:2000
3 | Gestos¢ objetosciowa skiadnika ptynnego, 1.0 + 10% PN-EN ISO 2811-
3 s ° .
g/lcm 1:2012
4 | Gestosc¢ objetosciowa masy po potaczeniu
skfadnikéw, glcm? 1775 £ 10%
5 | Zawartos¢ suchej substancii, sktadnik
plynny, % 9,34 (-0,47/+0,93)
6 | Zawartos¢ popiotu, sktadnik sypki, %:
S, ASOC Gk 97,25 (- 9,73 / + 2,65) ElAG 004
- w temp. 900°C 96,01 (- 9,60/ + 3,89)
7 | Zawarto$c¢ popiotu, skfadnik plynny, %:
- w temp. 450°C 4,46 £ 0,45
- w temp. 900°C 1,58 £ 0,16

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0260 wydanie 1
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Tablica A3. Cechy identyfikacyjne paneli dekoracyjnych RUSTIKA
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody oceny
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny barwa szara, na powierzchni licowej .
faktura drewna, bez uszkodzen ocena wizuaina
i wad powierzchni
2 | Grubos¢, mm 3,0+6,0 PN-EN 823:2013
3 | Dopuszczalne odchytki wymiarow, %:
- dlugosé +0,5 PN-EN 822:2013
— szerokos¢ +15
4 | Stabilno$¢ wymiarowa, %, po 48 h w temp.
70°C, w kierunku: -
_ grubosci 58 PN-EN 1604:2013
— szerokoéci i dlugosci 0,5
Tablica A4. Cechy identyfikacyjne lakieru DEKO
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody oceny
i 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny nieprzezroczysta, rzadka ciecz,
barwy biatej, jednorodna po AsERawiznaliia
wymieszaniu, brak $ladéw o
skozuszenia i zanieczyszczen
2 Gestosc¢ objetosciowa, g/cm® 1,05+ 10%
3 Zawartos¢ suchej substanciji, % 26,77 (-1,30 / +2,70)
ETAG 004
4 Zawarto$¢ popiotu, %:
- w temp. 450°C 14,36 + 1,44
- w temp. 900°C 14,13 +1,41

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0260 wydanie 1
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Zatacznik B.

MAJSTERGRUNT GLEBOKOPENETRUJACY

klej DEKOLEP

panel RUSTIKA

Rys. B1. Uklad warstw okiadziny $ciennej MAJSTERPOL DEKO

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0260 wydanie 1



