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ZAPRAWA SZPACHLOWA BIALA
MAJSTERPOL Strona1z7

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: ~ ZAPRAWA SZPACHLOWA BIALA

Zawiera: Klinkier portlandzki, Wodorotlenek wapnia

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Zaprawa szpachlowa.
Zastosowanie odradzane: Inne niz wymienione powyze;.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: MAJSTER-POL Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Sp.k.
Adres: Mienia 291, 05 - 319 Cegtow

Telefon / Fax: (25) 757 05 54

E-Mail: majsterpol@majsterpol.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
(25) 757 05 54 czynny w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 8:00 — 15:00

SEKCIA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja | zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Zagrozenia

wynikajace z wiasciwosci fizykochemicznych: | Nieklasyfikowana

dla cztowieka: Eye Dam. 1, H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skin Sens. 1, H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.
Skin Irrit. 2, H315 Dziata draznigco na skore.

STOT SE 3, H335 Moze powodowac podraznienie drdg
oddechowych.

dla srodowiska: Nieklasyfikowana

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram: GHS05 'i GHS07 :

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Zwroty wskazujgce srodki ostrozno$ci:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P261 Unika¢ wdychania pytu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/ochrong twarzy.
P302+P352 W W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloscig wody z mydtem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli s i mozna je fatwo usuna¢. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
2.3. Inne zagrozenia

Zawiera cement i po zmieszaniu z wodg ma odczyn alkaliczny. Podczas przesypywania nastepuje pylenie.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny
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Klasyfikacja wg Rozporzadzenia (WE) nr
Nazwa substancji % wagowy Identyfikator produktu 1272/2008 (CLP
Klasa zagrozenia Zwroty H
Nr CAS: 65997-15-1 gTOT SE3 H335
L - Nr WE: 266-043-4 kin lrrit. 2 H315
Klinkier portlandzki 20- 40
P Nr indeksowy: Nie dotyczy Eye Dam. 1 H318
Nr rejestracii: Nie dotyczy - zat.V, pkt.10 Skin Sens. 1 H317
Wodorotlenek wapnia* 1-10 Nr WE: 215-137-3 Skin Irrit. 2 H315
Nr indeksowy: Nie dotyczy Eye Dam. 1 H318
Nr rejestracji: 01-2119475151-45-XXXX
Nr CAS: 108-05-4
Octan winylu* 0.01 Nr WE: 203-545-4 Flam. Liq. 2 H225
4 < Nr indeksowy: 607-023-00-0 q
Nr rejestracji: Niedostepny

*substancja posiadajgca najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy

Produkt nie zawiera innych substancji stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska powyzej stezen ustalonych
w przepisach.

Lista zwrotéw H — zob. sekcja 16 karty charakterystyki.

SEKCIA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Jezeli wystgpig jakiekolwiek niepokojace objawy, wezwac
lekarza.

Kontakt ze skora:
Zdja¢ zabrudzone ubranie. Do mycia skory nie uzywaé zadnych rozpuszczalnikéw ani rozcienczalnikéw. Miejsce
narazone na kontakt z produktem przemy¢ duzg iloscig wody z mydtem. W przypadku wystgpienia niepokojgcych
objawdw zwrdci¢ sie o pomoc lekarska.

Kontakt z oczami:
Skazone oczy ptukaé, przy rozwartych powiekach, ciggtym strumieniem biezgcej wody przez 10-15 minut; unikac
silnego strumienia wody, ktéry moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogéwki. Nie uzywa¢ zadnych ptynéw do
przemywania oczu ani zadnych masci przed konsultacja medyczng. W przypadku, gdy osoba poszkodowana nosi
szkta kontaktowe zdja¢ je. Zwrécic sie 0 pomoc lekarska.

Potknigcie:
Wyptuka¢ usta duzg iloscig biezgcej wody. W przypadku wystgpienia niepokojgcych objawdw zwrdci¢ sie
0 pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Nie sg znane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
z poszkodowanym

Nie zostaty okreslone.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: odpowiednie do palgcych sie materiatow.

Niewtasciwe srodki gasnicze: nie sg znane.
5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania mogg wydzielac sie tlenek wegla, dwutlenek wegla, draznigce dymy i opary.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Nalezy zawiadomié otoczenie o pozarze i usungé z obszaru zagrozenia osoby nie biorgce udziatu w akcji
ratowniczej, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Unika¢ wdychania dymu. Usuna¢ wszystkie zrédta zaptonu.
Chtodzi¢ wodg pojemniki narazone na kontakt z ogniem. Nie dopusci¢ do przedostania sie wéd gasniczych do
kanalizacji. W akcji ratowniczej moga bra¢ udziat wytgcznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposazone
w odziez ochronng i sprzet ochronny: niezalezny aparat do oddychania.

SEKCJA 6: POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA




m KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzadzenia: 14.12.2012

Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem UE nr 2015/830 Aktualizacja: 26.08.2019

| MPI werse: 32

ZAPRAWA SZPACHLOWA BIALA

MAJSTERPOL Strona3z7

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ kontaktu z uwalniajagcym sie produktem. Stosowac rekawice ochronne i ubranie ochronne. Uzywac
okularéw ochronnych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ zanieczyszczenia wod gruntowych, zabezpieczyé studzienki sciekowe.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Wycieki zmie$¢ do zamykanego, oznaczonego pojemnika; zanieczyszczong powierzchnie zmy¢ woda.
Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym. Wywietrzy¢ pomieszczenia, do ktorych produkt
sie przedostat. Zmy¢ miejsce wycieku po zupetnym zebraniu materiatu.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odniesc sie rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowa¢ w wentylowanych pomieszczeniach. Stosowac¢ sie do przepiséw higieny i bezpieczenstwa pracy.
Unika¢ zanieczyszczenia skéry, oczu i odziezy. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. My¢ rece przed
przerwami i po zakohnczeniu pracy, jesli to potrzebne zastosowac krem do rak.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pojemniki wczesniej otwierane
przechowywac pionowo, aby uniemozliwi¢ wysypanie sie produktu. Nie przechowywac¢ w poblizu srodkdéw
spozywczych.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Jesli nie wymienione, patrz podsekcja 1.2 karty charakterystyki.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Cement portlandzki: frakcja wdychalna NDS 6 mg/m®, frakcja respirabilna NDS 2 mg/m?®

Wodorotlenek wapnia: frakcja wdychalna NDS 2 mg/m3§ NDSCh 6 mg/msé NDSP: nie zostaty okreslone
frakcja respirabilna NDS 1 mg/m°, NDSCh 4 mg/m~, NDSP: nie zostaty okreslone
Octan winylu NDS 10 mg/m®, NDSCh 30 mg/m®, NDSP: nie zostaty okreslone
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)
Cement portlandzki:
DNEL wdychanie (8h): 3 mg/m®
PNEC: nie dotyczy
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Przechowywac i stosowa¢ w pomieszczeniu wentylowanym.
Ochrona oczu lub twarzy:
Stosowac okulary ochronne typu gogle (z ostonami bocznymi).
Ochrona skoéry:
Po pracy my¢ doktadnie cate ciato. Zabrudzong odziez i obuwie wypraé przed ponownym uzyciem. Stosowaé
rekawice ochronne i ubranie robocze.
Ochrona drég oddechowych:
W przypadku nieodpowiedniej wentylacji nalezy stosowac¢ odpowiednie ostony drég oddechowych (maski lub
pétmaski z filtrem).
Zagrozenia termiczne:
Nie jest znane.
Kontrola narazenia srodowiska:
Usuwac¢ zgodnie z przepisami krajowymi.

SEKCIJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych




m KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzadzenia: 14.12.2012

Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem UE nr 2015/830 Aktualizacja: 26.08.2019

| MPI werse: 32

ZAPRAWA SZPACHLOWA BIALA

MAJSTERPOL Strona4z7
a) Wyglad : Proszek, biaty
b) Zapach : Staby
¢) Prog zapachu : Brak danych
d) pH : Brak danych
e) Temperatura topnienia/krzepniecia : Brak danych
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres : Nie dotyczy
temperatur wrzenia
g) Temperatura zaptonu : Nie dotyczy
h) Szybko$¢ parowania : Brak danych
i) Palno$¢ (ciata statego, gazu) : Nie stwarza zagrozenia
j) Gérna/dolna granica palnosci lub goérna/dolna : Brak danych
granica wybuchowosci
k) Preznos¢ par : Brak danych
l) Gestos¢ par : Brak danych
m) Gestosc : Brak danych
n) Rozpuszczalnosé : W wodzie miesza sie
0) Wspétczynnik podziatu n-oktanol/ woda : Brak danych
p) Temperatura samozaptonu : Nie dotyczy
q) Temperatura rozktadu : Brak danych
r) Lepko$c¢ : Brak danych
s) Wiasciwosci wybuchowe : Nie jest wybuchowy
t) Wiasciwosci utleniajgce : Nie dotyczy
9.2. Inne informacje
Nie sg znane.

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod
przewidywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nim.
10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakciji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢
Nie sg znane.
10.5. Materiaty niezgodne
Nie sg znane.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane w przypadku stosowania i sktadowania zgodnie z przeznaczeniem.. Produkty spalania stwarzajgce
zagrozenie zob. sekcja 5 karty charakterystyki.

SEKCJA 11: INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Potkniecie duzej iloSci moze powodowacd
podraznienie uktadu pokarmowego.

Dziatanie zrace/drazniagce na skore:
Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Produkt silnie drazni Sluzéwke oka. Bezposredni kontakt z produktem
moze spowodowac¢ mechaniczne uszkodzenie rogowki.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore:
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Rakotworczosé:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracija:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosc¢
Srodowisko wodne/osad/ladowe:
Brak danych.

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu
Brak danych.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie sg znane.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie sg znane. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego lub innych Sciekéw
wodnych i otwartych zbiornikéw.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie produktu lub odpadu: Mate ilosci (u konsumenta) traktowac jak odpady z gospodarstwa domowego.
Duzych ilosci odpadowego produkiu nie usuwac¢ do kanalizacji. Likwidowa¢ w uprawnionych spalarniach lub
zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Usuwanie opakowan: Opakowania po produkcie traktowac jak odpady z gospodarstwa domowego. Odzysk,
recykling lub likwidacje odpadéw opakowaniowych powstajgcych w obszarze dziatalnosci zawodowe;j
przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888 z pozn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2014 poz. 1923).

SEKCJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN (humer ONZ) Nie dotyczy
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska Nie dotyczy
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zalagcznikiem Il do konwencji Nie dotyczy

MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675)
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Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z pdzn.
zZmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 6)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz.U.
2016 nr 0 poz. 2067)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275, Dz.U. 2015 poz. 1097)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1372, Dz.U. 2019 poz. 1518, Dz.U. 2019 poz.
1593)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 382)
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona dla mieszaniny - nie jest wymagana.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Metoda klasyfikaciji:
Klasyfikacja przeprowadzona metoda obliczeniowg i na podstwie sktadu zgdnie z kryteriami okreslonymi
w rozporzadzeniu CLP.

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje:
Sekcja 8.1, 13, 15. Zmiana logo. Aktualizacja przepisow.
Wyjasnienie skrotow i akronimoéw stosowanych w karcie charakterystyki:
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh  Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DNEL Poziom niepowodujgcy zmian

Literatura i zrodta danych:
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki. Informacje o wiadciwo$ciach produktu od
producenta.
Lista odpowiednich zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia lub zwrotéw wskazujacych srodki ostroznosci,
ktére nie zostaly podane w catosci w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki:

H225  Woysoce fatwopalna ciecz i pary.

H315  Dziata draznigco na skore.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:

Zalecane zapoznanie sie pracownikéw z procedurami dotyczgcymi postepowania z chemikaliami.
Badania lekarskie pracownikow oraz badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dokonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Karte charakterystyki opracowano na podstawie kart charakterystyki surowcdéw dostarczonych przez dostawcow
surowcow. Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczenstwa odnosza sie do opisanej substancji / mieszaniny.
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Informacje te podano w dobrej wierze i sq aktualne na dzierr wydania niniejszej karty. Dane techniczne zawarte w tej
karcie nie sg specyfikacjg jakosciowg i nie mogg stanowi¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen prawnych (reklamacji).
Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisow
odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy. Obowigzkiem uzytkownika jest oceni¢ i wykorzystac opisany
produkt w sposéb bezpieczny i zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami.

Zaktualizowano przez Mid-6hé www.mia-che.pl




