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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr MP/DEKO/2018

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobow do wykonywania okfadzin sciennych systemem MAJSTERPOL DEKO
Oznaczenie typu wyrobu:

MAJSTERPOL DEKO

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw przeznaczony do wykonywania oktadzin scian wewnetrznych i zewnetrznych, w
budynkach nowowznoszonych i uizytkowanych, stosowany na podtozach z elementéw
murowych lub betonu z warstwa tynku lub bez

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

MAISTER-POL Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Sp.k.

MIENIA 291

05-319 CEGLOW

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna

ITB-KOT-2017/0260 wydanie 1z dnia 04.12.2017

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu
Zaktad Certyfikacji Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, nr akredytacji AC 020,
Certyfikat ZKP nr 020-UWB-0817/Z z dnia 16.02.2018

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane
zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwodci uzytkowe

Odpornos¢ na uderzenie mtotkiem Baronnie, o masie 500 g: Nie wystepuje
- na sucho odpadanie i
- na mokro wykruszanie sie paneli
Podcigganie kapilarne wody warstwy wierzchniejpo 1 h
zanurzenia w wodzie, kg/m*h%®
Podcigganie kapilarne wody warstwy wierzchniej po 24 h
zanurzenia w wodzie, kg/m?h%?
Przyczepnos¢ do betonu metoda odrywania (uktad: panel-
klej DEKOLEP-grunt-beton), MPa:
- w warunkach laboratoryjnych 20,5
- po starzeniu termiczno-wilgotnosciowym 20,5

Uwagi

<1,0

<1,0
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- po cyklach mrozoodpornosci 20,5
Przepuszczalnosc pary wodnej (panel +farba) okreslona:

- wspdtczynnikiem przenikania pary wodnej, V, g/(m*doba) 215

- gruboscia warstwy powietrza, ktoérej opoér dyfuzyjny jest

rownowazny sredniemu oporowi dyfuzyjnemu powtoki w <11,5
stosunku do pary wodnej, Sd, m

Wspdtczynnik przenikania wody, kg/(m*h®3) <0,1

Zmiana barwy po napromieniowaniu 2 GJ/m? w warunkach

ekspozycji wg PN-EN SO 4892-2:2013, Metoda A, cykl 1, 3+5

stopien skali szarej

Emisja lotnych zwigzkdéw organicznych (VOC) — czas

niezbedny do osiggniecia dopuszczalnych stezen substancji <28
szkodliwych dla zdrowia, dni

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia Nie rozprzestrzeniajacy
przez $ciany przy dziataniu ognia od strony elewacji*! ognia - NRO
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien" D-s2, d0

1) klasyfikacja dotyczy oktadzin stosowanych na podtozu niepalnym, klasy co najmniej A2-s3, dO reakcji na ogiert wg normy
PN-EN 13501-1+A1:2010

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisata:

Mienia, 22.02.2018 r.

(miejsce i data wydania)

MAJSTER-POL Spétka z agraniczong
odpowiedzialnoscia Sp.k.

Mienia 291, 05-319 Cegtéw

Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie

KRS: 0000695647 oy
NIP 822-17-84-487 " ae

REGON 710520796 Q
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Sylwia Krdlikowska, Kierownik Laboratorium

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

MAISTER-POL Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp.k.
Mienia 291, 05-319 Cegtow
NIP 8221784487, Regon 710520796
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