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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDE NTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Majstertynk Mineralny Baranek/Kornik
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Masa tynkarska. Produkt do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
na zewnatrz i wewnatrz budynkow.

1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: MAJSTER-POL KOSINSCY SP. JAWNA
Adres: Mienia 291, 05 - 319 Cegiow

Telefon / Fax: (25) 757 05 54

E-Mail: majsterpol@majsterpol.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:
(25) 757 05 54 czynni w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 8:00 — 15:00

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja | zgodna z dyrektywag 1999/45/WE
Zagrozenia

wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych: | Nieklasyfikowana

dla czlowieka: Dziata draznigco ukfad oddechowy i skére (R37/38). Ryzyko
powaznego uszkodzenia oczu (R41). Moze spowodowac uczulenie
w kontakcie ze skorg (R43).

dla srodowiska: Nieklasyfikowana

2.2. Elementy oznakowania

Symbol, znaki ostrzegawcze: Xi .

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

R37/38 Dziata draznigco na drogi oddechowe i skére.
R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
R43 Moze powodowa¢ uczulenie w kontakcie ze skora.

Zalecane zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:

S2 Chroni¢ przed dzieémi
S22 Nie wdychaé pytu
S24/25 Unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu
S36/37 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne
Zawiera: cement portlandzki
2.3. Inne zagro zenia
Zawiera cement i po zmieszaniu z wodg ma odczyn alkaliczny. Podczas przesypywania nastepuje pylenie.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Klasyfikacja wg Dyrektywy Klasyfikacja wg Rozporzgdzenia (WE)
i % ] 67/548/EWG nr 1272/2008 (CLP)
Nazwa substancii gown —
Nazwa substancji wa Identyfikator produktu
Symbol zagrozenia Zwroty R Klasa zagrozenia Zwroty H
Nr CAS: 65997-15-1 R37/38 STOT SE3 H335
. Nr WE: 266-043-4 . Skin Irrit. 2 H315
* -
Cement portlandzki 10-30 Nr indeksowy: Nie dotyczy Xi Eié Eye Dam. 1 H318
Nr rejestracji: Niedostepny Skin Sens. 1 H317
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Nr CAS: 1305-62-0
Nr WE: 215-137-3 STOT SE3 H335
Wodorot.le*nek 5-<10 | Nrindeksowy: Nie dotyczy Xi R37/38 Skin Irrit. 2 H315
wapnia - " R41
Nr rejestracji: 01- Eye Dam. 1 H318
2119475151-45-XXXX
Nr CAS: 108-05-4
Octan winylu* <001 | NrWE:203-545-4 F R11 Flam. Liq. 2 H225

Nr indeksowy: 607-023-00-0
Nr rejestracji: Niedostepny

Nr CAS: 13463-67-7
. Nr WE: 236-675-5 . . . .
*

Ditlenek tytanu Dol NI indeksowy: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Nr rejestracji: Niedostepny

Nr CAS: 16389-88-1
- Nr WE: 240-440-2 ) . . .
Dolomit 50-70 NI indeksowy: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Nr rejestracji: Niedostepny

*substancja posiadajgca najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy

Sucha mieszanka piasku, cementu portlandzkiego, modyfikatoréw mineralnych i syntetycznych. Produkt nie zawiera
innych substancji stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub $rodowiska powyzej stezen ustalonych w przepisach.

Lista zwrotow R i H — zob. sekcja 16 karty charakterystyki.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogolne:
Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ spokoj. Nigdy nie podawaé niczego doustnie
osobie nieprzytomnej. Jezeli wystepujg jakiekolwiek niepokojgce objawy, wezwac lekarza.

Wdychanie:
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ spokdj, okry¢ kocem. Jezeli wystgpig jakiekolwiek
niepokojgce objawy, wezwac lekarza.

Kontakt ze skér a:
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez i obuwie. Zabrudzone partie skory sptuka¢ duzg iloscig wody
z mydiem. Jezeli wystgpito podraznienie skory skontaktowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami:
Usuna¢ szkfa kontaktowe. Natychmiast ptukac¢ oczy biezgcg wodg przez przynajmniej 15 minut, trzymajgc powieki
szeroko rozwarte. Jezeli wystgpito podraznienie, zgtosi¢ sie na konsultacje do okulisty.

Potkni ecie:
Wyptukaé jame ustng wodg (nie potykac). Nie wywotywaé wymiotdw — istnieje ryzyko zachtysniecia i przedostania
sie substancji do ptuc. Jezeli poszkodowany jest przytomny mozna poda¢ 1-2 szklanki wody do wypicia, mozna
podac wegiel aktywny. Natychmiast wezwac lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia
Nie sg znane.

4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegOlnego post epowania
z poszkodowanym

Nie zostaty okreslone.

SEKCJAS. POST EPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1. Srodki ga $nicze

Odpowiednie srodki ga snicze: piana, proszki gasnicze, dwutlenek wegla, rozproszone strumienie wody.
Niewta §ciwe $rodki ga $nicze: zwarty, silny strumien wody.

5.2. Szczegoblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Podczas spalania mogg wydziela¢ sie tlenek wegla, dwutlenek wegla, draznigce dymy i opary. Rozktad termiczny
moze powodowac tworzenie monomerow akrylowych. Wyschniety produkt jest palny.

5.3. Informacje dla stra zy po zarnej

Nalezy zawiadomiC otoczenie o pozarze i usungé z obszaru zagrozenia osoby nie biorgce udzialu w akciji
ratowniczej, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. W akcji ratowniczej mogg braé¢ udziat wylgcznie osoby
przeszkolone i odpowiednio wyposazone w odziez ochronng powlekang i sprzet ochronny: maski ochronne typu
A, okulary w szczelnej obudowie, rekawice ochronne powlekane.
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SEKCJA 6. POST EPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ pylenia, nie wdycha¢ pytu. Unika¢ kontaktu ze skére i oczami. Zaktada¢ odziez ochronng, okulary, maski.
Osoby niezabezpieczone wyprowadzi¢ z miejsca narazenia. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

6.2. Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego, wod gruntowych oraz gleby. Nie
dopusci¢ do powierzchniowego rozprzestrzeniania sie.

6.3. Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zgce do usuwania ska zenia

Zanieczyszczenia usuwaé za pomoca materiatdbw absorbujgcych takich jak: piasek, ziemia okrzemkowa,
pochfaniacz kwaséw, uniwersalne srodki wigzace, trociny. Zebra¢é mechanicznie do odpowiednio oznakowanych
pojemnikéw i przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy odpadéw do dalszej utylizacji. Pozostatosci sptuka¢ duza iloscig
wody. Wode réwniez zebrac i przekazac do utylizacji — nie wylewa¢ do kanalizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odnies¢ sie rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJAT. POST EPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGA ZYNOWANIE

7.1. Srodki ostro zno$ci dotycz ace bezpiecznego post epowania

Postepowanie z produktem: Unika¢ pylenia. Stosowaé sie do przepiséw higieny i bezpieczenstwa pracy. Unikaé
kontaktu ze skérg i oczami. Podczas pracy nie jes¢ i nie pi¢. My¢ rece podczas przerw i po zakonczeniu pracy.
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i upra¢ przed ponownym zalozeniem. Zalecane jest stosowanie odpowiedniej
wentylacji ogélnej pomieszczenia.

Informacje przeciwpozarowe i przeciwwybuchowe: nie sg potrzebne szczegbélne zabiegi.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, + acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich wzajemnych
niezgodno sci

Przechowywac w suchych warunkach, nie dopuséci¢ do kontaktu z wodg oraz z zywnoscig.
7.3. SzczegOlne zastosowanie(-a) ko ncowe
Jesli nie wymienione, patrz podsekcja 1.2 karty charakterystyki.

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycz ace kontroli
Pyly cementéw portlandzkiego i hutniczego: pyt catkowity NDS 6 mg/m®, pyt respirabilny NDS 2 mg/m®
Wodorotlenek wapnia NDS 2 mg/m3, NDSCh, NDSP: nie zostaty okre$lone
Octan winylu NDS 10 mg/m®, NDSCh 30 mg/m®, NDSP: nie zostaty okreslone

Pyly ditlenku tytanu zawierajgce wolng krystaliczng krzemionke ponizej 2% i niezawierajgce azbestu — pyt
catkowity NDS 10 mg/m®

Pyly dolomitu zawierajgce wolng krystaliczng krzemionke ponizej 2% i niezawierajgce azbestu - pyt catkowity
NDS 10 mg/m®

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Dz.U. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. Nr 161,
poz. 1142; 2 2009 r. Dz.U. Nr 105, poz. 873; z 2010 r. Dz.U. Nr 141, poz. 950, z 2011 r. Dz.U. Nr 274, poz. 1621)

DNEL: nie dotyczy PNEC: nie dotyczy
8.2. Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ miejsce do umycia ciafa i przemycia oczu.
Ochrona oczu lub twarzy:
Stosowac okulary ochronne typu gogle (z ostonami bocznymi).
Ochrona skory:
Stosowacé rekawice ochronne i roboczg odziez ochronna.
Ochrona drog oddechowych:
W przypadku nieodpowiedniej wentylacji nalezy stosowa¢ odpowiednie ostony drég oddechowych (maski lub
pétmaski z filtrem).
Zagro zenia termiczne:
Nie jest znane.




- A5

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem UE nr 453/2010

Data sporz gdzenia: 02.01.2006

Aktualizacja: 14.12.2012

MAJSTERPOL

Majstertynk Mineralny Baranek/Kornik

Wersja: 3.0

Strona4z7

Kontrola nara zenia srodowiska:

Usuwacé zgodnie z przepisami krajowymi.

SEKCJA 9. WEA SCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wia  §ciwo $ci fizycznych i chemicznych
: Proszek, o barwie bialej, bez zbrylen i obcych wtrgcen

a) Wyglad

b) Zapach : Brak danych

c) Prog zapachu : Brak danych

d) pH : Brak danych

e) Temperatura topnienia/krzepniecia : Brak danych

f) Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres : Brak danych
temperatur wrzenia

g) Temperatura zaptonu : Brak danych

h) Szybkos¢ parowania : Brak danych

i) Palnosc¢ (ciata statego, gazu) : Brak danych

j) Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna : Brak danych
granica wybuchowosci

k) Preznos¢ par : Brak danych

[) Gestos¢ par : Brak danych

m) Gestos¢
n) Rozpuszczalnosé

: Nasypowa: 1890 kg/m3 +/- 10%

: W wodzie staba

0) Wspétczynnik podziatu n-oktanol/ woda : Brak danych
p) Temperatura samozaptonu : Brak danych
q) Temperatura rozktadu : Brak danych
r) Lepko$c¢ : Brak danych
s) Wiasciwosci wybuchowe : Brak danych
t) Wiasciwosci utleniajgce : Brak danych

9.2. Inne informacje

Uwaga: dane przedstawione powyzej sg danymi typowymi i nie powinny by¢ uwazane za specyfikacje.

SEKCJA 10. STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1. Reaktywno $¢
Produkt nie jest reaktywny.

10.2. Stabilno $¢é chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod

przewidywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nim.

10.3. Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nale zy unika ¢:

Nie sg znane.

10.5. Materiaty niezgodne
Nie sg znane.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane w przypadku stosowania i skladowania zgodnie z przeznaczeniem.. Produkty spalania stwarzajgce
zagrozenie zob. sekcja 5 karty charakterystyki.

SEKCJA11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno $¢ ostra:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie dra zniace:

Pyly mogg powodowaé podraznienie krtani i uktadu oddechowego. Dziata draznigco na skére. Produkt silnie
drazni $luzéwke oka. Bezposredni kontakt z produktem moze spowodowac¢ mechaniczne uszkodzenie rogéwki.
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Dziatanie zrace:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulaj ace:
Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skoéra.

Toksyczno $¢ dawki powtarzalnej:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczo $é:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Mutagenno $¢:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $é:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczno $¢:
Srodowisko wodne/osad/l adowe:
Brak danych.

12.2. Trwalo $€ i zdolno $¢ do rozktadu
Produkt trudno biodegradowalny.

12.3. Zdolno $¢ do bioakumulacji
Brak danych.

12.4. Mobilno $§¢é w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wia $ciwo sci PBT i vPvB
Nie sg znane.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie sg znane. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego lub innych $ciekow
wodnych i otwartych zbiornikéw.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Usuwanie produktu lub odpadu : musi podlega¢ specjalnej obrébce zgodnej z urzedowymi przepisami —

przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadéw niebezpiecznych. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu
do systemu kanalizacyjnego lub innych $ciekéw wodnych i otwartych zbiornikow.

Usuwanie opakowa n; usuwanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Opakowanie moze zosta¢ po
oczyszczeniu uzyte ponownie.

Kod opakowan: 15 01 10 — opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112.poz. 1206 z p6Z. zmianami).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagro zenia dla $rodowiska Nie dotyczy
14.6. Szczegdlne $rodki ostro znosci dla u zytkownikéw Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zatl agcznikiem Il do konwencji Nie dotyczy

MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
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SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substanciji i
mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z pézn.
zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
(Dz. Urz. L 133 z 31.05.2010)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 nr O poz. 445)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. z
2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr
69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz. 375; z 1998 r. Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405; ; z 2010 r. Nr 240, poz.
1611)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych ((Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454)

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacj e:
Dostosowanie karty do rozporzgdzenia (UE) nr 453/2010. Ogéine przeredagowanie. Sekcja 2, 3, 8.
Wyjas$nienie skrotoéw i akronimow stosowanych w karcie cha rakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh  Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulaciji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkéw

DNEL Poziom niepowodujgcy zmian

Literaturai zrodta danych:

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki. Informacje o wtasciwo$ciach produktu od
producenta.

Lista odpowiednich zwrotow R, zwrotéw wskazuj  gcych rodzaj zagro zenia, zwrotow okre $lajgcych warunki
bezpiecznego stosowania lub zwrotéw wskazuj  gcych $rodki ostro znosci, ktdre nie zostaly podane w cato  $ci
w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki

R11 Produkt wysoce tatwopalny.

R37/38 Dziata draznigco na uktad oddechowy i skore.
R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R43 Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skora.
H225  Woysoce fatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
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H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Zalecenia dotycz ace szkole A pracownikow:

Brak szczeg6lnych zalecen.
Karte charakterystyki opracowano na podstawie kart charakterystyki surowcow dostarczonych przez dostawcow
surowcow. Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczenstwa odnoszg sie do opisanej substancji / mieszaniny.
Informacje te podano w dobrej wierze i sg aktualne na dzieri wydania niniejszej karty. Karta ta nie zwalnia uzytkownika

produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu, higieny
i bezpieczenstwa pracy.

Zaktualizowano przez Mid-6h6 www.mia-che.pl




