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Tynk AkalOWY (baranek)

ZASTOSOWANIE

ochronnych

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz

budynkéw. Tworzy trwatg i elastyczna zewnetrzng
warstwe o wysokiej odpornosci na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Zastosowanie w produkcie biocydu
powtokowego znacznie zmniejsza ryzyko wystgpienia
agresji biologicznej na powstatej powtoce tynkarskiej.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i suche, nie spekane,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz,
ttuszcz, pyt i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
i chemicznej. Przed naktadaniem tynku akrylowego
podtoze trzeba zagruntowaé podktadem MajsterGrunt
Podtynkowy Akrylowy. Okres schniecia zastosowanego na
podtozu gruntu przed natozeniem tynku wynosi min. 24 h.

Na nowo wykonanych podtozach mineralnych (takich
jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne)
mozna rozpoczaé¢ prace tynkarskie nie wczesniej niz
po 4 tygodniach od wykonania podfoza. Stosowany na
podtozu w technologii bezspoinowego ocieplania Scian
zewnetrznych systemem ETICS MAJSTER-POL na
warstwie zbrojonej siatkg - po minimum 3 dniach od jej
wykonania.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Opakowanie zawiera produkt gotowy. Bezposrednio
przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo
doktadnie wymieszac mieszarka/wiertarka wolnoobrotowg
z mieszadtem koszykowym lub skrzydetkowym az do
uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby
rozcienczy¢ niewielka ilosciag czystej wody (max. 1%
objetosci opakowania). llos¢ dodawanej wody powinna by¢
jednakowa dla kazdego opakowania, co zapewni jednolitos$¢
kolorystyczng tynkowanego elementu.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzié cienka,
rownomierng warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie tg sama paca
$ciggnac nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
zawartego w masie. Zadana strukture nalezy wyprowadzi¢
przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku.
Operacje zacierania powinno sie wykonywaé¢ ruchami
okreznymi przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na
catej powierzchni elewacji.
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ZALECENIA WYKONAWCZE

Proces przygotowania, naktadania i wysychania tynku
powinien przebiega¢ przy pogodzie bezdeszczowej
w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C. Tynku nie nalezy naktada¢ przy silnym wietrze,
bezposrednim nastonecznieniu, opadach deszczu, bez
stosowania zabezpieczenn ochronnych (siatki ostonowe).
Warunki te nalezy utrzymac¢ min. 3 dni od momentu jego
natozenia. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek
temperatury ponizej +5°C. Czas wysychania tynku
moze ulec znacznym zmianom w okresie wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dlatego
tez w tym czasie nalezy wydtuzy¢ okres stosowania
zabezpieczen ochronnych do czasu jego catkowitego
wyschniecia. Niedostosowanie sie do powyzszych zalecen
lub zte przygotowanie podioza moze doprowadzi¢ do
powstania trwatych réznic kolorystycznych na powierzchni
wyprawy tynkarskiej (wykwity, przebarwienia),
w skrajnych przypadkach do obnizenia jej trwatosci,
a nawet odspojenia. Prace na $cianie tworzacej jedna
ptaszczyzne nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagty, bez przerw
metoda ,mokre na mokre” stosujgc materiat z jednej partii
produkcyjnej. Przerwanie tynkowania nalezy zaplanowac
wczesniej w miejscach gdzie ewentualne potaczenie bedzie
mato widoczne. Nie dopuszcza¢ do powstawania miejsc
z nierébwnomiernie roztozong masa (przetarcia, zlepy),
poniewaz defekty te sg nie do usuniecia po zwigzaniu masy
tynkarskiej.

UWAGI

Tynki produkowane sg na bazie naturalnych wypetniaczy
i kruszyw marmurowych i dolomitowych, ktére moga
mie¢ rézny odcie, w zaleznosdci od ztoza. Kruszywa
mineralne zawarte w tynku moga niekiedy powodowac
nieliczne ciemniejsze wtracenia co nie wptywa na jego
parametry wytrzymatosciowe i nie stanowi jego wady.
W zawiazku z tym przy domawianiu produktu, w celu z
minimalizowania réznic kolorystycznych zalecamy przy
zamoéwieniu poda¢ date i numer partii, zamieszczone na
etykiecie, do ktérej domawiany jest produkt. Podczas
dobierania koloréow nalezy szczegdlnie pamieta¢ o tym,
ze uzyskuja one inng barwe w $Swietle naturalnym a inng
w sztucznym. Réznice wynikaja takze z odmiennosci
postrzegania barwy na wzorniku i na duzej powierzchni
elewacji. Podczas planowania kolorystyki fasad nalezy
kierowa¢ sie informacjami zawartymi we wzornikach na
temat wspétczynnika odbicia Swiatta HBW. Wspotczynnik
ten okresla ilo$¢ promieniowania stonecznego, ktéra przy
danym kolorze tynku jest odbijana od jego powierzchni.
Ma to znaczacy wptyw na temperature na powierzchni
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tynkowanej i jej odksztatcalno$¢. Tym samym zaleca sie aby
na duzych ciggtych powierzchniach nie stosowac koloréw o
wspdtczynniku mniejszym niz 25%, gdyz moze to prowadzic¢
do powstania spekan na ich powierzchni. Stosowanie
takich koloréw powinno by¢ ograniczone do niewielkich
fragmentéw elewacji, detali architektonicznych, itp. Ze
wzgledu na rézne bazy wyrobéw (jasna, ciemna ) oraz ilosci
pigmentéw w poszczegdlnych kolorach tynkéw mogg one
réznic sie od siebie gestoscia i konsystencja.

Wiekszo$¢ koloréw uzyskana jest przy zastosowaniu
pigmentéw nieorganicznych, ktore posiadajg bardzo
wysoka odporno$¢ na dziatanie promieniowania
UV. Kolorystyka niektéorych tynkéw wymaga jednak
zastosowania pigmentéw organicznych, ktére ze wzgledu
na swoj charakter w trakcie uzytkowania ulegajg nieco
szybszej degradacji pod wptywem warunkéw pogodowych
i dziatania promieniowania UV.

ZUZYCIE

Zuzycie uzaleznione jest od jakosci przygotowanego
podtoza, jego réwnosci, chtonnosci oraz doswiadczenia
ekipy wykonawcze;j.

Grubosé ziarna Zuzycie (kg/m2)
,baranek”
1,0mm 1,6-18
1,5mm 22-25
2,0 mm 28-3,2
2,5mm 3,5-39

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
| TRANSPORTU

Tynk przechowywaé w szczelnym opakowaniu w
temperaturzeod +5°Cdo+25°C.Chronié¢przed nadmiernym
nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatnosci do uzycia
wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

OPAKOWANIE

Wiadro: 25 kg

SKtAD

MajsterTynk Akrylowy Baranek jest masg o konsystencji
plastycznej na bazie dyspersji styrenowo akrylowej oraz
dodatkéw modyfikujgcych, wypetniaczy mineralnych,
pigmentéw i biocyddw.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania i podtoza: od +5°C do +25°C

Gesto$¢ objetosciowa: ok. 1,9 g/cm3

Przyczepno$é przez odrywanie: 2 0,3 MPa

Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ H20: klasa W,
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: klasa V, -
Trwatos$é: NPD -

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: NPD

Klasa reakcji na ogien: klasa F

Odporno$é¢ na wystepowanie rys skurczowych: brak rys
w warstwie o grubosci 8 mm

Kolorystyka: zgodna z paletg barw Majster-Pol. Na zyczenie
klienta dostepna jest takze inna kolorystyka.

Produkt jest sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonania
ocieplen scian zewnetrznych budynkéw systemem ETICS
MAJSTER-POL (Aprobata Europejska ETA-11/0183,
Certyfikat ETA nr 1020-CPD-010-028352). Deklaracja
wtasciwosci uzytkowych nr MP/AKR-B-K/2015. Atest
higieniczny PZH nr HK/B/0514/04/2014.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej majg na celu
zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu,
jednak nie s3 podstawa do odpowiedzialno$ci prawnej
Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza
jego kontrola. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w sktad produktu
jest niedopuszczalna i moze w znaczacy sposéb obnizyc
jako$¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia
z wyrobami innych Producentéw firma Majster-Pol nie
ponosi odpowiedzialnosci za jakos¢ produktu.
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Majster-Pol Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
Mienia 291, 05-319 Cegtéw, Polska
11

1020-CPD-010-028352
ETA - 11/0183
ETICS MAJSTER-POL

ETAG 004
EN 15824:2010
Tynk na bazie spoiw organicznych, rozcienczalny wodg, do stosowania na zewnatrz

budynkéw
Przyczepnosé przez odrywanie: >0,3 MPa
Absorpcja kapilarnai przepuszczalnos¢ H20: klasaW,
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: klasa'V,
Trwatosé: NPD
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: NPD
Klasa reakcji na ogien: klasa F

Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej traca waznos¢ wszystkie poprzednie

Majster-Pol Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
Mienia 291, 05-319 Cegtow,

Tel./Kom. (25) 757 05 54, +48 501 550 510, Fax (25) 759 97 09
www.majsterpol.pl, biuro@majsterpol.pl



