Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej 10-22/KTG

Raport klasyfikacyjny w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang Systemowi ociepleri scian zewnetrznych
budynkéw MAJSTERPOL MINERAL <z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiafu
termoizolacyjnego, produkowanego przez MAJSTER-POL Sp. z o.o. Sp. k., Mienia 291, 05-319
Cegtéw, zgodnie z zasadami w PN-B-02867:2013
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Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 5 stron i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w catosci

2. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

Sprawozdania Nr 940/20/KG - 943/20/KG z dnia 31.12.2020 wydane przez Zakfad Gipsu i Chemii
Budowlanej Sie¢ Badawcza tukasiewicz ICIMB, OSIMB w Krakowie

Sprawozdania Nr 153/20/BC/N - 167/20/BC/N wydane przez Zaktad Cementu Sie¢ Badawcza
tukasiewicz ICIMB, OSIMB w Krakowie

Jastchea Kierownika

Zakladu Gipsad Chemii Budowlanej
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Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej 10-22/KTG
Raport Klasyfikacyjny nr KG-60/20 |
2.1 Raporty z badan dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia w PN-B-02867
Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy R?dp:; :vl;i?)i:i:i _: J b\:dy:li!'i(a
Zaldad Gibsu 1 Chemil Budowlanel, | massTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 940/20/KG RO

ICiMB, OSiMB w Krakowie

Mienia 291, 05-319 Cegfow

z dnia 31.12.2020

Opis badanej sciany

- Zaprawy klejowej do przyklejania wetny: WEENOLEP K, (zuzycie ok. 5 kg/m?)
- Wefna mineralna zgodna z PN-EN 13162, klasy reakcji na ogien A1 wg PN-EN 13501, o grubosci 50 mm,

o gestoéci < 140 kg/m’

- Zaprawy klejowej do zatapiania siatki: WELNOLEP Z, (zuzycie ok. 4,0 kg/m?)
—  Siatki z wiékna szklanego AKE 145, (gramatura 145 g/m?)
- Uniwersalny grunt silikonowy, (zuzycie ok. 0,3 kg/m?)

- Tynk: Majstertynk Akrylowy, baranek 1,0 mm, (zuzycie ok. 4,2 kg/m?)

Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej,
Sie¢ Badawcza tukasiewicz
ICiMB, OSiMB w Krakowie

MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k.
Mienia 291, 05-319 Cegflow

941/20/KG
z dnia 31.12.2020

NRO

Opis badanej sciany

- Zaprawy klejowej do przyklejania wetny: WEENOLEP K, (zuzycie ok. 5 kg/m?)
-~ Wefna mineralna zgodna z PN-EN 13162, klasy reakcji na ogien A1 wg PN-EN 13501, o grubosci 300

mm, o gestoéci < 140 kg/m’

-  Zaprawy klejowej do zatapiania siatki: WEENOLEP Z, (zuzycie ok. 4,0 kg/m?)
—  Siatki z wiékna szklanego AKE 145, (gramatura 145 g/m?)
- Uniwersalny grunt silikonowy, (zuzycie ok. 0,3 kg/m?)

- Tynk: Majstertynk Akrylowy, baranek 1,0 mm, (zuzycie ok. 4,2 kg/m?)

. . Raport z badania nr Wynik
Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy i data wykonania badanis
Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej, MAJSTER-POL Sp. 7 0.0. Sp. k. 942/20/KG -

Sie¢ Badawcza tukasiewicz
ICiMB, OSiMB w Krakowie

Mienia 291, 05-319 Cegfow

zdnia 31.12.2020

Opis badanej $ciany

- Zaprawy klejowej do przyklejania welny: WEENOLEP K, (zuzycie ok. 5 kg/m?)
- Wefna mineralna zgodna z PN-EN 13162, klasy reakcji na ogieri A1 wg PN-EN 13501, o grubosci 50 mm,

o gestosci < 140 kg/m’

- Zaprawy klejowej do zatapiania siatki WEENOLEP Z, (zuzycie ok. 4,0 kg/m?)
- Siatki z wiékna szklanego AKE 145, (gramatura 145 g/m?)
- Uniwersalny grunt silikonowy, (zuzycie ok. 0,3 kg/m?)

- Tynk: Majstertynk Akrylowy, baranek 3,0 mm, (zuzycie ok. 4,2 kg/m?)

Zakfad Gipsu i Chemii Budowlanej,
Sie¢ Badawcza tukasiewicz
ICiMB, OSiMB w Krakowie

MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k.
Mienia 291, 05-319 Cegféw

943/20/KG
z dnia 31.12.2020

NRO

Opis badanej sciany

- Zaprawy klejowej do przyklejania wetny: WELNOLEP K, (zuzycie ok. 5 kg/m?)
- Weitna mineralna zgodna z PN-EN 13162, klasy reakcji na ogieri A1 wg PN-EN 13501, o grubosci 300

mm, o gestoéci < 140 kg/m’>

- Zaprawy klejowej do zatapiania siatki: WELNOLEP Z, (zuzycie ok. 4,0 kg/m?)
—  Siatki z wiékna szklanego AKE 145, (gramatura 145 g/m?)
- Uniwersalny grunt silikonowy, (zuzycie ok. 0,3 kg/m?)

- Tynk: Majstertynk Akrylowy, baranek 3,0 mm, (zuzycie ok. 4,2 kg/m’)
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+ Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej 10-22/KTG
Raport Klasyfikacyjny nr KG-60/20
2.2Wyniki badan ciepta spalania (wg PN-EN 1716:2018-08)
Nazwa Nazwa g Raport z Wyniki
produktu laboratorium e | badania badania
Majstergrunt Zaktad Cementu, i
podtynkowy Sie¢ Badawcza tukasiewicz M%g;ngg?L (595'0. '3§ 90 g gé;g;vk' 153/20/BC/N 04’569 {r%kng?j? 7
akrylowy ICiMB, OSiMB w Krakowie ! !
Majstergrunt Zaktad Cementu, i 4,52 [MI/k
podtynkowy Sie¢ Badawcza tukasiewicz MﬁngRzg?L ég 5’{ '3213 'gé;;gwk' 154/20/BC/N 0’ 59 L{M J;mgz‘;
silikonowy ICiMB, OSIMB w Krakowie f ®
Majstergrunt Zaktad Cementu,
o - MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 3,0 [MI/kg]
po_d_tynkowy SIE-C Badan{cza tukasrewr.cz Mienia 291, 05-319 Cegléw 155/20/BC/N 0,44 [MI/m?]
silikatowy ICiMB, OSIMB w Krakowie
Uniwersalny Zaktad Cementu,
5 o MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 5,32 [MI/kg]
_grunt S:ef: Badam.fcza tukasrewr.cz Mienia 291, 05-319 Cegléw 156/20/BC/N 0,80 [MI/m?]
silikonowy ICiMB, 0SiMB w Krakowie
Zakfad Cementu
Majstertynk g i MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 5,07 [MI/kg]
Sie¢ Badawcza tukasiewicz £ ; 157/20/BC/N 2
Akryl Mienia 291, 05-319 Cegfow 18,25 [MJ/m
i ICiMB, OSiMB w Krakowie o - L]
Zakfad Cementu,
Majstertynk . - MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 2,53 [MI/kg]
Silkorowy: | E° Sadewcs Lukaslewics Mienia 291, 05-319 Cegléw | 128/20/BC/N | g 03 rmy/m?]
ICiMB, OSiMB w Krakowie
Zakfad Cementu
Majstertynk e - MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 3,87 [MI/kg]
e i Mienia 291, 05-319 Cegtow | 1°%/20/BC/N | 15 71 my/m?]
ICiMB, OSiMB w Krakowie
Zakfad Cementu,
Majstertynk s " MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 1,41 [MJ/kg]
o ie¢ Badawcza tukasiewicz Ty p 160/20/BC/N 5
Silikat: Mienia 291, 05-319 Cegfo 4,92 [MJ/m
HEasny ICiMB, OSiMB w Krakowie i /92 (M)
' Zaktad Cementu
Majstertynk o - MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 0,1 [MJ/kg]
Minerainy Slec Badawcza tukaslewicz Mienia 291, 05-319 Cegléw | 161/20/BC/N | 4 39 rmy/m?]
ICiMB, OSiMB w Krakowie
Zakifad Cementu,
Majstertynk " C MAISTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 1,85 [MI/kg]
Si-Si Slec Bapawcan Hikasiewics Mienia 291, 05-319 Ceglow | 166/20/BC/N | ¢ 49 mym?]
ICiMB, OSiMB w Krakowie
Zakfad Cementu,
Majsterfarba " e MAJSTER-POL Sp. z 0.0. 5p. k. 4,51 [MJ/kg]
Sie¢ Badawcza tukasiewicz . . 162/20/BC/N 2
kryl Mienia 291, 05-319 Cegt 1,4 [MIl/m
e ICiMB, OSiMB w Krakowie ki i [My/mr]
Zaktad Cementu '
Majsterfraba - e MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 4,1 [Mi/kg]
silikonowa Slac.Bacaycaa Lukasiewics Mienia 291, 05-319 Ceglow | 103/20/BC/N | ¢ 31 my/m?]
ICiMB, OSiMB w Krakowie
Zaktad Cementu
Majsterfarba ol . MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 3,55 [MI/kg]
- Siec Badawcza tukasiewicz i ; 164/20/BC/N ]
silikati Mienia 291, 05-319 Cegtow 1,03 [MIl/m
Hikatowa ICiMB, OSIMB w Krakowie g L
Zaktad Cementu
Majsterfarba G £ MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 4,23 [MI/kg]
Si-Si Siec Badawcza tukasiewicz | yuenin 291 05-319 Ceglow | 187/20/BC/N | 1 23 Mym?;
ICiMB, OSiMB w Krakowie
-a Kierownika
Uy ﬁ"‘nf"-!ii Budowlane;
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Raport Klasyfikacyjny nr KG-60/20

3. Klasyfikacja i jej zakres stosowania

3.1 Powotania klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-B-02867:2013
3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleri Scian zewnetrznych budynkéw
MAJSTERPOL MINERAL z zastosowaniem weiny mineralnej jako materialu termoizolacyjnego

termoizolacyjnego.

Stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO

3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiazuje dla nastepujacych parametréw okreslajacych wyroby sktadowe (np.

grubosc, gestosé, ciepto spalania):

Nazwa wyrobu skiadowego

Wiasciwosé/
wiasciwosci

Zakres zmiennosci
wiasciwosci

Klej do przyklejania ptyt styropianowych:

 WEENOLEP K zuzycie (4,0 - 5,0) kg/m?
Materiat termoizolacyjny: . gestosé < 140 kg/m’
Wefna mineralna zgodna z PN-EN 13162, klasy reakcji na ogien

Al wg PN-EN 13501, grubosc (50 - 300) mm
fapr;v;:NIgLegg\;a przeznaczone do zatapiania siatki: zuzycie (3,0 - 4,0) kg/m?
Siatki zbrojace z widkna szklanego:

-  AKE 145 145 g/m?

- Textilglas tg-22 masa 145 g/m?

—  FIBERGLASS FF 145 powierzchniowa 145 g/m?

- FIBERGLASS FF 160 160 g/m?

- FF4 335 g/m?

Preparaty gruntujace pod wyprawy tynkarskie( stosowane

zamiennie):

- Majstergrunt podtynkowy akrylowy (pod Majstertynk
Mineralny, Majstertynk Akrylowy, Majstertynk Mozaikowy)

- Majstergrunt podtynkowy silikonowy (pod Majstertynk
Silikonowy, Si-Si)

- Majstergrunt podtynkowy silikatowy (pod Majstertynk
Silikatowy)

- Uniwersalny grunt silikonowy (pod Majstertynk Akrylowy,
Silikonowy, Silikatowy, Mineralny, Mozaikowy, Si-Si)

zuzycie

(0,25 - 0,3) kg/m?

Wyprawy tynkarskie( stosowane zamiennie):
- Majstertynk Akrylowy

baranek (1,0; 1,5; 2,0, 2,5 mm)

kornik (1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)
- Majstertynk Silikonowy

baranek (1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm)

kornik (1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)
—  Majstertynk Mozaikowy
drobnoziarnisty,srednioziarnisty,gruboziarnisty
—  Majstertynk Silikatowy

baranek (1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm)

kornik (1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)
- Majstertynk Mineralny

baranek (1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm)

kornik (1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)
—  Majstertynk Si-Si

baranek (1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm)

kornik (1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm)

@

zuzycie

(1,6 - 4,2 kg/m?)

(1,6 - 4,2 kg/m?)

(3,0-5,0 kg/mz)
(1,6 - 4,2 kg/m?)

(1,6 - 4,2 kg/m?)

(1,6 - 4,2 kg/m?)
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" Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej 10-22/KTG
Raport Klasyfikacyjny nr KG-60/20
Wiasciwosé/ Zakres zmiennosci
Nazwa wyrobu skfadowego R S
wilasciwosci wiasciwosci
Farby elewacyjne (stosowane zamienie):
-  Majsterfarba akrylowa (na Majstertynk Mineraliny) o
—  Majsterfraba silikonowa (na Majstertynk Mineralny) zZuzycie

—  Majsterfarba silikatowa (na Majstertynk Mineralny)
-  Majsterfarba Si-Si (na Majstertynk Mineralny)

(0,3 - 0,45) kg/m?

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych zastosowan koncowych:

do wykonywania ociepleri scian zewnetrznych budynkéw, polegajacym na umocowaniu do istniejgcych

$cian wykonanych z materiatéw niepalnych tj. klasy reakcji na ogieri co najmniej A2-s3, dO, od strony

zewnetrznej, warstwowego ukfadu sktadajgcego sie z pfyt z welny mineralnej jako materiatu

termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki z wiokna szklanego oraz

warstwy wierzchniej sktadajgcej sie tynku oraz farby.

Wefna mineralna powinna by¢ mocowana za pomocg zaprawy klejacej i fgcznikéw mechanicznych.

4. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobata techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci waznos¢ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie jego

wytwarzania a takze gdy system zaktadowej kontroli produkcji ulegnie istotnym zmianom.

Specjalista

podpis osoby opracowujacej klasyfikacje

Zhister

mgr inz. Teresa Wons

ch Kierownika

podpis osoby aprobujacej raport
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