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Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej 10-22/KTG

Raport klasyfikacyjny w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang Systemowi ociepleri scian zewnetrznych
budynkéw MAJSTERPOL NATURAL z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego,
produkowanego przez MAJSTER-POL Sp. z o.0. Sp. k., Mienia 291, 05-319 Cegféw, zgodnie z
zasadami w PN-B-02867:2013
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KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ
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Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 5 stron i moze byc¢ stosowany lub powielany tylko w catosci

%

2. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

Sprawozdania Nr 936/20/KG - 939/20/KG z dnia 31.12.2020 wydane przez Zakfad Gipsu i Chemii
Budowlanej Sie¢ Badawcza tukasiewicz ICIMB, OSIMB w Krakowie

Sprawozdania Nr 29/17/BC/N - 31/17/BC/N wydane przez Zakfad Cementu ICIMB, OSIMB w
Krakowie

Sprawozdania Nr 154/20/BC/N, 156/20/BC/N - 157/20/BC/N, 165/20/BC/N wydane przez Zakiad

Cementu Sie¢ Badawcza tukasiewicz ICIMB, OSIMB w Krakowie
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Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej

10-22/KTL

Raport Klasyfikacyjny nr

KG-59/20

2.1 Raporty z badan dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia w PN-B-02867

Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Raport z badania nri
data wykonania

Wynik badania

Zakfad Gipsu i Chemii
Budowlanej, Siec¢
Badawcza tukasiewicz
ICiMB, OSiMB w Krakowie

MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k.

Mienia 291, 05-319 Cegtéw

936/20/KG
z dnia 31.12.2020

NRO

Opis badanej sciany

- Zaprawy klejowej do przyklejania styropianu: STYROLEP K, (zuzycie ok. 4,5 kg/m?)
—  Styropian zgodny z PN-EN 13163, klasy reakcji na ogient E wg PN-EN 13501 samogasnacy o grubosci 50

mm, o gestosci <16 kg/m’
- Zaprawy klejowej do zatapiania siatki: STYROLEP Z, (zuzycie ok. 4,0 kg/m?)
—  Siatki z widkna szklanego AKE 145, (gramatura 145 g/m?)

- Uniwersalny grunt silikonowy, (zuzycie ok. 0,3 kg/m?)

- Tynk: Majstertynk Akrylowy, baranek 1,0 mm, (zuzycie ok. 4,2 kg/m?)
—  Farba: Majsterfarba renowacyjna Elastic, (zuzycie ok. 0,45 kg/m?)

Zakifad Gipsu i Chemii
Budowlanej, Sie¢
Badawcza tukasiewicz
ICiMB, OSiMB w Krakowie

MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k.

Mienia 291, 05-319 Cegtow

937/20/KG
z dnia 31.12.2020

NRO

Opis badanej éciany

- Zaprawy klejowej do przyklejania styropianu: STYROLEP K, (zuzycie ok. 4,5 kg/m?)
- Styropian zgodny z PN-EN 13163, klasy reakcji na ogieri E wg PN-EN 13501 samogasnacy o grubosci

300 mm, o gestoéci <16 kg/m?
- Zaprawy klejowej do zatapiania siatki: STYROLEP Z, (zuzycie ok. 4,0 kg/m?)
- Siatki z wtékna szklanego AKE 145, (gramatura 145 g/m?)

- Uniwersalny grunt silikonowy, (zuzycie ok. 0,3 kg/m?)

- Tynk: Majstertynk Akrylowy, baranek 1,0 mm, (zuzycie ok. 4,2 kg/m?)
- Farba: Majsterfarba renowacyjna Elastic, (zuzycie ok. 0,45 kg/m?)

Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Raport z badania nri
data wykonania

Wynik badania

Zaktad Gipsu i Chemii
Budowlanej, Sie¢
Badawcza tukasiewicz
ICiMB, OSiMB w Krakowie

MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k.
Mienia 291, 05-319 Cegféw

938/20/KG
z dnia 31.12.2020

NRO

Opis badanej $ciany

Zaprawy klejowej do przyklejania styropianu: STYROLEP K, (zuzycie ok. 4,5 kg/m?)
Styropian zgodny z PN-EN 13163, klasy reakcji na ogien E wg PN-EN 13501 samogasnacy o grubosci 50
mm, o gestoéci <16 kg/m’

- Zaprawy klejowej do zatapiania siatki: STYROLEP Z, (zuzycie ok. 4,0 kg/m?)

Siatki z wiékna szklanego AKE 145, (gramatura 145 g/m?)
- Uniwersalny grunt silikonowy, (zuzycie ok. 0,3 kg/m?)

2

- Tynk: Majstertynk Akrylowy, baranek 3,0 mm, (zuZycie ok. 4,2 kg/mz)
—  Farba: Majsterfarba renowacyjna Elastic, (zuzycie ok. 0,45 kg/m?)
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# Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej

10-22/KTG

Raport Klasyfikacyjny nr

KG-59/20

Nazwa laboratorium

Nazwa zleceniodawcy

Raport z badania nr i
data wykonania

Wynik badania

Zaktad Gipsu i Chemii
Budowlanej, Siec¢
Badawcza tukasiewicz
ICiMB, OSIMB w Krakowie

MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k.
Mienia 291, 05-319 Cegftéw

939/20/KG
z dnia 31.12.2020

NRO

Opis badanej sciany
-  Zaprawy klejowej do przykiejania styropianu: STYROLEP K, (zuzycie ok. 4,5 kg/m?)
- Styropian zgodny z PN-EN 13163, klasy reakcji na ogieri E wg PN-EN 13501 samogasnacy o grubosci
300 mm, o gestosci <16 kg/m’
- Zaprawy klejowej do zatapiania siatki: STYROLEP Z, (zuzycie ok. 4,0 kg/m?)
- Siatki z wiékna szklanego AKE 145, (gramatura 145 g/m?)
- Uniwersalny grunt silikonowy, (zuzycie ok. 0,3 kg/m?)
—  Tynk: Majstertynk Akrylowy, baranek 3,0 mm, (zuzycie ok. 4,2 kg/m?)
- Farba: Majsterfarba renowacyjna Elastic, (zuzycie ok. 0,45 kg/m?)

2.2Wyniki badan ciepta spalania (wg PN-EN 1716:2010, PN-EN 1716:2018-08)

Nazwa Nazwa " Raport z _— o
produktu idborstoiium Nazwa Zleceniodawcy hadarla Wyniki badania
Majstergrunt Zaktad Cementu,
o = MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 4,52 [MI/kg]
podtynkowy | Sie¢ Badawcza tukasiewicz - : 154/20/BC/N 7
o Mienia 291, 05-319 Cegfow 0,59 [MJ/m
silikonowy | ICiMB, OSiMB w Krakowie et g [Miyme
Uniwersalny Zaktad Cementu,
w - MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 5,32 [MJ/kg]
grunt Siec¢ Badawcza tukasiewicz s f 156/20/BC/N )
. M 291, 05-319 Cegfo 0,80 [MJ/m
silikonowy | ICiMB, OSiMB w Krakowie rema 5 el [Mi/med
Zaktad Cementu
Majstertynk sil . MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 5,07 [MJ/kg]
Akrylowy | Si€¢ Badawcza Lukasiewicz | oo 591 05319 Cegiow | 127/20BCN | 18,25 [mym?]
ICiMB, OSiMB w Krakowie
MAGTER < |  ZHNEOCANGI, MAJSTER-POL Koéiriscy Sp. J. 5,67 [MJ/kg]
e i Mienia 291, 05-319 Cegléw 3I/A7/BCN | 1 70 (Mym?]
GROUND w Krakowie r g .
Zaktad Cementu,
MASTER ICiMB, OSiMB MAJSTER-POL Kosinscy Sp. J. 30/17/BC/N 2,49 [MJ/kg]
BRICK w Krakowie Mienia 291, 05-319 Cegtéw 4,48 [MI/m?]*
Zaktad Cementu Py
2 e MAJSTER-POL Kosinscy Sp. J. 2,41 [Mi/kg]
ASHER FOLT ICIMR, OSIMB Mienia 291, 05-319 Cegléw BB 3,62 [MI/m?]*
w Krakowie >
MASTER z‘i’gifscgfgsg;”’ MAJSTER-POL Koéiriscy Sp. J. Sy 5,29 [MI/kg]
TONE ! . Mienia 291, 05-319 Cegféw 0,63 [MI]/m?]*
w Krakowie
Majsterfarba Zaktad Cementu,
: o x S MAJSTER-POL Sp. z 0.0. Sp. k. 7,88 [MI/kg]
renowacyjna Sre_c Badawfcza tukas:ew:f:z Mienia 291, 05-319 Cegléw 165/20/BC/N 2,36 [MI/m?]
Elastic ICiMB, OSiMB w Krakowie

*Wartoéé ciepta spalania [MI/m?] obliczone dla maksymalnego zuzycia produktu na podstawie deklaracji Producenta
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Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej 10-22/KTL

Raport Klasyfikacyjny nr KG-59/20

3. Klasyfikacja i jej zakres stosowania

3.1 Powotania klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-B-02867:2013
3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleri scian zewnetrznych budynkéw
MAJSTERPOL NATURAL z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego.

Stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO

3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiazuje dla nastepujacych parametréw okreslajacych wyroby sktadowe (np.
grubosé, gestos¢, ciepto spalania):

Wiasciwosé/

e it Zakres zmiennosci Sciwosci
wiasciwosci = sci wiasc

Nazwa wyrobu skltadowego

Klej do przyklejania plyt styropianowych:

- STYROLEP K zuzycie (3,0 - 4,5) kg/m’
Materiat termoizolacyjny: : gestosé < 16 kg/m’
Styropian EPS wg EN 13163 klasy reakcji na

ogieri co najmniej E, samogasnacy grubosé (50-300) mm
Zaprawa klejowa przeznaczone do

zatapiania siatki: zuzycie (3,0 - 4,0) kg/m’
— STYROLEP Z

Siatki zbrojace z wiékna szklanego:

- AKE 145 145 g/m?

- Textilglas tg-22 masa 145 g/m’

- FIBERGLASS FF 145 powierzchniowa 145 g/m?

- FIBERGLASS FF 160 160 g/m?

- FF4 335 g/m’

Preparaty. gruntujace pod wyprawy
tynkarskie( stosowane zamiennie):
—  Majstergrunt podtynkowy silikonowy
(pod tynk MASTER POLI)
- Master Brick Ground
(pod tynk MASTER BRICK)

zuzycie (0,25 - 0,3) kg/m?

Wyprawy tynkarskie( stosowane
zamiennie): o i _ 18k 2
- Master Brick (0,5 mm) zuzycle ?j’g - 1’ 5 kg;rnr;zj
—  Master Poli (0,5 mm) <~ 10 KkG

Farba elewacyjna :

- Master Tone zZuzycie 5
01 - 0,12) kg/m

(do zastosowania na tynk Master Brick) y ( ) ka/

Niniejsza klasyfikacja obowiazuje dla nastepujacych zastosowan korncowych:

do wykonywania ociepleri écian zewnetrznych budynkdw, polegajacym na umocowaniu do istniejgcych
écian wykonanych z materiatéw niepalnych tj. klasy reakcji na ogieri co najmniej A2-s3, dO, od strony
zewnetrznej, warstwowego ukfadu sktadajacego sie z ptyt styropianowych jako materiatu
termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejacej i siatki z wtokna szklanego oraz
warstwy wierzchniej skfadajacej sie tynku oraz farby.

Pyty styropianowe mogq by¢ mocowane za pomocq zaprawy klejacej lub zaprawy klejacej i tacznikow
mechanicznych.
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;- Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej

10-22/KTG

Raport Klasyfikacyjny nr

KG-59/20

4. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci waznos¢ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie jego
wytwarzania a takze gdy system zaktadowej kontroli produkcji ulegnie istotnym zmianom.

pecjalista
t4ot inz. Anna Huczko

podpis osoby opracowujacej klasyfikacje

_ Zastepda Kierownika
Zaktady Gipsy ;

185 inz, 'I‘crua:i‘;g’-_g
soby aprobujdcej raport

‘hemii Budowlane)
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