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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr MP/011/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GLAZLEP

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania na $cianach i podiogach, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.
Producent:

MP MAISTER-POL Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

MIENIA 291

05-319 CEGLOW

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 3

Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007 +A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012)

Jednostka notyfikowana:

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych w Warszawie, oddziat w Krakowie — jednostka
notyfikowana nr 1487

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien klasa A1

Wytrzymatos¢ ztgcza wyrazona jako:

L. > 0,5 N/mm?
- przyczepnos¢ poczatkowa /mm

Trwato$¢ wytrzymatos$ci ztgcza w warunkach dziatania
wody/wilgoci wyrazona jako: >0,5 N/mm?
- przyczepno$é po zanurzeniu w wodzie

Trwatoé¢ wytrzymatosci ztgcza w warunkach cykli zamrazania-
rozmrazania wyrazona jako: >0,5 N/mm?
- przyczepnos¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania

Trwatos¢ wytrzymatosci ztgcza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrazona jako: > 0,5 N/mm?
- przyczepnos¢ po starzeniu termicznym

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

Kopia niniejszej deklaracji wtasciwosci uzytkowych dostepna jest na stronie www.majsterpol.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnoéé producenta okreélonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:
Sylwia Krélikowska, Gtéwny Technolog
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