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BETLAK Lakier

ZASTOSOWANIE

Data aktualizacji: 14.09.2022 .

ZUZYCIE

Przeznaczony do dekoracyjnego i ochronnego malowania
powierzchni tynku dekoracyjnego FLEXON BET.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Okoto 0,1 kg/m2. W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu
zaleca sie przeprowadzenie prob na danym podtozu.

SKtAD

W celu uzyskania maksymalnego efektu wizualnego nalezy odpo-
wiednio przygotowaé podtoze. Podtoze (tynk FLEXON BET) powin-
no by¢ nosne, réwne, suche, niespekane, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (takich ja: kurz, ttuszcz, pyt i bitumy) oraz wolne
od agresji biologicznej i chemicznej.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania doktadnie
wymieszac do uzyskania jednorodnej konsystencji i kolorystyki. Po
jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwos¢ napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt
gotowy i nie wolno dodawac innych sktadnikéw.

SPOSOB UZYCIA

BETLAK jest mieszaning wody, dyspersji styrenowo-akrylowej,
absorbera UV, biocydu i zagestnikow.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU

Lakier przechowywa¢ w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu
w temperaturze od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed nadmiernym
nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatnosci do stosowania wynosi
6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DOSTEPNE OPAKOWANIA
Butelka 0,5 kg, wiaderko 4 kg

DANE TECHNICZNE

Lakier mozna nanosié¢ przy uzyciu pedzla lub watka. Na tynk FLEXON
BET nalezy nanies¢ lakier i poczeka¢ do wyschniecia. Lakier moze
nieznacznie zmieni¢ odcien powierzchni. Nie dopuszcza¢ do
zaciekow.

Temperatura stosowania i podtoza: od +5°C do +25°C
Gestos$¢ objetosciowa: ok.1,0,5 g/cm3
Limit zawartosci LZO (kategoria A/ 5FW) 130g/ L/ 2010.

Produkt zawiera maksymalnie 130 g/ |

Informacje zawarte w Karcie Technicznej maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg
do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego kontrola.
Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna i moze w znaczacy sposob obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu.
W przypadku potaczenia z wyrobami innych Producentéw firma MP MAJSTER-POL nie ponosi odpowiedzialnosci za jakos¢ produktu.

Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracg waznos¢ wszystkie poprzednie
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