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MAIJSTERFARBA SILIKONOWA

ZASTOSOWANIE

SPOSOB UZYCIA

Farba silikonowa produkowana jest na bazie dyspers;ji
krzemoorganicznej. Struktura powtoki wykonanej z farby
silikonowej jest mikroporowata, dzieki czemu mozliwy jest
swobodny transport pary wodnej. Farba nie jest nasigkliwa przez co
ma zredukowang zdolnos¢ do zabrudzen. Hydrofobowos¢ powtoce
nadaja polimery silikonowe i siloksanowe. Stuzy do wykonywania
dekoracyjnej, renowacyjnej i konserwacyjnej powtoki malarskiej na
zewnetrznych powierzchniach budynkéw. Tworzy na malowanej
powierzchni matowga powtoke o wysokiej odpornosci na Scieranie
oraz dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych. Zastosowa-
nie w produkcie biocydu powtokowego znacznie zmniejsza ryzyko
wystapienia agresji biologicznej na powstatej powtoce malarskiej.
Doskonale nadaje sie do malowania nowych powierzchni jak
i malowania renowacyjnego juz istniejgcych powtok malarskich
tego samego typu.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno byé nosne, réwne, suche i czyste, nie spekane,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (kurz, ttuszcz, pyty i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podtoza o stabej
przyczepnosci, odspojone tynki i powtoki malarskie trzeba usunac.
Podtoza chtonne zagruntowac preparatem MajsterGrunt Uniwer-
salny lub MajsterGrunt Gtebokopenetrujgcy. Okres schniecia
zastosowanego na podtozu preparatu wynosi 24 h w optymalnych
warunkach pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza
60% i temperaturze powietrza +20°C).

Na nowo wykonanych podtozach mineralnych (takich jak beton,
tynki cementowe i cementowo—wapienne, cienkowarstwowe tynki
mineralne, polimerowo-mineralne) mozna rozpocza¢ prace (w tym
gruntowanie) nie wczesniej niz po 4 tygodniach od wykonania
podtoza. Cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikonowe mozna
malowac po co najmniej 3 dniach od ich potozenia.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Opakowanie zawiera produkt gotowy. Bezposrednio przed uzyciem
catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszac
mieszarkg/wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym
lub skrzydetkowym az do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie
potrzeby rozcienczy¢é niewielka iloscig czystej wody (max. 5%
objetosci opakowania). llos¢ dodawanej wody powinna byc¢
jednakowa dla kazdego opakowania.

SPOSOB UZYCIA

Farbe naktada¢ na odpowiednio przygotowane i wyschniete
podtoze w dwdch warstwach za pomoca pedzla lub watka.
Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby.
Kolory intensywne o duzym nasyceniu barwy ze wzgledu na swdj
charakter nie zawsze s3 w petni kryjgce, dlatego tez moze pojawic
sie konieczno$¢ naniesienia dodatkowej warstwy farby. Okres
wysychania w warunkach optymalnych ( przy wzglednej
wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi
min 3 h. Nastepna warstwe farby naktada¢ dopiero po wyschnieciu
warstwy poprzedniej. Przy wysychaniu w warunkach optymalnych
catkowite utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje po uptywie
min. 24h od natozenia.
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Farba uzyskuje petne parametry techniczne po 24 dniach od jej
natozenia. Zte przygotowanie podtoza moze w skrajnych
przypadkach prowadzi¢ do obnizenia trwatosci farby, a nawet
jej odspojenia.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Proces przygotowania, nakfadania i wysychania farby powinien
przebiega¢ przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Prace malarskie nalezy
wykonywaé na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie
dziatanie storica. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak
odpowiedniej cyrkulacji powietrza oraz chropowata struktura
podfoza znacznie wydtuzajg czas wysychania farby. Po natozeniu
,Swiezg” powtoke malarskg nalezy chroni¢ az do momentu
catkowitego  wyschniecia przed opadami atmosferycznymi
i dziataniem temperatury ponizej +5°C. Prace na $cianie tworzgcej
jedng ptfaszczyzne nalezy prowadzi¢ w sposdb ciaggty, bez przerw
metodg ,,mokre na mokre” stosujgc materiat z jednej partii
produkcyjnej. Przerwanie malowania nalezy zaplanowaé wczesniej
w miejscach, gdzie ewentualne potaczenie bedzie mato widoczne.
Niewtasciwa aplikacja moze prowadzi¢ do powstania trwatych
réznic kolorystycznych na powierzchniach malowanych.

UWAGI

Farby produkowane sg na bazie naturalnych wypetniaczy
marmurowych i dolomitowych, ktére mogg miec¢ rézny odcien,
w zaleznosci od ztoza. W zawigzku z tym przy domawianiu
produktu, w celu z minimalizowania réznic kolorystycznych
zalecamy przy zamdwieniu podac date i numer partii, zamieszczone
na etykiecie, do ktérej domawiany jest produkt. Podczas
dobierania koloréw nalezy szczegdlnie pamietaé o tym, ze uzyskuja
one inng barwe w swietle naturalnym a inng w sztucznym. Rdznice
wynikajg takze z odmiennosci postrzegania barwy na wzorniku
i na duzej powierzchni elewacji. Podczas planowania kolorystyki
fasad nalezy kierowa¢ sie informacjami zawartymi we wzornikach
na temat wspodtczynnika odbicia swiatta HBW. Wspdtczynnik ten
okresla ilos¢ promieniowania stonecznego, ktéra przy danym
kolorze farby jest odbijana od jej powierzchni. Ma to znaczacy
wptyw na temperature na powierzchni malowanej i jego
odksztatcalnos¢. Tym samym zaleca sie, aby na duzych ciggtych
powierzchniach nie stosowac koloréw o wspétczynniku mniejszym
niz 25%, gdyz moze to prowadzi¢ do powstania spekan na
ich powierzchni. Stosowanie takich koloréw powinno by¢
ograniczone do niewielkich fragmentéow elewacji, detali
architektonicznych, itp. Ze wzgledu na rézne bazy wyrobdw (jasna,
ciemna) oraz ilosci pigmentdw w poszczegdlnych kolorach farb
moga one réznic sie od siebie gestosciag.

Wiekszos¢ koloréw uzyskana jest przy zastosowaniu pigmentow
nieorganicznych, ktére posiadajg bardzo wysokg odpornos¢ na
dziatanie promieniowania UV. Kolorystyka niektorych farb wymaga
jednak zastosowania pigmentow organicznych, ktére ze wzgledu na
swoéj charakter w trakcie uzytkowania ulegajg nieco szybszej
degradacji pod wptywem warunkéw pogodowych i dziatania
promieniowania UV.
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MAIJSTERFARBA SILIKONOWA

ZUZYCIE

SKtAD

Zuzycie uzaleznione jest od metody malowania oraz rodzaju,
chtonnosci i faktury podtoza. W celu doktadnego okreslenia zuzycia
wyrobu zaleca sie przeprowadzenie préb na danym podtozu.
W zaleznosci od podtoza wynosi 0,3 do 0,45 kg/m? przy
dwukrotnym malowaniu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU

Farbe przechowywaé w szczelnym opakowaniu w temperaturze
od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem
i mrozem. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIE
Wiadro: 6 kg, 12 kg, 24 kg

MajsterFarba  Silikonowa zawiera  dyspersje  kopolimeru
akrylowego, dyspersje silikonowa, wypetniacze mineralne,
pigmenty oraz substancje pomocnicze (Srodki dyspergujace
i zwilzajgce, zagestniki, biocydy, itp.).

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania i podtoza:
od +5°C do +25°C
Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,55 g/cm?

Kolorystyka: zgodna z paletg barw MP MAJSTER-POL. Na zyczenie
klienta dostepna jest takze inna kolorystyka.

Produkt jest sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonania ocieplen
Scian zewnetrznych budynkéw systemem ETICS MAJSTER-POL
(Europejska Ocena Techniczna ETA 11/0183) i MAIJSTER-POL
MINERAL (Europejska Ocena Techniczna ETA 14/0238).

Informacje zawarte w Karcie Technicznej maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu,
jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego kontrola.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna
i moze w znaczacy sposob obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia z wyrobami innych Producentéw
firma MP MAJSTER-POL nie ponosi odpowiedzialnosci za jakos¢ produktu.
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MP MAJSTER-POL Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Mienia, ul. Jedlina 29, 05-319 Cegtdw, tel. +48 25 757 05 54
biuro@majsterpol.pl, www.majsterpol.pl
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