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Niniejszy raport klasyfikacyjny ma dwie strony i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w catosci.

1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okre$la klasyfikacje przyznang zestawowi wyrobdéw do wykonywania okfadzin

Sciennych MAJSTERPOL DEKO zgodnie z zasadami w PN-B-02867:2013-06.
2. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe ‘klasyfikacji"

2.1 Raporty z badan dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

Raport z badania

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy nr i data wykonania

MAJSTER-POL
Spotka z ograniczong
odpowiedzialno$cia Sp.k.

Wynik badania

LZP01-01924/20/Z00NZP
20.07.2020

Laboratorium

Badarn Ogniowych ITB NRO
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Opis badanej $ciany:

Zestaw wyrobdw do wykonywania oktfadzin $ciennych MAJSTERPOL DEKO skfadajacy sie z:

- grunt glebokopenetrujacy o nazwie handiowej MAJSTERGUNT GLtEBOKOPENETRUJACY do
gruntowania podfoza (zuzycie 0,20 kg/m?),

- klef DEKOLEP do mocowania oktadzin do podtoza (zuzycie 5,0 kg/m?),

- oktadzina RUSTIKA o grubo$ci 6 mm imitujgca deske drewniang o wymiarach. szeroko$c

155 + 3 mm i diugos¢ 1900 + 3 mm wykonana z piasku kwarcowego, cementu, Srodkoéw modyfikujgcych
z dodatkiem pigmentu zelazowego i dyspersji styrenowo -akryloweyj,

- lakier DEKO do wykonywania warstwy nawierzchniowej dekoracyjnej i ochronnej (zuzycie 0,12 I/m?
przy dwukrotnej warstwie).

3. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
3.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-B-02867:2013-06.
3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: Zestaw wyrobéw do wykonywania okfadzin $ciennych MAJSTERPOL DEKO

NRO

3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametréw okreslajgcych wyroby sktadowe:

Zestaw wyrobow do wykonywania oktadzin $ciennych MAJSTERPOL DEKO skfadajgcy sig z:

- grunt gfebokopenetrujacy o nazwie handlowej MAJSTERGUNT GLEBOKOPENETRUJACY do
gruntowania podfoza (zuzycie 0,15-0,20 kg/m?),

- klej DEKOLEP do mocowania oktadzin do podfoza (zuzycie 3,0-5,0 kg/m?),

- okfadzina RUSTIKA o grubosci 3-6 mm imitujgca deske drewniang o wymiarach: szerokosc

155 + 3 mm i diugo$é 2390 + 3 mm wykonana z piasku kwarcowego, cementu, $rodkéw modyfikujgcych
z dodatkiem pigmentu zelazowego i dyspersji styrenowo -akrylowey,

- lub okfadzina ANTIKA o grubosci 3-6 mm imitujgca piaskowiec o wymiarach: szeroko$¢ 400 = 3 mm
i diugosé 600 + 3 mm wykonana z pisku kwarcowego, cementu, $rodkéw modyfikujgcych z dodatkiem
pigmentu zelazowego i dyspersji styrenowo -akrylowej,

- ' Klasyfikacja obejmuje oktadziny o innych wymiarach (szeroko$ciach i dfugo$ciach) oraz fakturach
powierzchni licowey,

- lakier DEKO do wykonywania warstwy nawierzchniowej dekoracyjnej i ochronnej (zuzycie 0,12 I/m?
przy dwukrotnej warstwie).

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych zastosowan korncowych:
Klasyfikacja dotyczy zestawu wyrobéw stosowanego na podfozu niepalnym (klasy co najmniej A2—s3, d0 wg
PN-EN 13501-1).

4, Ograniczenia
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat

inz. Tefha zéz




