Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr MP/NAT-EPS/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
MAJSTERPOL NATURAL
Zestaw sklada sie z nastepujacych sktadnikow:
Wyréb do izolacji cieplnej: ptyty styropianowe EPS wg normy EN 13163
Kleje: Styrolep K, Styrolep Z, Styrolep Z Bialy
Siatka z witdkna szklanego: AKE 145 A, TG-22, Artikel 03-43, 122, 117S, Fiberglass Fabrics FF
145, Fiberglass Fabrics FF 160
Dodatkowe mocowanie mechaniczne: taczniki tworzywowe objete odpowiednimi ETA wg
ETAG 014
Preparaty gruntujace: Majstergrunt podtynkowy silikonowy, Master Brick Ground
Tynki: Master Poli, Master Brick
Wykoriczenie nawierzchniowe: Master Tone
Materiaty uzupetniajace: zgodne z ETAG 004

2. Zamierzone zastosowanie
MAISTERPOL NATURAL jest przeznaczony do stosowania jako zewnetrzna izolacja Scian
budynkéw. Sciany mogg by¢ murowane (z cegiet, bloczkéw, kamienia, itp.) lub betonu
(wylewanego na budowie lub w postaci ptyt prefabrykowanych). System moze by¢ stosowany
na nowych lub istniejagcych (modernizowanych) scianach pionowych. Moze by¢ réwniez

zastosowany na powierzchniach poziomych badz pochytych, ktére nie s3 wystawione na opady
atmosferyczne.

3. Producent
MP MAIJSTER-POL Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Mienia, ul. Jedlina 29, 05-319 Cegtéw

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
2+

5. Europejski dokument oceny
ETAG 004, wydanie z 2013 roku (stosowany jako EAD)

Europejska ocena techniczna
ETA 16/0861 z dnia 03.11.2018

Jednostka do spraw oceny technicznej
Techniczno-Badawczy Instytut Budownictwa Praga

Jednostka notyfikowana
1487 - Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych



6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien B-s1,d0
Wodochtonnos$¢ systemu

Warstwa klejowa:

Klej Styrolep Z

Absorpcja wody po 1 h < 1,0 kg/m?
Absorpcja wody po 24 h < 0,5 kg/m?

System tynkdw

(podktad STYROLEP Z + warstwy wykornczeniowe
wskazane ponizej):

- Master Poli

- Master Brick

- Master Brick + Master Tone

< 0,5 kg/m?( po 24 h)

Warstwa klejowa

Klej Styrolep Z Biaty
Absorpcja wody po 1 h
Absorpcja wody po 24 h

< 1,0 kg/m?
<0,5 kg/m?

System tynkéw

(podktad STYROLEP Z Biaty + warstwy
wykonhczeniowe wskazane ponizej):

- Master Poli

- Master Brick

- Master Brick + Master Tone

< 0,5 kg/m?{ po 24 h)

Wodoszczelno$é

Zachowanie higrotermiczne

Zaliczono (brak uszkodzen)

Mrozoodpornosé

Mrozoodporny

Odpornos¢ na uderzenie (pojedyncza standardowa siatka)

System tynkdw:

(podktad STYROLEP Z + zbrojenie i wyprawy
tynkarskie wymienione ponizej):

- Master Poli

- Master Brick

- Master Brick + Master Tone

Kategoria 1

System tynkdéw:

(podktad STYROLEP Z Biaty + zbrojenie i wyprawy
tynkarskie wymienione ponizej):

- Master Poli

- Master Brick

- Master Brick + Master Tone

Kategoria ll

Przepuszczalnos¢ pary wodnej

System tynkow:

(podktad STYROLEP Z + zbrojenie | wyprawy
tynkarskie wymienione ponizej):

- Master Poli

- Master Brick

- Master Brick + Master Tone

Réwnowazna dyfuzyjnie grubosc
powietrza Sq (pojedyncza standardowa
siatka)

0,13

0,15

0,21




System tynkdéw:
(podkiad STYROLEP Z Biaty + zbrojenie i wyprawy

Réwnowazna dyfuzyjnie grubos¢
powietrza Sq (pojedyncza standardowa

tynkarskie wymienione ponizej): siatka)
- Master Poli 0,13

- Master Brick 0,15

- Master Brick + Master Tone 0,21
Uwalnianie substancji niebezpiecznych *NPD

Przyczepnos$¢ pomiedzy zaprawa klejowgq i wyrobem izolacyjnym ( Styrolep Z)

- Stan poczatkowy
- Po cyklach higrotermicznych

- Po cyklach zamrazania-rozmrazania

> 0,08 MPa i rozdzielenie produktu
izolacyjnego

> 0,105 MPa i rozdzielenie produktu
izolacyjnego

NPD

Przyczepno$¢ pomiedzy zaprawg klejowa i wyrobem izolacyjnym ( Styrolep Z Bialy)

- Stan poczatkowy
- Po cyklach cieplno-wilgotnosciowych

- Po cyklach zamrazania-rozmrazania

2 0,08 MPa i rozdzielenie wyrobu
izolacyjnego

> 0,105 MPa i rozdzielenie wyrobu
izolacyjnego

NPD

Przyczepnosc¢ zaprawy klejowej (Styrolep K) do podtoza (beton)

- Stan poczatkowy

- 48 godzin zanurzenia w wodzie + 2 godziny
23°C/50% RH

- 48 godzin zanurzenia w wodzie + 7 dni
23°C/50% RH

20,25 MPa
> 0,08 MPa

20,25 MPa

Przyczepnos¢ zaprawy klejowej (Styrolep K) do materiatu izolacyjnego (styropian)

- Stan poczatkowy

- 48 godzin zanurzenia w wodzie + 2 godziny
23°C/50% RH

- 48 godzin zanurzenia w wodzie + 7 dni
23°C/50% RH

> 0,08 MPa
> 0,03 MPa

> 0,08 MPa

Przyczepno$¢ po starzeniu

- Po starzeniu za pomocg cykli higrotermicznych

- Po 7 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
schniecia
- Po cyklach zamrazania/rozmrazania

2 0,105 MPa i rozdzielenie wyrobu
izolacyjnego

> 0,115 MPa i rozdzielenie wyrobu
izolacyjnego

NPD

Wytrzymatos¢ zamocowania

NPD

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

Rodzaj montazu

Montaz powierzchniowy

Opis facznika

Srednica plytki ( mm) 60 lub wiecej
iy S
Wiasciwosci Grubos¢ (mm ) 250
uzytkowe
st i
y(r:;;slz)mu Wytrzymatos¢ na rozciagganie 2159,2 (warunki suche)

prostopadte do lic { kPa)




taczniki

umieszczone na R panel
korpusie
wyrobu

izolacyjnego

min.: 0,42kN
srednio: 0,44kN

Maksymalne

obcigzenie taczniki

umieszczone na
zfgczach

wyrobu R joint

izolacyjnego

min.: 0,35kN
srednio: 0,40kN

Nazwa handlowa

Fischer Schlagdubel
TERMOFIX CF 8 ETA-
07/0287

Sztywnosé ptytki
20,6

Opis tacznika Rodzaj montazu

Montaz powierzchniowy

Srednica ptytki ( mm ) 60 60
Grubosé { mm) 2100 >100
Witasciwosci
uzytkowe -
sty\rIOpianu 5 o > 159,2 (warunki 2 153,5 (warunki
(EPS) Wytrzymatos$é na r<.)zuagan|e suche) suche)
prostopadte do lic ( kPa)
taczniki
umieszczone na R panel min.: 0,69 kN min.: 0,71 kN
korpusie srednio: 0,74kN srednio: 0,76 kN
wyrobu
Maksymalne izolacyjnego
taczniki
obcigzenie umieszczone na
zfaczach min.: 0,68kN
wyrobu R joint min.: 0,61kN srednio: 0,73 kN
izolacyjnego srednio: 0,62 kN

Badanie wytrzymatosci na rozcigganie fragmentu wyprawy tynkarskiej ( Styrolep Z )

Nazwa handlowa

Charakterystyczna szerokos$¢ peknied
Wy [mm] przy 0,8 % naprezenia

Kierunek osnowy

Kierunek watku

AKE 145 A 0,050 0,050
1G-22 0,050 0,050
Artikel 03-43 NPD NPD
122 NPD NPD




117S NPD NPD
Fiberglass Fabrics FF 145 NPD NPD
Fiberglass Fabrics FF 160 NPD NPD

Badanie wytrzymatosci na rozcigganie fragmentu wyprawy tynkarskiej ( Styrolep Z Biaty )

Nazwa handlowa

Charakterystyczna szerokos$¢ peknieé
Wy [mm] przy 0,8 % naprezenia

Kierunek osnowy

Kierunek watku

AKE 145 A 0,050 0,050
TG-22 0,050 0,050
Artikel 03-43 NPD NPD
122 NPD NPD
117S NPD NPD
Fiberglass Fabrics FF 145 NPD NPD
Fiberglass Fabrics FF 160 NPD NPD

1zolacyjnosc od diwiekow rozchodzacych sie w
powietrzu

NPD

Opor cieplny

*2) RETICS = Rinsulation+ Rrender [(mZK)/W]

Zrownowazone wykorzystanie zasobow
naturalnych

NPD

*(Whrak europejskich metod badawczych
*( kazdorazowo wyliczy¢ zgodnie ze wzorem

Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego

powyzej.

Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 305/2011 niniejsza Deklaracja

Wiasciwosci Uzytkowych jest udostepniona na stronie internetowej: www.majsterpol.pl

W imieniu producenta podpisata:

Sylwia Krélikowska, Kierownik Kontroli Jakosci

Mienia, 03.07.2023 r.

podpis




