Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr MP/MM-MW/2022

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
MAIJSTER POL MINERAL

Zestaw skfada sie z nastepujgcych sktadnikow:

Wyrdb do izolacji ciepinej: ptyty z lamelowej wetny mineralnej - wiékna prostopadte, wodochtonnogé
WS, WL(P), wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni TR (80) wraz z innymi stosownymi
wiadciwosciami wg normy EN 13162 oraz ptyty z wetny mineralnej — wtékna wzdtuzne, wodochtonno$é
WS, WL(P), wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni TR (15) wraz z innymi stosownymi
wiasciwosciami wg normy EN 13162

Kleje: Wetnolep K, Wetnolep Z

Siatka z widkna szklanego: AKE 145 A Saint Gobain Adfors, TG-22 Textilglas,

Dodatkowe mocowanie mechaniczne: taczniki tworzywowe objete odpowiednimi ETA wg ETAG 014
Preparaty gruntujgce: Majstergrunt podtynkowy akrylowy, Majstergrunt podtynkowy silikonowy,
Majstergrunt podtynkowy silikatowy

Tynki: Majstertynk mineralny baranek/kornik, Majstertynk silikonowy baranek/kornik, Majstertynk
silikatowy baranek/kornik, Majstertynk si-si baranek/kornik, Majstertynk mozaikowy

Farby: Majsterfarba silikonowa, Majsterfarba silikatowa, Majsterfarba akrylowa, Majsterfarba si-si
Materiaty uzupetniajace: zgodne z ETAG 004

Zamierzone zastosowanie

MAJSTER POL MINERAL jest przeznaczony do stosowania jako zewnetrzna izolacja $cian budynkdw.
Sciany moga by¢ murowane (z cegiet, bloczkéw, kamienia, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub
w postaci ptyt prefabrykowanych). System moze by¢ stosowany na nowych lub istniejacych
(modernizowanych) $cianach pionowych. Moze byé réwniez zastosowany na powierzchniach poziomych
badz pochytych, ktére nie s3 wystawione na opady atmosferyczne.

Producent

MP MAIJSTER-POL Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Mienia, ul. Jedlina 29, 05-319 Cegtéw

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
2+

Europejski dokument oceny

ETAG 004, wydanie z 2013 roku (stosowany jako EAD)

Europejska ocena techniczna
ETA 14/0238 z dnia 21.11.2018

Jednostka do spraw oceny technicznej
Techniczno-Badawczy Instytut Budownictwa Praga

Jednostka notyfikowana
1487 - Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych



6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien A2 -s1, dO
Wodochtonnosc

Warstwa zbrojona

Klej Wetnolep Z

Wodochtonnos¢ po 1 h < 1,0 kg/m?
Wodochtonnos¢ po 24 h >0,5 kg/m?

System tynkow:

(warstwa zbrojona: Wetnolep Z + wyprawy
tynkarskie wskazane ponizej):

- Majstertynk mozaikowy

- Majstertynk silikatowy kornik

- Majstertynk silikonowy kornik

- Majstertynk Si-Si kornik

- Majstertynk mineralny kornik + Majsterfarba
silikatowa

- Majstertynk mineralny kornik+ Majsterfarba si-si
- Majstertynk mineralny kornik + Majsterfarba
akrylowa

- Majstertynk mineralny kornik+ Majsterfarba
silikonowa

20,5 kg/m?( po 24 h)

Wodoszczelnosé

Zachowanie higrotermiczne

Zaliczono (brak uszkodzen)

Mrozoodpornosc

Zachowanie sie pod wptywem przemiennego
zamrazania i rozmrazania:

warstwa zbrojona: Wetnolep Z + wyprawy
tynkarskie wskazane w dalszej czesci):

- Majstertynk mozaikowy

- Majstertynk silikatowy kornik

- Majstertynk silikonowy kornik

- Majstertynk Si-Si kornik

- Majstertynk mineralny kornik + Majsterfarba
silikatowa

- Majstertynk mineralny kornik+ Majsterfarba si-si
- Majstertynk mineralny kornik + Majsterfarba
akrylowa

- Majstertynk mineralny kornik+ Majsterfarba
silikonowa

Zaliczono (brak uszkodzen)

Odpornos¢ na uderzenie (pojedyncza warstwa siatki)

System tynkow

(warstwa zbrojona: Wetnolep Z + wyprawy
tynkarskie wskazane w dalszej czesci):

- Majstertynk si-si kornik

- Majstertynk silikatowy kornik

- Majstertynk silikonowy kornik

- Majstertynk mineralny kornik

- Majstertynk mozaikowy

Uziarnienie 2 1,5 mm Uziarnienie = 1,0 mm

Kategoria Ill Brak pomiaréw

Przepuszczalnosc dla pary wodnej

System tynkéw

(warstwa zbrojona: Wetnolep Z + wyprawy
tynkarskie wskazane w dalszej czesci):

- Majstertynk si-si baranek

- Majstertynk silikatowy baranek

Réwnowazna dyfuzyjnie grubosc powietrza sq

£0,12m
£0,11m




- Majstertynk silikonowy baranek £0,37m
- Majstertynk mineralny baranek <£0,09m
- Majstertynk mozaikowy £0,22m
Farby ochronne:

- Majsterfarba akrylowa 0,15m
- Majsterfarba silikatowa 0,09 m
- Majsterfarba silikonowa 0,09 m
- Majsterfarba si-si 0,11 m
Uwalnianie substancji niebezpiecznych *1INPD

Przyczepnos$¢ pomiedzy zaprawa klejowa i wyrobem

izolacyjnym

Stan poczgtkowy
Po cyklach higrotermicznych
Po cyklach zamrazania i rozmrazania

2 0,040 MPa, rozdzielenie wyrobu izolacyjnego
2 0,018 MPa, rozdzielenie wyrobu izolacyjnego
> 0,043 MPa, rozdzielenie wyrobu izolacyjnego

Przyczepnosc zaprawy klejowej do materiatu izolacy;

nego (beton)

Stan poczgtkowy

- 48 h zanurzenia w wodzie + 2 godziny 23°C/50%
RH

-48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH

2 0,25 MPa
= 0,08 MPa

20,25 MPa

Przyczepnosc kleju do wyrobu do izolacji cieplnej WM

Stan poczgtkowy

- 48 h zanurzenia w wodzie + 2 godziny 23°C/50%
RH

- 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH

< 0,08 MPa i uszkodzenia materiatu izolacyjnego
< 0,03 MPa i uszkodzenia materiatu izolacyjnego

< 0,08 MPa i uszkodzenia materiatu izolacyjnego

Przyczepnos¢ kleju do wyrobu do izolacji cieplnej lamella

Stan poczgtkowy

- 48 h zanurzenia w wodzie + 2 godziny 23°C/50%
RH

- 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH

> 0,08 MPa i uszkodzenia materiatu izolacyjnego
2 0,03 MPa i uszkodzenia materiatu izolacyjnego

> 0,08 MPa i uszkodzenia materiatu izolacyjnego

Przyczepnos¢ po starzeniu

Po starzeniu cyklami higrotermicznymi

> 0,018 MPa, rozdzielenie mateiatu izolacyjnego

Po 7 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
schniecia

> 0,039 MPa, rozdzielenie wyrobu izolacyjnego

Po cyklach zamrazania i rozmrazania

> 0,032 MPa, rozdzielenie wyrobu izolacyjnego

Wytrzymalos¢ zamocowania

NPD

Odpornosc na obciazenie wiatrem

. . Rodzaj montazu !Vlontaz. Montaz gteboki
Opis tacznika powierzchniowy
Srednica ptytki ( mm ) 60 lub wiecej
Grubosé¢ (mm ) 250 =100
Wiasciwosci

uzytkowe wyrobu
izolacyjnego

Wytrzymatos¢ na rozciaganie ( kPa)

2 15,0 (warunki suche)
2 6,0 ( warunki mokre)

min.: 0,56kN
srednio: 0,61kN

‘{'_E]_CZniki R panel
umieszczone na {warunki

Maksymalne korpusie suche)

wyrobu
obcigzenie izolacyjnego (R
panel)
R joint
(warunki mokre)

min.: 0,39kN
$rednio: 0,43kN




tgczniki R joint

umieszczone na (warunki min.: 0,48kN
ztaczach suche) $rednio: 0,52kN
wyrobu
izolacyjnego (R R joint
joint) (warunki mokre) min.: 0,31kN

srednio: 0,36kN

Badanie wytrzymatosci na rozcigganie fragmentu wyprawy tynkarskiej

Charakterystyczna szerokos¢ peknieé
Nazwa handlowa Wy [mm] przy 0,8 % naprezenia

0SNowa watek
AKE 145 A 0,050 0,050
TG-22 0,050 0,050
Izolacja od dzwieku rozchodzacego sie w powietrzu NPD
Opor cieplny *@ ReTics = Rinsulation + Rrender [(m?K)/W]
Racjonalne wykorzystanie zasobéw naturalnych NPD

*(1) brak europejskich metod badawczych
+(2) kazdorazowo wyliczy¢ zgodnie ze wzorem

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powysiej.

Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 305/2011 niniejsza Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
jest udostepniona na stronie internetowej: www.majsterpol.pl

W imieniu producenta podpisata:
Sylwia Krélikowska, Kierownik Kontroli Jakosci

Mienia, 03.07.2023r. podpis:




